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Беспрекорна удобност . 
Дизајнирано со 
највисок квалитет .



Зошто да го 
одберете Daikin

Нашата цел е да ги осигуриме вашите купувачи 
дека можат да сметаат на Daikin кога се работи 
за беспрекорна удобност. Се посветуваме на 
технолошка совршеност и се фокусираме на 
дизајн и највисок квалитет.

Нашата грижа кон планетата е целосна. Нашите 
производи се водечки во ниската потрошувачка 
на енергија и постојано работиме на тоа да го 
намалиме влијанието врз околината на решенијата 
HVACR.

Ќе продолжиме да бидеме водачи, затоа што 
нашата стручност во сите пазарни сектори заедно 
со 90-годишното искуство ни овозможува да 
дадеме вредност на долготрајните соработки 
врз основа на доверба, почит и кредибилитет.

Сервисниот центар на Daikin ви овозможува 
техничка поддршка пред и после продажба 
и на доставување на нашите производи. Луѓето 
што работат во центарот се брзи, доверливи и 
одговорни и нивниот совет е скроен според 
посебните барања на нашите клиенти: поддршка 
на лице место за вас и вашите клиенти, помош при 
инсталација, отстранување проблеми и одржување.

Ви овозможуваме техничка обука за 
производите за да можете да реагирате брзо и 
професионално кога ќе му затребате на клиентот.
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Зошто да го изберете 
сплит-системот 
на Daikin?

Придобивки за 
инсталатерот

Лесно за инсталирање
Daikin е лидер во светот за климатизација 
и греење . Без разлика кои се потребите за 
вашите клиенти, во нашиот широк асортиман 
ќе можете да најдете решение за греење или 
ладење, што ќе биде идеално за нив . Како 
компанија сме одговорни за околината, па 
затоа сите наши производи се дизајнирани 
да имаат голема ефикасност низ целата 
година . Ниската потрошувачка на енергија 
на производите значи и дека вашите клиенти 
ќе имаат помали сметки за струја .

Услуга
Нашата стручност го олеснува животот на 
вашите клиенти со функциите, како што се, 
интелигентно око и неделен тајмер, како и 
со апликацијата за паметен телефон или со 
пријатниот далечински управувач можат да 
ги контролираат своите системи . Ќе уживаат 
во тивката работа на нашите единици и во 
совршената распределба на протокот на 
воздух што создава идеална внатрешна клима .

Доверливи производи
Можете да ги уверите дека производите на 
Daikin се познати по нивната доверливост и 
дека кога им е потребна услуга, ние сме тука 
да ви ја понудиме вам и на вашите клиенти .

•	 Идеалното решение за секоја примена, 

благодарение на широкиот асортиман 

на достапни производи и за ладење и 

за греење

•	 Ниски сметки за струја, благодарение 

на големата сезонска ефикасност до A+++ 

и функциите за заштеда на енергија, како 

што се интелигентно око и неделниот тајмер

•	 Контрола преку апликација за паметен 

телефон или преку далечински управувач 

што е пријатен за употреба

•	 Совршена удобност: многу тивок звук 

и совршена распределба на протокот 

на воздух
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Што значи топлотна пумпа 
што работи на принципот 
воздух-воздух?
Топлотните пумпи одделуваат топлина од 
надворешниот воздух, дури и при ладно време . 
Користат компресор на струја и се многу ефективни 
при греење стан или куќа . Топлотните пумпи на 
Daikin се тивки и дискретни и користат врвна 
технологија за да бидат вашите сметки што е 
можно пониски . Со топлотна пумпа на Daikin, 
80% од енергијата што се користи за затоплување 
на вашиот дом доаѓа од надворешниот воздух, 
слободен и неограничен обновлив извор! За 
ладење, системот е спротивен, при што се 
отстранува топлината од внатрешниот воздух .

Една соба или повеќе, 
изборот е ваш .
Со избирање на повеќекратна надворешна 
единица, можете да поврзете до девет 
високомонтажни внатрешни единици на една 
надворешна единица за да создадете совршена 
клима низ целата куќа . Сите внатрешни единици 
можат да се контролираат поединечно и не треба 
да се инсталираат во иста соба или во исто време .
За повеќе информации погледнете на страница 50

100% 
енергија

80% 
амбиентален 

воздух

20% 
електрицитет

5MXS90E



Нова енергетска 
ознака на Европа
Поставување ознака за охрабрување на интелигентни избори
За да им се овозможи на купувачите да споредуваат 
и да донесуваат одлуки при купувањето врз основа 
на постојани ознаки, Европа воведе ознаки за 
енергија . Претходната европска ознака за енергија 
за клима-уреди, претставена во 1992, ја заврши 
својата работа во тоа време . Во 2013, Европа 
воведе сезонска ознака за енергија . Оваа ознака 
им овозможува на крајните корисници да прават 
избори со поголема информираност, бидејќи 
сезонската ефикасност ја отсликува ефикасноста 
на клима-уредот преку целата сезона .

Ознака за енергија содржи повеќе класификации 
од A+++ до D, отсликани со нијанси на бои од 
темно зелена (енергетски најефикасно) до црвена 
(најмалку ефикасно) . Информацијата за ознаката 
не само што го содржи рејтингот за сезонска 
ефикасност за греење (SCOP) и за ладење (SEER), 
туку и годишната потрошувачка за енергија и 
нивото на бучава .

Повеќе детали за ознаката

Име на произведувачот 
и производот

SEER: вредности за сезонска 
ефикасност при ладење

Калсификации од A+++ 
(енергетски најефикасно) 

до D (енергетски 
најмалку ефикасно

Максимално 
оптоварување при ладење

Рејтинг за сезонска ефикасност 
при ладење (SEER)

Годишна потрошувачка 
на енергија за време на 

сезона на ладење, заедно 
со помошни режими

Вредност на звучна моќност 
за внатрешна единица

Вредност на звучна моќност 
за надворешна единица

Комбинација од внатрешна 
и надворешна единица

SCOP: вредности за сезонска 
ефикасност при греење

Калсификации од A+++ 
(енергетски најефикасно) до D 
(енергетски најмалку ефикасно)

Максимално оптоварување 
при греење

Рејтинг за сезонска ефикасност 
при греење (SCOP)

Годишна потрошувачка 
на енергија за време на 
сезона на греење, заедно 
со помошни режими

За да се земе предвид 
широкиот опсег на услови, 
се користат 3 климатски зони: 
ладно, просечно и топло

сино = поладна клима (опционално)
зелено = просечна клима (задолжително)
портокалово = потопла клима (опционално)
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Како дел од постигнување на еколошките 
предизвикувачки цели 20-20-20, Европа 
поставува барања за минимална ефикасност 
за клима-уреди под 12kW . Оваа директива за 
еколошки дизајн, не само што постепено ги 
минималните барања во поглед на енергетските 
перформанси, туку исто така го менува методот 
за мерење на перформансите што подобро се 
одразува на условите за секојдневно живеење . 
Новото оценување на сезонските перформанси 
дава попрецизна слика за вистинската 
енергетска ефикасност низ целата сезона за 
греење или ладење, при што зема предвид 
разни услови за температура и оптоварување .

Европска ознака за енергија
зголемување на нивото на енергетска ефикасност

Сезонска  
ефикасност 
паметна употреба на енергија

НОМИНАЛНА СЕЗОНСКА

Не зема предвид 

помошни режими 

за струја

Опфаќа помошни 

режими за потрошувачка 

на енергија:

 › Термостатот е исклучен

 › Режим на мирување

 › OFF-режим

 › Грејач на картер

Помошни режими

Номиналната ефикасност 

означува колку е ефикасен 

еден клима-уред кога работи 

при номинални услови .

1 Температурна состојба:

35°C за ладење

7°C за греење

Не се случува често во 

реалност

НОМИНАЛНА СЕЗОНСКА

Температури од 

повеќе нивоа за 

ладење и греење, 

што се одразуваат на 

вистинската работа 

низ целата сезона

Температура

НОМИНАЛНА СЕЗОНСКА

Не се одразува со 

делумен капацитет

Придобивките 

од инвертор-

технологијата не се 

видливи

Работата се одвива со 

делумен, наместо со 

целосен капацитет

Придобивките од 

инвертор-технологијата 

се прикажани

Капацитет

   
  

  

      

Сезонската ефикасност 

означува колку е ефикасен 

еден клима-уред кога работи 

преку целата сезона за ладење 

или греење .

Маркетинг-алатки

 › Посетете го нашиот Еxtranet:  
extranet .daikineurope .com/

 › Преземете го софтверот за Сезонски калкулатор:  
www .daikineurope .com/support-and-manuals/
software-downloads/air-conditioning .jsp



10

Која е предноста на 
високоѕидна единица?
Високоѕидните единици се едноставни за 
инсталирање и можат да бидат помалку наметливи 
од парапетните единици . Можат да се постават 
дискретно, високо на ѕид, каде што не го нарушуваат 
декорот . Без разлика дали собите се големи или 
мали, нудиме единици со капацитети што можат да 
овозможат клима каква што посакувате и којашто 
одговара на вашиот буџет . Можеме да ви понудиме 
сè од единици со дизајн со висока ефикасност, 
до единици што нудат одлична вредност за парите . 
Некои од овие модели можат да се контролираат и 
преку паметен телефон или таблет, благодарение за 
контролорот преку интернет . 

Која е предноста на 
скриената таванска 
единица?
Скриените тавански единици ви нудат многу 
дискретно решение, затоа што се компактни и на 
нив се видливи само решетките за дување и дување 
и за вшмукување воздух . Исто така, ослободуваат 
многу простор на подот и на ѕидовите, што ви 
овозможува да го декорирате ентериерот како 
што ќе посакате . Новиот мотор за вентилатор 
на еднонасочна струја со мала потрошувачка ви 
овозможува максимална заштеда на енергија . 
И, исто така, нудиме широк асортиман на единици 
што одговараат на соби од сите големини . Некои 
од овие модели можат да се контролираат и преку 
паметен телефон или таблет, благодарение за 
контролорот преку интернет .

Која е предноста на 
парапетна единица?
Парапетните единици се лесни за инсталирање во 
соби каде што просторот е најважен . На пример, 
идеални се за на таван, каде што ѕидовите се 
пониски . Парапетните единици се многу добри 
за греење затоа што го дуваат затоплениот 
воздух долу, со што создаваат одличен ефект на 
конвекција . Без разлика дали вашите соби се големи 
или мали, нудиме единици што можат да ви ја 
овозможат посакуваната клима . Нашите парапетни 
единици се покомпактни од радијаторите со ниска 
температура, а Nexura дури има и преден панел со 
радијантна топлина . Некои од овие модели можат 
да се контролираат и преку паметен телефон 
или таблет, благодарение за контролорот преку 
интернет . 
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Тип Модел Име на производ 15 20 25 35 42 50 60 71 страница 

Со 
високоѕидна 
монтажа

Ururu Sarara
Целосна контрола над климата со 
(отстранување на влажноста) развлажување, 
прочистување на воздухот и вентилација со 
врвна ефикасност при греење и ладење

FTXZ-N
(само 

спарена 
апликација)

(само 
спарена 

апликација)

(само 
спарена 

апликација)

23

Daikin Emura
Најдобриот дизајн овозможува 
супериорна ефикасност и удобност

FTXJ-LW/S (само спарена 
апликација)

(само спарена 
апликација)

(само спарена 
апликација)

(само спарена 
апликација)

24

FTXG-LW/S     25

Високоѕидна единица
Дискретен модерен дизајн за 
оптимална ефикасност и удобност, 
благодарение на интелигентното 
око со 2 области

FTXM-K (само спарена 
апликација)

(само спарена 
апликација)

(само спарена 
апликација)

(само спарена 
апликација)

(само спарена 
апликација)

26

CTXS-K (само повеќекратна 
апликација)

(само повеќекратна 
апликација)

27

FTXS-K /G        27

Високоѕидна единица
Овозможува голема ефикасност и 
удобност

FTX-J3 /GV


(само 
спарена 

апликација)


(само 

спарена 
апликација)


(само 

спарена 
апликација)

28

FTX-K

  
(само повеќекратна 

апликација со 
2 порти)

  
(само повеќекратна 

апликација со 
2 порти)

  
(само повеќекратна 

апликација со 
2 порти)


(само спарена 

апликација)


(само спарена 

апликација)

29

FTXB-C (само спарена 
апликација)

(само спарена 
апликација)

(само спарена 
апликација)

(само спарена 
апликација)

30

Парапетни

Nexura - парапетна единица со панел 
за радијантна топлина
Стилска парапетна единица со панел 
за радијантна топлина за удобно 
греење и многу мала бучава

FVXG-K    31

Парапетна единица
Парапетна единица за оптимална 
удобност при греење благодарение 
на двојниот проток на воздух

FVXS-F    32

Flexi-тип

Flexi-тип на единица
Флексибилната единица, идеална за 
соби без спуштени тавани, може да 
се постави и на таван и на ѕид

FLXS-B(9)    (само 
повеќекратна 

апликација)

33

Скриена 
таванска 
единица

Тенка скриена таванска единица
Компактна скриена таванска 
единица, со висина од само 200mm

FDXS-F(9)     34

Мала скриена таванска единица
Дизајнирано за хотелски соби и 
овозможува добар вечерен одмор

FDBQ-B


(само повеќекратна 
апликација)

35

Скриена 
слободно 
стоечка

Скриена парапетна единица
Дизајнирано за да може да се 
скрие во ѕидови, се гледаат само 
решетките

FNQ-A     36

преглед на производи 

Split

* првична слика од производ
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Ururu Sarara  

Најдобар меѓу најдобрите 
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5 техники за третман на воздух

1  Греење и ладење во една единица за удобност 
низ целата година со највисоката достапна 
ознака за енергија

2  Во зима, функцијата Ururu ја надокнадува 
влажноста на воздухот за да одржи удобно 
чувство без непотребно греење

3  Во лето, функцијата Sarara го отстранува вишокот 
на влажност при што одржува температура, со што 
ќе се избегне потребата од дополнително ладење

4  Вентилација за свеж воздух, дури и со затворени 
прозорци

5  Прочистување на воздух и автоматско чистење 
на филтерот, за постојано прочистен воздух без 
алергени

Daikin Ururu Sarara воведува ново ниво на 
софистицирана контрола на климатизација . Постојат 
пет техники за третман на воздух што заедно прават 
целосно удобно решение . Исто така, асортиманот 
на Ururu Sarara има SEER и SCOP A+++ оцени, 
благодарение на енергетски ефикасниот компресор 
и топлинскиот изменувач . Поради својата иновативна 
технологија, како и поради својот дизајн, ја освои 
престижната награда за дизајнирање „Red Dot“ 2013 .

A+++

Претфилтер: собира прав

Флеш-стример: ослободува снопови 

од многу брзи електрони со силна 

моќ на оксидација

Деодозирачки филтер: непријатните 

мириси се апсорбираат и се уништуваат 

пред да се врати воздухот во собата

Зошто да одберете Ururu Sarara?

Развлажување
Отстранување на влажноста

Вентилација со 
довод за свеж воздух

Прочистување 

на воздухот

Греење/ладење
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Daikin Emura е резултат од тековно истражување за 
создавање супериорни решенија за климатизација 
за европски ентериер . Дополнителните функции 
од новата генерација го прават уште попогоден за 
европски домови . Ова е потврдено со фактот што 
Daikin Emura е добитник на престижната награда 
„Red Dot“ 2014, германската награда за дизајн 
- Special Mention 2015, Focus Open 2014 Silver и 
Наградата за добар дизајн 2014

Daikin Emura
Форма . Функција . Редизајнирано .

 › Врвен дизајн со две стилски облоги, сребрена 
облога и антрацитна или чиста матна бела облога

 › Голема сезонска ефикасност до A+++
 › Достапно со разладно средство R-32 и R-410A
 › Многу мали нивоа на звук до 19 децибели .
 › Контрола преку апликација за паметен телефон 
или преку далечински управувач што е пријатен 
за употреба

A+++

Зошто да го одберете Daikin Emura
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emura
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Nexura го прави вашиот свет удобен . Свежината 
на летно ветре или удобноста на дополнителен 
извор за греење овозможува чувство на пријатност 
во вашиот простор за живеење низ целата година . 
Единицата е дискретна но стилска, со преден панел 
што зрачи дополнителна топлина, за да се постигне 
удобноста во ладните зимски денови . Nexura е 
толку тивка, што едвај ќе знаете дека постои, а 
притоа нејзиниот автоматски swing-систем го 
распределува воздухот подеднакво низ собата .

Nexura  
Чиста удобност и дизајн

Logo grijs
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Интелигентно око - заштедува пари

Интелигентното око е одлична функција за заштедување енергија, 
затоа што забележува кога луѓето ја напуштаат собата но го 
оставаа клима-уредот вклучен . Ако никој не се врати во собата 
20 минути, единицата автоматски преминува во режим за заштеда 
на енергија, при што лади и грее помалку, но ја одржува собата 
удобна .

Интелигентно око за повеќе области - спречува провев

Единиците што се опремени со интелигнетното око 
за повеќе области можат автоматски да го насочат 
протокот на воздух настрана од луѓето во собата . 
Со ова се избегнуваат непријатности што може да ги 
предизвика директното дување во луѓето . Секако, 
функционалноста за зачувување енергија – ако не се забележи ниедно лице 20 минути – исто така е дел од овие единици .

Режим за удобен проток на воздух - удобност при 
ладење и греење

Режимот за удобен проток на воздух ја прилагодува насоката 
на протокот на воздух автоматски за да постигне најудобно 
распоредување на температурата на воздухот во собата, 
при што избегнува директно дување во луѓето .

3-D проток на воздух - еднаква температура низ целата соба

Единиците што се опремени со 3-D проток на воздух можат да го насочуваат протокот на воздух налево 
или надесно, а не само нагоре или надоле – по желба на корисникот или автоматски . Ова постигнува 
совршена распределба на воздухот или ви овозможува да контролирате каде точно тој се движи

Моќен режим - максимален капацитет, брза удобност

Моќниот режим ви овозможува да постигнете максимален капацитет на единицата со 
едноставно притискање на копче, а истовремено не треба да се грижите за сметките 
за струја во случај да го оставите вклучен . Оваа функција ви овозможува да изладите 
или загреете соба за најкратко време, а после 20 минути единицата автоматски 
преминува на нормална работа, со што спречува залудно трошење струја .

Тивко работење на внатрешната единица - ја чувствувате удобноста, но не ја слушате

Единиците со овој режим можат да постигнат извонредно ниски нивоа на звук – некои и до нивото на звук што го 
испуштаат лисја што се нишаат од ветрот (19dBA) . Ова е совршена функција за единици што се инсталирани во спални 
соби, затоа што овозможува мирно спиење и кога единица е вклучена .

Економичен режим - удобност без проблеми за вашето напојување со струја

Економичниот режим ви овозможува да ја ограничите најголемата 
потрошувачка на енергија на клима-уредот, во случај ако 
прекинувачите избиваат кога други апарати (правосмукалка, 
микробранова печка итн) се вклучени во исто време или само доколку 
сакате да ја ограничите потрошувачката . Но вие го контролирате и кога 
ви е потребно максимално ладење или греење, можете да го исклучите!

Објаснувања за карактеристиките и функциите 

  

  

n

<
Потрошувачка на енергија 

од 10ч Ururu Sarara

Потрошувачка на енергија 

од 1 циклус на миење

20
min

max

3D

Филтер со автоматско чистење - оптимална удобност и ефикасност во секое време

Автоматското чистење на филтерот спречува да се наталожи прашина на филтерот за прав на единицата, што 
овозможува најефикасна и најудобна работа низ целиот работен век на единицата, затоа што протокот на воздух 
не се блокира со наталожена прашина . Исто така, отстранувањето на прашината е поедноставно и полесно отколку 
на единици без автоматско чистење, каде што филтрите мораат да се вадат и мијат постојано .

Капацитетот е намален 
или единицата е исклучена

  Капацитетот е намален 
или единицата е исклучена

20

20
mi

отсутни
n

20
mi

отсутни
n
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Неделен тајмер - радувајте се што ќе се вратите во удобен дом

Неделниот тајмер ви овозможува да програмирате работа на 
клима-уредот низ целата недела, за да не морате да го вклучувате 
и исклучувате рачно . Можат да се програмираат до 4 операции 
за секој ден од неделата . Единиците без неделен тајмер имаат 
24-часовен тајмер, којшто ви овозможува да програмирате еден термин за вклучување и еден термин за исклучување на 
единицата секој ден .

Тивко работење на надворешната единица - без да ве 
вознемири вас ниту вашите соседи

Во многу случаи, треба да се потрудиме да го вознемируваме соседството ноќно 
време – на пример, во населени места или станбени блокови . Сите сакаме тивка 
атмосфера за спиење . Тивко работење на надворешната единица го ограничува 
нивото на бучава на надворешната единица, за да можете да го оставите клима-
уредот да работи и истовремено да бидете сигурни дека не вознемирувате никого .

Фотокаталитички филтер за прочистување на воздухот од титаниум-апатит - чист воздух во вашиот дом!

Го чисти воздухот преку дискретни но извонредно хемиски реакции: најпрво, слојот од калциум хидроксиапатит во 
филтерот ги апсорбира бактериите, вирусите, амонијакот, азотни оксиди и други штетни супстанци . Потоа, титаниум оксид, 
активиран со изложување на природна светлина, генерира хидроксилни радикали, со што ги разложува апсорбираните 
супстанци во безопасна вода и јаглерод диоксид . Целосно незабележливо, освен свежиот и чистиот воздух во собата .

Можност за контрола преку интернет - апсолутна контрола во секое време и од секое место

Единиците со можност за контрола преку интернет можат да се контролираат до секое место, во секое време од 
вашиот мобилен телефон или таблет . Функционалноста има потреба од дополнителни елементи и мора да има 
достапна локална мрежа на којашто ќе ја поврзете единицата . Покрај лесната и едноставна контрола директно од 
вашиот мобилен телефон, повеќето единици имаат опции за поврзување со софистицирани домашнис системи 
за автоматизација или управување со објектот со помош на протоколот за комуникација Modbus или KNX или со 
централната контрола на Daikin . (Поврзувањето преку BACnet или LON е исто така возможно преку Daikin DIII-Net) 

Многу широк оперативен опсег - бидете сигурни дека ќе работи кога ќе ви треба најмногу!
 
Нема ништо поубаво од удобна топла дневна соба додека надвор е премногу ладно - гарантираме дека определен број 
од оперативните опсези греат и при надворешна температура од -20°C, па дури и од -25°C!

Сепак, определени технички апликации можат да се загреат дури и кога е ладно надвор . Единиците што се обележани со оваа 
ознака можат да работат во режим за ладење и при надворешни температури од -15°C . (не се применува при Multi-Split апликации)

Multi-Split апликација - удобност за целиот дом, само од една надворешна единица

Оваа единица може да се примени надворешни единици со multi-split . Multi-split апликациите ви овозможуваат да 
климатизирате повеќе соби со само една надворешна единица, што ви овозможува поедноставна и поелегантна 
инсталација со помала зафатнина на надворешниот простор . Надворешните единици со Multi-split можат да опслужуваат 
2 до 5 внатрешни единици, а со системот Super-Multi-Plus, можат да се опслужат до 9 внатрешни единици .

SkyAir Близнак/тројна/четирикратна апликација - еднаква температура насекаде, дури и во големи простории

Климатизирањето на поединечни, големи простории не може секогаш да се изведе ефективно само со една внатрешна единица . SkyAir 
Близнак/тројна/четирикратна апликациите ви овозможуваат да го поделите капацитетот од едната надворешна единица помеѓу две, три или 
четири внатрешни единици соодветно . Ова овозможува добра и еднаква распределба на воздухот и температурата низ целиот простор, без 
потреба од повеќе помали надворешни единици . Оваа икона ја означува можноста за употреба на внатрешната единица при такви примени . 

Пумпа за одвод

Оваа единица е стандардно опремена (или дополнително, ако е назначено) со пумпа за одвод на кондензирана течност . Кондензираната вода што 
се создава при ладење може да се отстрани лесно со помош на цевки што се наоѓаат над единицата . Оригиналните пумпи за одвод на кондензирана 
течност на Daikin работат тивко, се доверливи и имаат ниска потрошувачка на енергија благодарение на употребата на мотори на еднонасочна струја .

-15°

Modbus 
KNX

DIII-Net

Звучна скала во dBA
Авион што 
полетува

Разговор 
помеѓу луѓе

Тивок  
разговор
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Функции на производот

Ururu Sarara 
R32

Emura  
R32

R32 со високоѕидна 
монтажа

Daikin 
Emura

Високоѕидни единици Високоѕидни единици Nexura
Парапетна 

единица
Тенка скриена 

единица
Мала скриена 

таванска единица
Flexi-тип

Скриена парапетна 
единица

FTXZ-N FTXJ-LW/S FTXM-K FTXG-LW/S CTXS-K / 
FTXS-K FTXS-G FTX-K FTX-J3/GV FTXB-C FTXLS-K FTXL-JV FVXG-K FVXS-F FDXS-F FDBQ-B FLXS-B FNQ-A

ИНТЕЛИГЕНТНО ОКО - -  (1) -  (1) - -  (4) - - - - - - - - -

ИНТЕЛИГЕНТНО ОКО ЗА ПОВЕЌЕ 
ОБЛАСТИ    (2)   (2) - - - -  - - - - - - -

ЕКОНОМИЧЕН РЕЖИМ         (3) -     - - - -

ФИЛТЕР СО АВТОМАТСКО ЧИСТЕЊЕ  - - - - - - - - - - - - - - - -

РЕЖИМ ЗА УДОБЕН ПРОТОК НА 
ВОЗДУХ          (1)     - -  -

3-D ПРОТОК НА ВОЗДУХ      (2)  -  (4) -  - - - - - - -

МОЌЕН РЕЖИМ              - -  -

ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА 
ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА              - -  -

ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА 
НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА         -     - -  -

НЕДЕЛЕН ТАЈМЕР -      - - -  -   Со жичен далечински 
управувач

Со жичен далечински 
управувач - Со жичен далечински 

управувач

24-ЧАСОВЕН ТАЈМЕР              Со безжичен 
далечински управувач

Со безжичен 
далечински управувач  Со безжичен 

далечински управувач

МОЖНОСТ ЗА КОНТРОЛА ПРЕКУ 
ИНТЕРНЕТ        Дополнително -   Дополнително Дополнително - - Дополнително -

MODBUS/KNX/DIII-NET Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително

ФОТОКАТАЛИЧКИ ФИЛТЕР СО 
ТИТАНИУМ-АПАТИТ              

ПОГОДЕН ЗА ТЕХНИЧКО ЛАДЕЊЕ - -  -   - - - - - - -    

Multi-Split апликација - - -    Само повеќекратна 
апликација со 2 порти

Само повеќекратна 
апликација со 2 порти - - -      

SkyAir Близнак/тројна/двојна 
близнак апликација

- - - - - - - - - - - -   - 

Пумпа за одвод - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Само големини 20-25 | 2) Само големини 35-50 | 3) FTX-J3 | 4) FTX-GV

5) за FTXS20~25K, CTXS-K | 6) за FTXS35~50K | 7) за FTX20~35K | 8) за FTX50~60K | 9) за FTX-J3 | 10) за FTX-GV

Дополнителни елементи за контрола FTXZ-N FTXJ-L FTXM-K FTXG-L CTXS-K / FTXS-K FTXS-G FTX-K FTX-J3/GV FTXB-C FTXLS-K FTXL-JV FVXG-K FVXS-F FDXS-F FDBQ-B FLXS-B FNQ-A

Жичен далечински управувач BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 - BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC1E52B BRC1E52B BRC944 BRC1E52B

BRCW901A03 3m кабел за далечински управувач BRC944         -     - -  -

BRCW901A08 8m кабел за далечински управувач BRC944         -     - -  -

Инфрацрвен безжичен далечински управувач стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно BRC4C65 BRC4C65 стандардно BRC4C65

Адаптер за интерфејс на KNX-протокол KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DD KLIC-DI

Адаптер за интерфејс на ModBus-протокол RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET RTD-NET RTD-RA RTD-NET

S21-адаптер - - - - KRP980A1(5) -
KRP067A41(7) 

KRP980B2(8)
KRP980A1(9) - - KRP980A1 - - - - - -

Адаптер за контрола преку WiFi BRP069A42 BRP069A41 BRP069A42 BRP069A41
BRP069A43(5) 

BRP069A42(6)
BRP069A42

BRP069A43(7) 

BRP069A44(8)

BRP069A43(9)

BRP069A42(10)
- BRP069A42 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 - - BRP069A42 -

-15°
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Дополнителни елементи за контрола

Преглед на функции
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Функции на производот

Ururu Sarara 
R32

Emura  
R32

R32 со високоѕидна 
монтажа

Daikin 
Emura

Високоѕидни единици Високоѕидни единици Nexura
Парапетна 

единица
Тенка скриена 

единица
Мала скриена 

таванска единица
Flexi-тип

Скриена парапетна 
единица

FTXZ-N FTXJ-LW/S FTXM-K FTXG-LW/S CTXS-K / 
FTXS-K FTXS-G FTX-K FTX-J3/GV FTXB-C FTXLS-K FTXL-JV FVXG-K FVXS-F FDXS-F FDBQ-B FLXS-B FNQ-A

ИНТЕЛИГЕНТНО ОКО - -  (1) -  (1) - -  (4) - - - - - - - - -

ИНТЕЛИГЕНТНО ОКО ЗА ПОВЕЌЕ 
ОБЛАСТИ    (2)   (2) - - - -  - - - - - - -

ЕКОНОМИЧЕН РЕЖИМ         (3) -     - - - -

ФИЛТЕР СО АВТОМАТСКО ЧИСТЕЊЕ  - - - - - - - - - - - - - - - -

РЕЖИМ ЗА УДОБЕН ПРОТОК НА 
ВОЗДУХ          (1)     - -  -

3-D ПРОТОК НА ВОЗДУХ      (2)  -  (4) -  - - - - - - -

МОЌЕН РЕЖИМ              - -  -

ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА 
ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА              - -  -

ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА 
НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА         -     - -  -

НЕДЕЛЕН ТАЈМЕР -      - - -  -   Со жичен далечински 
управувач

Со жичен далечински 
управувач - Со жичен далечински 

управувач

24-ЧАСОВЕН ТАЈМЕР              Со безжичен 
далечински управувач

Со безжичен 
далечински управувач  Со безжичен 

далечински управувач

МОЖНОСТ ЗА КОНТРОЛА ПРЕКУ 
ИНТЕРНЕТ        Дополнително -   Дополнително Дополнително - - Дополнително -

MODBUS/KNX/DIII-NET Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително Дополнително

ФОТОКАТАЛИЧКИ ФИЛТЕР СО 
ТИТАНИУМ-АПАТИТ              

ПОГОДЕН ЗА ТЕХНИЧКО ЛАДЕЊЕ - -  -   - - - - - - -    

Multi-Split апликација - - -    Само повеќекратна 
апликација со 2 порти

Само повеќекратна 
апликација со 2 порти - - -      

SkyAir Близнак/тројна/двојна 
близнак апликација

- - - - - - - - - - - -   - 

Пумпа за одвод - - - - - - - - - - - - - - - -

Дополнителни елементи за контрола FTXZ-N FTXJ-L FTXM-K FTXG-L CTXS-K / FTXS-K FTXS-G FTX-K FTX-J3/GV FTXB-C FTXLS-K FTXL-JV FVXG-K FVXS-F FDXS-F FDBQ-B FLXS-B FNQ-A

Жичен далечински управувач BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 - BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC1E52B BRC1E52B BRC944 BRC1E52B

BRCW901A03 3m кабел за далечински управувач BRC944         -     - -  -

BRCW901A08 8m кабел за далечински управувач BRC944         -     - -  -

Инфрацрвен безжичен далечински управувач стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно BRC4C65 BRC4C65 стандардно BRC4C65

Адаптер за интерфејс на KNX-протокол KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DD KLIC-DI

Адаптер за интерфејс на ModBus-протокол RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET RTD-NET RTD-RA RTD-NET

S21-адаптер - - - - KRP980A1(5) -
KRP067A41(7) 

KRP980B2(8)
KRP980A1(9) - - KRP980A1 - - - - - -

Адаптер за контрола преку WiFi BRP069A42 BRP069A41 BRP069A42 BRP069A41
BRP069A43(5) 

BRP069A42(6)
BRP069A42

BRP069A43(7) 

BRP069A44(8)

BRP069A43(9)

BRP069A42(10)
- BRP069A42 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 - - BRP069A42 -

Преглед на функциите на производот / Контролор преку интернет и дополнителни елементи

 

Функции и дополнителни елементи
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FTXS-K

DAIKIN EMURA FTXG-LW

URURU SARARA FTXZ-N
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FTXZ-N

Податоци за ефикасност FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A+++
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Годишна потрошувачка на енергија kWh 92 136 203

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A+++
Pdesign kW 3,50 4,50 5,60
SCOP 5,90 5,73 5,50
Годишна потрошувачка на енергија kWh 831 1.100 1.427

Номинална 
ефикасност

EER 6,10 5,30 4,55
COP 5,80 5,00 4,47
Годишна потрошувачка на енергија kWh 205 330 550
Ознака за енергија Ладење/Греење A/A

Внатрешна единица FTXZ 25N 35N 50N
Куќиште Боја Бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 295x798x372
Тежина Единица kg 15
Филтер за воздух Тип Филтер со автоматско чистење
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 10,7/7,5/5,3/4,0 12,1/8,4/5,6/4,0 15,0/9,2/6,6/4,6
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 11,7/8,6/6,7/4,8 13,3/9,2/6,9/4,8 14,4/10,7/7,7/5,9

Ниво на бучава Ладење dBA 54 57 60
Греење dBA 56 57 59

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач ARC477A1

Надворешна единица RXZ 25N 35N 50N
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 693x795x300
Тежина Единица kg 50
Ниво на бучава Ладење dBA 59 61 63

Греење dBA 59 61 64
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо dBA 46 48 49
Греење Високо dBA 46 48 50

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~43
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -20~18

Разладно средство Тип/GWP R-32 / 675
Полнење kg/TCO

2
Eq 1,34 / 0,9

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6
Гас OD mm 9,5
Должина на цевки OU - IU Макс. m 10
Висинска разлика IU - OU Макс. m 8

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување .
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

Високоѕидна единица

Целосна контрола над климата со развлажување (или 
отстранување на влажноста), прочистување на воздухот 
и вентилација со врвна ефикасност при греење и ладење

 › SEER + SCOP = A+++ на целиот опсег
 › Уникатна комбинација од развлажување, отстранување на 
влажноста, вентилација, прочистување на воздухот и греење 
и ладење во 1 систем

 › интелигентно око за 3 области: протокот на воздух се 
насочува кон зона каде што не се наоѓа лицето во моментот . 
Препознавањето се одвива во 3 насоки: лево, напред и десно . 
Ако не се забележат луѓе, автоматски ќе премине на поставките 
за енергетска ефикасност

 › Нема потреба од рачно чистење на филтрите
 › Добитник на наградата за дизајн „Reddot“ 2013
 › Контролор преку интернет: контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку 
локална мрежа или интернет

FTXZ-N + RXZ-N
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Високоѕидна единица

Најдобриот дизајн овозможува супериорна ефикасност 
и удобност

 › Сезонската ефикасност се вреднува до A+++
 › Ако изберете R32-производ, се намалува влијанието врз 
околината 68% во споредба со R-410A и доведува директно до 
пониска потрошувачка на енергија, благодарение на неговата 
голема енерегетска ефикасност

 › Беспрекорен спој од одличен дизајн и инженерска совршеност 
со елегантна облога во сребрена и антрацитна боја или матна 
кристална бела боја

 › Daikin Emura ја доби наградата за дизајн „Reddot“ 2014, German 
Design Award - Special Mention 2015, Focus Open 2014 Silver и 
Good Design Award 2014, благодарение на одличниот дизајн

 › Дизајнирано за совршено да се балансираат водството во 
технологијата и убавината на аеродинамиката

 › Контролор преку интернет: контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку 
локална мрежа или интернет

 › Многу тивко при работа: работата на единицата едвај може да 
се слушне . Нивото на притисок на звукот се спушта до 19dBA!

FTXJ-LW/S + RXJ-L

Податоци за ефикасност FTXJ + RXJ 20LW + 20L 20LS + 20L 25LW + 25L 25LS + 25L 35LW + 35L 35LS + 35L 50LW + 50L 50LS + 50L
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,30/2,30/2,80 0,90/2,40/3,30 0,90/3,50/4,10 1,40/4,80/5,50
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,30/2,50/4,30 0,90/3,20/4,70 0,90/4,00/5,10 1,10/5,80/7,00
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,320/0,495/0,760 0,230/0,507/0,820 0,230/0,855/1,360 0,270/1,432/1,950

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,310/0,500/1,120 0,180/0,700/1,340 0,180/0,990/1,480 0,240/1,590/2,120
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A+++ A++
Pdesign kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Годишна потрошувачка на енергија kWh 92 97 170 239

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A++ A+
Pdesign kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP 4,61 4,60 4,28
Годишна потрошувачка на енергија kWh 638 822 913 1.505

Номинална 
ефикасност

EER 4,64 4,73 4,09 3,35
COP 5,00 4,57 4,04 3,65
Годишна потрошувачка на енергија kWh 248 254 428 716
Ознака за енергија Ладење/Греење A/A

Внатрешна единица FTXJ 20LW 20LS 25LW 25LS 35LW 35LS 50LW 50LS
Куќиште Боја Бела Сребрена Бела Сребрена Бела Сребрена Бела Сребрена
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 303x998x212
Тежина Единица kg 12
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Ниво на бучава Ладење dBA 54 59 60
Греење dBA 56 59 60

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач ARC466A9

Надворешна единица RXJ 20L 25L 35L 50L
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x765x285 735x825x300
Тежина Единица kg 34 44
Ниво на бучава Ладење dBA 61 63

Греење dBA 62 63
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Тивка работа dBA 46/43 48/45
Греење Висока/Тивка работа dBA 47/44 48/45

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -15~18

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg/TCO2Eq R-32/0,72/0,5/675 R-32/1,30/0,9/675
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5 12,7
Должина на цевки OU - IU Макс. m 20 30

Систем Без полнење m 10
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m 15 20

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 10 15

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување .
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина
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Податоци за ефикасност FTXG + RXG 20LW/S + 20L 25LW/S + 25L 35LW/S + 35L 50LW/S + 50L
Капацитет на ладење Мин./Макс. kW 1,3/2,8 1,3/3,0 1,4/3,8 1,7/5,3
Капацитет на греење Мин./Макс. kW 1,3/4,3 1,3/4,5 1,4/5,0 1,7/6,5
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,32/0,50/0,76 0,32/0,52/0,82 0,35/0,88/1,19 0,37/1,36/1,88

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,31/0,50/1,12 0,31/0,77/1,32 0,32/0,99/1,49 0,31/1,59/2,49
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A+++ A++
Pdesign kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,52 8,50 7,00 6,70
Годишна потрошувачка на енергија kWh 94 99 175 251

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A++ A+
Pdesign kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP 4,60 4,24
Годишна потрошувачка на енергија kWh 639 821 913 1.519

Номинална 
ефикасност

EER 4,59 3,97 3,53
COP 5,00 4,42 4,06 3,65
Годишна потрошувачка на енергија kWh 250 262 441 680
Ознака за енергија Ладење/Греење A/A

Внатрешна единица FTXG 20LW/S 25LW/S 35LW/S 50LW/S
Куќиште Боја Бела/Сребрена
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 303x998x212
Тежина Единица kg 12
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Ниво на бучава Ладење dBA 54 59 60
Греење dBA 56 59 60

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач ARC466A1

Надворешна единица RXG 20L 25L 35L 50L
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x765x285 735x825x300
Тежина Единица kg 35 48
Ниво на бучава Ладење dBA 61 63

Греење dBA 62 63
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Тивка работа dBA 46/43 48/44
Греење Висока/Тивка работа dBA 47/44 48/45 48/44

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46 (3)
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -15~18

Разладно средство Тип/GWP R-410A / 2.087,5 R-410A / 2.087,5

Полнење kg/TCO
2
Eq 1,05 / 2,2 1,6 / 3,3

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6
Гас OD mm 9,5 12,7
Должина на цевки OU - IU Макс. m 20 30

Систем Без полнење m 10
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m 15 20

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16 20

(1) EER/COP според Eurovent 2012, за употреба само надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење при нормално оптертување од 35°/27°, греење при номинално оптоварување од 7°/20° (3) Оперативен 
опсег во комбинација од Nexura, FVXG-K, ладење: мин . 10°CDB - макс . 46°CDB; греење: мин . -15°CWB - макс . 18°CWB
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

Високоѕидна единица

Најдобриот дизајн овозможува супериорна ефикасност 
и удобност

 › Сезонската ефикасност се вреднува до A+++
 › Беспрекорен спој од одличен дизајн и инженерска совршеност 
со елегантна облога во сребрена и антрацитна боја или матна 
кристална бела боја

 › Daikin Emura ја доби наградата за дизајн „Reddot“ 2014 од 
меѓународно жири, благодарение на одличниот дизајн

 › Дизајнирано за совршено да се балансираат водството во 
технологијата и убавината на аеродинамиката

 › Контролор преку интернет: контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку 
локална мрежа или интернет

 › Многу тивко при работа: работата на единицата едвај може да 
се слушне . Нивото на притисок на звукот се спушта до 19dBA!

FTXG-LW/S + RXG-L

2

Modbus 
KNX

DIII-Net W
it

h 
W

i-F
i Control

ARC466A1RXG20-25-35L

FTXG-LS



26

FTXM-K

Високоѕидна единица

Дискретен модерен дизајн за оптимална ефикасност и 
удобност, благодарение на интелигентното око со 2 области

 › Ако изберете R32-производ, се намалува влијанието врз 
околината 68% во споредба со R-410A и доведува директно до 
пониска потрошувачка на енергија, благодарение на неговата 
голема енерегетска ефикасност

 › Дискретен модерен дизајн . Мазната заобленост прекрасно 
се вклопува во ѕидовите, што овозможува незабележливо 
присуство во сите внатрешни декори .

 › Висококвалитетна матна кристална бела облога
 › Многу тивко при работа: работата на единицата едвај може да 
се слушне . Нивото на притисок на звукот се спушта до 19dBA!

 › Идеално за инсталација во спални соби (20,25 класа) и дневни 
простории со поголем простор или со неправилна форма 
(35,42,50 класа)

 › Интелигентно око со 2 области: протокот на воздух се насочува 
во зона во која не се наоѓа лицето во моментот; ако не забележи 
луѓе, единицата ќе премине автоматски на поставките за 
енергетска ефикасност (35,42,50 class)

 › Контролор преку интернет: контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку 
локална мрежа или интернет

FTXM-K + RXM-L

Податоци за ефикасност FTXM + RXM 20K + 20L 25K + 25L 35K + 35L 42K + 42L 50K + 50L
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,30/2,00/2,80 1,30/2,50/3,20 1,40/3,50/4,00 1,70/4,20/5,00 1,70/5,02/5,30
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,30/2,50/4,30 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,40/6,00 1,70/5,80/6,50
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,320/0,441/0,760 0,320/0,576/1,000 0,350/0,855/1,190 0,320/1,213/2,330 0,350/1,476/1,810

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,310/0,550/1,120 0,310/0,620/1,410 0,340/0,840/1,460 0,400/1,310/1,980 0,300/1,450/2,000
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A++
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00
SEER 7,79 8,30 7,81 7,14 7,22
Годишна потрошувачка на енергија kWh 90 105 157 206 242

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A++ A+
Pdesign kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60
SCOP 4,77 4,78 4,85 4,38 4,55
Годишна потрошувачка на енергија kWh 675 733 1.039 1.278 1.416

Номинална 
ефикасност

EER 4,53 4,34 4,09 3,46 3,40
COP 4,55 4,52 4,76 4,12 4,00
Годишна потрошувачка на енергија kWh 221 288 428 607 738
Ознака за енергија Ладење/Греење A/A

Внатрешна единица FTXM 20K 25K 35K 42K 50K
Куќиште Боја Бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 289x780x215 298x900x215
Тежина Единица kg 8 11
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9 11,2/8,5/5,8/4,1 11,2/9,1/7,0/4,1 11,9/9,6/7,4/4,5
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 9,5/7,8/6,0/4,3 10,0/8,0/6,0/4,3 12,1/9,3/6,5/4,2 12,4/10,0/7,8/5,2 13,3/10,8/8,4/5,5

Ниво на бучава Ладење dBA 56 57 59 60
Греење dBA 56 57 59 60

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач ARC466A6 ARC466A9

Надворешна единица RXM 20L 25L 35L 42L 50L
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x765x285 735x825x300
Тежина Единица kg 34 44
Ниво на бучава Ладење dBA 59 61 59

Греење dBA 60 61 60
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Тивка работа dBA 47/43 49/44 47/44
Греење Висока/Тивка работа dBA 48/44 49/45 48/45

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -15~18

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg/TCO2Eq R-32/0,72/0,5/675 R-32/0,8/0,5/675 R-32/1,50/1,0/675
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5 12,7
Должина на цевки OU - IU Макс. m 20 30

Систем Без полнење m 10
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m 15 20

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 10 15

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување .
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина
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ARC466A6RXS42L

C/FTXS-K

Високоѕидна единица

Дискретен модерен дизајн за оптимална ефикасност и 
удобност, благодарение на интелигентното око со 2 области

 › Дискретен модерен дизајн . Мазната заобленост прекрасно 
се вклопува во ѕидовите, што овозможува незабележливо 
присуство во сите внатрешни декори .

 › Висококвалитетна матна кристална бела облога
 › Многу тивко при работа: работата на единицата едвај може да 
се слушне . Нивото на притисок на звукот се спушта до 19dBA!

 › Идеално за инсталација во спални соби (20,25 класа) и дневни 
простории со поголем простор или со неправилна форма 
(35,42,50 класа)

 › Интелигентно око со 2 области: протокот на воздух се насочува 
во зона во која не се наоѓа лицето во моментот; ако не забележи 
луѓе, единицата ќе премине автоматски на поставките за 
енергетска ефикасност (FTXS35,42,50K)

 › Контролор преку интернет: контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку 
локална мрежа или интернет

C/FTXS-K /G + RXS-L(3)/F8

Податоци за ефикасност FTXS + RXS 20K + 20L3 25K + 25L3 35K + 35L3 42K + 42L 50K + 50L 60G + 60L 71G + 71F8
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW

Достапно само 
при примена на 
повеќе модели

-/2,00/- -/2,5/- 1,4/3,5/4,0 1,7/4,20/5,0 1,7/5,00/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,10/8,5
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/4,3 1,3/2,8/4,7 1,4/4,00/5,2 1,7/5,40/6,0 1,7/5,80/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,20/10,2
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,320/0,455/0,760 0,320/0,593/1,000 0,350/0,860/1,190 0,320/1,253/2,330 0,350/1,506/1,810 0,440/1,990/2,400 0,570/2,350/3,200

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,310/0,530/1,120 0,310/0,600/1,410 0,340/0,840/1,460 0,400/1,310/1,980 0,300/1,450/2,000 0,400/2,040/2,810 0,520/2,550/3,820
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A++ A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 7,40 7,90 7,47 6,80 5,58 5,28
Годишна потрошувачка на енергија kWh 95 111 164 216 257 376 471

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A++ A+ A
Pdesign kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,20
SCOP 4,77 4,78 4,85 4,20 3,89 3,81
Годишна потрошувачка на енергија kWh 675 732 1.039 1.334 1.535 1.728 2.276

Номинална 
ефикасност

EER 4,39 4,21 3,89 3,35 3,32 3,02
COP 4,72 4,67 4,76 4,12 4,00 3,43 3,22
Годишна потрошувачка на енергија kWh 228 297 450 627 753 995 1.175
Ознака за енергија Ладење/Греење A/A B/B B/C

Внатрешна единица FTXS CTXS15K CTXS35K 20K 25K 35K 42K 50K 60G 71G
Куќиште Боја Бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 289x780x215 298x900x215 290x1.050x250
Тежина Единица kg 8 11 12
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min - 8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9 11,2/8,5/5,8/4,1 11,2/9,1/7,0/4,1 11,9/9,6/7,4/4,5 16,0/16,0/11,3/10,1 17,2/17,2/11,5/10,5
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min - 9,5/7,8/6,0/4,3 10,0/8,0/6,0/4,3 12,1/9,3/6,5/4,2 12,4/10,0/7,8/5,2 13,3/10,8/8,4/5,5 17,2/14,9/12,6/11,3 19,5/16,7/14,2/12,6

Ниво на бучава Ладење dBA - 58 59 60 63
Греење dBA - 58 59 60 59 62

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA - 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA - 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач - ARC466A6 ARC466A9 ARC452A3

Надворешна единица RXS 20L3 25L3 35L3 42L 50L 60L 71F8
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm

Достапно само 
при примена на 
повеќе модели

550x765x285 735x825x300 770x900x320
Тежина Единица kg 34 39 47 48 71
Ниво на бучава Ладење dBA 59 61 62 65

Греење dBA 58 59 61 62 66
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ниска/Тивка работа dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/- 52/-/49
Греење Висока/Ниска/Тивка работа dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/- 49/46/- 52/-/49

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -15~18

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg/TCO2Eq R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,3/2,7/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5 R-410A/2,3/4,8/2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5 12,7 15,9
Должина на цевки OU - IU Макс. m 20 - 30

Систем Без полнење m 10 - 10
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m) - 0,020 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m 15 - 20,0

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 10 -

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување .
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина
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ARC433A8RX20-35K

FTX20-35J3

Високоѕидна единица

Високоѕидна единица што овозможува голема 
ефикасност и удобност

 › Режимот ECONO ја намалува потрошувачката на енергија за 
да можат да се користат други уреди што имаат потреба од 
повеќе струја

 › Удобниот режим гарантира работа без провев, затоа што 
спречува топлиот или ладниот воздух да дува директно во телото

 › Фотокаталичкиот филтер за прочистување воздух од титаниум-
апатит ги отстранува микроспоските честички што се 
пренесуваат преку воздух, силно ги разложува непријатните 
мириси и помага да се спречи размножувањето бактерии, 
вируси и микроби за да овозможи постојано снабдување 
со чист воздух

 › Контролор преку интернет: контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку 
локална мрежа или интернет

FTX-J3/GV + RX-K/GV(B)

Податоци за ефикасност FTX + RX 20J3 + 20K 25J3 + 25K 35J3 + 35K 50GV + 50GV 60GV + 60GVB 71GV + 71GVB
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,7 2,3/7,10/8,5
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,20/10,2
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,310/0,490/0,720 0,310/0,700/1,050 0,290/1,030/1,300 0,440/1,550/2,080 0,440/1,990/2,400 0,570/2,350/3,200

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,250/0,590/0,950 0,250/0,690/1,110 0,290/0,930/1,290 0,400/1,600/2,530 0,400/2,040/2,810 0,520/2,550/3,820
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A++ A+ A B
Pdesign kW 2,00 2,50 3,30 5,00 6,00 7,10
SEER 6,11 6,15 5,63 5,37 4,97
Годишна потрошувачка на енергија kWh 115 142 188 311 391 500

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A+ A
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP 4,34 4,16 4,14 4,08 3,88 3,81
Годишна потрошувачка на енергија kWh 711 809 947 1.578 1.730 2.276

Номинална 
ефикасност

EER 4,09 3,55 3,21 3,23 3,02
COP 4,24 4,06 3,76 3,63 3,43 3,22
Годишна потрошувачка на енергија kWh 244 352 514 775 995 1.175
Ознака за енергија Ладење/Греење A/A B/B B/C

Внатрешна единица FTX 20J3 25J3 35J3 50GV 60GV 71GV
Куќиште Боја Бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 283x770x198 290x1.050x238
Тежина Единица kg 7 12
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 9,1/7,4/5,9/4,7 9,2/7,6/6,0/4,8 9,3/7,7/6,1/4,9 14,7/14,7/10,3/9,5 16,2/16,2/11,4/10,2 17,4/14,6/11,6/10,6
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 9,4/7,8/6,3/5,5 9,7/8,0/6,3/5,5 10,1/8,4/6,7/5,7 16,1/13,9/11,5/10,2 17,4/15,1/12,7/11,4 19,7/16,9/14,3/12,7

Ниво на бучава Ладење dBA 55 58 59 60 63
Греење dBA 55 58 59 62

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32 46/42/37/34

Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач ARC433A87 ARC433B70
Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Надворешна единица RX 20K 25K 35K 50GV 60GVB 71GVB
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x658x275 735x825x300 770x900x320
Тежина Единица kg 28 48 47 71
Ниво на бучава Ладење dBA 60 62 63 62 65

Греење dBA 61 62 64 62 66
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ниско dBA 46/- 48/- 47/44 49/46 52/49
Греење Високо/Ниско dBA 47/- 48/- 48/45 49/46 52/49

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46 -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -15~18

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg/TCO2Eq R-410A/0,74/1,5/2.087,5 R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5 R-410A/2,3/4,8/2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5 12,7 15,9
Должина на цевки OU - IU Макс. m 15 30

Систем Без полнење m 10
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m) 0,020 (за должина на инсталација над 10m) 0,02 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m 12 20

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16 20 -

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување .
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина
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RX20-35K

FTX20-35K

Високоѕидна единица

Дискретна високоѕидна единица што овозможува 
голема ефикасност и удобност

 › SEER / SCOP до A++
 › Дискретниот и стилски преден панел се вклопува лесно во 
ѕидот и одговара на секој декор на ентериерот

 › Многу тивко при работа: работата на единицата едвај може да 
се слушне . Нивото на притисок на звукот се спушта до 19dBA!

 › Контролор преку интернет: контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку 
локална мрежа или интернет

 › Програмата за сушење дозволува нивоата на влажност да се 
намалат без да се менува собната температура

FTX-K + RX-K

Податоци за ефикасност FTX + RX *20K + 20K *25K + 25K *35K + 35K 50K + 50K 60K + 60K
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/3,0/4,0 1,3/4,0/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,310/0,503/0,720 0,310/0,661/0,720 0,290/1,020/1,3 0,295/1,397/1,542 0,295/1,644/2,255

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,250/0,524/0,950 0,250/0,688/0,950 0,290/0,995/1,290 0,329/1,579/1,565 0,381/1,929/2,380
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A++ A++
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00
SEER 6,66 6,55 6,42 6,59 6,76
Годишна потрошувачка на енергија kWh 105 134 180 266 311

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A++ A+
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80
SCOP 4,65 4,61 4,64 4,10
Годишна потрошувачка на енергија kWh 662 729 845 1.570 1.640

Номинална 
ефикасност

EER 3,98 3,78 3,4 3,58 3,65
COP 4,77 4,36 4,0 3,80 3,63
Годишна потрошувачка на енергија kWh 251 331 510 698 822
Ознака за енергија Ладење/Греење A/A A/A

Внатрешна единица FTX *20K *25K *35K 50K 60K
Куќиште Боја - Бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm -x-x- 295x990x263
Тежина Единица kg 7 12
Филтер за воздух Тип - Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 9,10/-/-/- 9,20/-/-/- 9,30/-/-/- 16,0/13,7/11,1/10,1 17,6/14,9/12,2/11,2
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min -/-/-/- 16,7/14,7/12,2/10,9 18,9/16,7/13,7/12,1

Ниво на бучава Ладење dBA 55 58 59 60
Греење dBA 55 58 58 59

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA -/-/-/- 43/39/34/31 45/41/36/33
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA -/-/-/- 42/38/33/30 44/40/35/32

Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач - ARC480A11
Жичен далечински управувач - BRC073 / BRC944B2

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

Надворешна единица RX 20K 25K 35K 50K 60K
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x658x275 735x870x320
Тежина Единица kg 28 44 49
Ниво на бучава Ладење dBA 60 62 61 63

Греење dBA 61 62 63
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо dBA 46 48 47 49
Греење Високо dBA 47 48 49

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46 -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -15~18

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg/TCO2Eq R-410A/0,74/1,5/2.087,5 R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,13/2,4/2.087,5 R-410A/1,45/3,0/2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5 12,7
Должина на цевки OU - IU Макс. m 15 30

Систем Без полнење m 10
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m 12 20

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16 20,0

*Забелешка: сините ќелии содржат прелиминарни податоци

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување .
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина
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ARC470A1

FTXB25-35C

Високоѕидна единица

Високоѕидна единица за мала потрошувачка на енергија 
и пријатна удобност

 › Сезонската ефикасност се вреднува до A+
 › Рамен, стилски преден панел лесно се вклопува во било кој 
внатрешен декор и може полесно да се чисти

 › Инфрацрвениот далечински управувач е пријатен за употреба 
и е опремен со функција за тајмер, којашто ви овозможува да 
ја програмирате единицата да се стартува и да се стопира во 
посакуваното време .

 › Вертикалното автоматско нишање ги поместува капаците за 
дување нагоре и надоле за ефикасно распространување на 
воздушната температура низ целата соба

 › 24-часовниот тајмер може да се постави да стартува греење 
или ладење во секое време при 24-часовен период

FTXB-C + RXB-C

Податоци за ефикасност FTXB + RXB 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,630/5,480/6,200 1,750/6,230/6,500
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,170/5,620/6,600 1,200/6,400/7,100
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,310/0,510/0,720 0,310/0,770/1,050 0,290/1,030/1,300 0,280/1,700/1,910 0,280/1,931/2,000

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,250/0,600/0,950 0,250/0,700/1,110 0,290/0,940/1,290 0,240/1,500/1,880 0,240/1,680/2,000
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A+
Pdesign kW 2,00 2,50 3,30 5,48 6,23
SEER 5,98 6,02 6,05 5,93 6,09
Годишна потрошувачка на енергија kWh 117 145 191 324 359

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A+
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 3,64 3,80
SCOP 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06
Годишна потрошувачка на енергија kWh 751 838 966 1.195 1.311

Номинална 
ефикасност

EER 3,94 3,25 3,21 3,22 3,23
COP 4,19 4,01 3,71 3,75 3,81
Годишна потрошувачка на енергија kWh 254 385 514 851 964
Ознака за енергија Ладење/Греење A/A

Внатрешна единица FTXB 20C 25C 35C 50C 60C
Куќиште Боја Бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 283x770x216 310x1.065x224
Тежина Единица kg 8 14
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла Saranet
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Супер висока/Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min -/9,1/7,4/5,9/4,7 -/9,2/7,6/6,0/4,8 -/9,3/7,7/6,1/4,9 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 19,92/18,5/16,56/14,34/12,36
Греење Супер висока/Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min -/9,4/7,8/6,3/5,5 -/9,7/8,0/6,3/5,5 -/10,1/8,4/6,7/5,7 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 19,92/18,54/16,56/14,3/12,36

Ниво на бучава Ладење dBA 55 58 -
Греење dBA 55 58 -

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Супер висока/Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA -/39/33/25/21 -/40/33/26/21 -/41/34/27/23 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33
Греење Супер висока/Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA -/39/34/28/25 -/40/34/28/25 -/41/35/29/26 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач ARC470A1 -

Надворешна единица RXB 20C 25C 35C 50C 60C
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x658x275 753x855x328
Тежина Единица kg 28 30 44
Ниво на бучава Ладење dBA 60 62 -

Греење dBA 61 62 -
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ном. dBA 46/- 48/- -/51
Греење Високо/Ном. dBA 47/- 48/- -/51

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -15~18

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg/TCO2Eq R-410A/0,74/1,5/2.087,5 R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,45/3,0/2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5 12,70 15,90
Должина на цевки OU - IU Макс. m - 30

Систем Без полнење m - 7,5
Висинска разлика IU - OU Макс. m -

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16 -

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување .
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина
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ARC466A2RXG20-25-35L

FVXG-K

Податоци за ефикасност FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Влез на струја за ладење Мин./Ном./Макс. kW -/0,54/- -/0,94/- -/1,51/-
Влез на струја за греење Мин./Ном./Макс. kW -/0,77/- -/1,21/-  -/1,57/-
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A++ A
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,48 5,41
Годишна потрошувачка на енергија kWh 134 189 324

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A++ A+
Pdesign kW 2,80 3,10 4,60
SCOP 4,65 4,00 4,18
Годишна потрошувачка на енергија kWh 842 1.087 1.543

Номинална 
ефикасност

EER 4,63 3,72 3,31
COP 4,42 3,72 3,69
Годишна потрошувачка на енергија kWh 270 470 755
Ознака за енергија Ладење/Греење A/A A/A A/A

Внатрешна единица FVXG 25K 35K 50K
Куќиште Боја Свежа бела (6,5Y 9,5/0,5)
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 600x950x215
Тежина Единица kg 22
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5 10,6/10,3/7,3/6,0
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0 12,2/10,0/7,8/6,8

Ниво на бучава Ладење dBA 52 58
Греење dBA 53 60

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа/Радијантна топлина dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач ARC466A2

Надворешна единица RXG 25L 35L 50L
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x765x285 735x825x300
Тежина Единица kg 35 48
Ниво на бучава Ладење dBA 61 63

Греење dBA 62 63
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Тивка работа dBA 46/43 48/44
Греење Висока/Тивка работа dBA 47/44 48/45 48/44

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB 10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -15~18

Разладно средство Тип/GWP R-410A / 2.087,5 R-410A / 2.087,5
Полнење kg/TCO

2
Eq 1,05 / 2,2 1,6 / 3,3

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6
Гас OD mm 9,5 12,7
Должина на цевки OU - IU Макс. m 20 30

Систем Без полнење m 10
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m 15 20

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16 20

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување .
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

Парапетна единица со панел 
за радијантна топлина

Стилска парапетна единица со панел за радијантна 
топлина за удобно греење и многу мала бучава

 › Алуминиумскиот дел на предниот панел на внатрешната единица 
Nexura може да загрева исто како традиционален радијатор, 
за да овозможи уште поголема одобност во ладните денови

 › Тивка и дискретна, Nexura ви го нуди најдоброто при греење и 
ладење и најдоброто во удобноста и дизајнот

 › Внатрешните единици доставуваат воздух со звук на шепот . 
Предизвиканата бучава изнесува едвај 22dBA при режим на 
ладење и 19dBA при режим на радијантна топлина . За споредба, 
амбиенталниот звук во тивка соба просечно изнесува 40dBA .

 › Удобното автоматско вертикално нишање овозможува работа 
без провев и спречува дамки на таванот

 › Контролор преку интернет: контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку 
локална мрежа или интернет

 › Може да се постави на ѕид или да се вгради

FVXG-K + RXG-L

Modbus 
KNX

DIII-Net W
it

h 
W

i-F
i Control
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Парапетна единица

Парапетна единица за оптимална удобност при греење 
благодарение на двојниот проток на воздух

 › Неговата мала висина овозможува единицата да се смести 
совршено под прозор

 › Може да се постави на ѕид или да се вгради
 › Вертикалното автоматско нишање ги поместува капаците за 
дување нагоре и надоле за ефикасно распространување на 
воздушната температура низ целата соба

 › Контролор преку интернет: контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку 
локална мрежа или интернет

FVXS-F + RXS-L(3) 

Податоци за ефикасност FVXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F + 50L
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,300/0,606/0,920 0,300/1,060/1,250 0,500/1,550/2,000

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,290/0,770/1,390 0,310/1,190/1,880 0,500/1,600/2,600
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A+
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 5,74 5,60 5,89
Годишна потрошувачка на енергија kWh 152 219 297

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,20
SCOP 4,56 3,93 3,80
Годишна потрошувачка на енергија kWh 798 1.033 1.546

Номинална 
ефикасност

EER 4,12 3,30 3,23
COP 4,42 3,78 3,63
Годишна потрошувачка на енергија kWh 303 530 775
Ознака за енергија Ладење/Греење A/A

Внатрешна единица FVXS 25F 35F 50F
Куќиште Боја Бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 600x700x210
Тежина Единица kg 14
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5 10,7/10,7/7,8/6,6
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

Ниво на бучава Ладење dBA 52 60
Греење dBA 52 60

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач ARC452A1

Надворешна единица RXS 25L3 35L3 50L
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x765x285 735x825x300
Тежина Единица kg 34 47
Ниво на бучава Ладење dBA 59 61 62

Греење dBA 59 61 62
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ниска/Тивка работа dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/-
Греење Висока/Ниска/Тивка работа dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/-

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -15~18

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg/TCO2Eq R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5 12,7
Должина на цевки OU - IU Макс. m 20 30

Систем Без полнење m 10 -
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m) 0,020 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m 15 20,0

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A -

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување .
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

ARC452A1RXS25-35L3
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ARC433B67RXS25-35L3

FLXS-B

Flexi-тип на единица

Флексибилната единица, идеална за соби без спуштени 
тавани, може да се постави и на таван и на ѕид

 › Може да се постави и на таван и на понизок ѕид; малата висина 
овозможува да се постави под прозор

 › Вертикалното автоматско нишање ги поместува капаците за 
дување нагоре и надоле за ефикасно распространување на 
воздушната температура низ целата соба

 › Режимот за работа кога нема никој во просторијата ја одржува 
внатрешната температура на назначеното ниво на удобност 
кога сте отсутни и со тоа заштедува енергија

 › Контролор преку интернет: контролирајте ја единицата од 
било кое место преку паметен телефон, лаптоп, персонален 
компјутер, таблет или екран на допир

FLXS-B(9) + RXS-L(3)

Податоци за ефикасност FLXS + RXS 25B + 25L3 35B9 + 35L3 50B + 50L 60B
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,2/2,5/3,0 -/3,5/- 0,9/4,9/5,3 -
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,2/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5 -
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,300/0,668/0,860 0,300/1,215/1,260 0,450/1,720/1,950 -

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,290/0,960/1,490 0,290/1,120/1,850 0,310/1,820/3,540 -
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A B A

Достапно само при 
примена на повеќе модели

Pdesign kW 2,50 3,50 4,90
SEER 5,19 4,87 5,25
Годишна потрошувачка на енергија kWh 169 252 326

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A
Pdesign kW 2,50 2,90 4,20
SCOP 3,80
Годишна потрошувачка на енергија kWh 921 1.068 1.546

Номинална 
ефикасност

EER 3,74 2,88 2,85
COP 3,54 3,57 3,35
Годишна потрошувачка на енергија kWh 334 608 860
Ознака за енергија Ладење/Греење A/B B/A C/C

Внатрешна единица FLXS 25B 35B9 50B 60B
Куќиште Боја Бадемова бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 490x1.050x200
Тежина Единица kg 16 17
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 7,6/7,6/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/11,4/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 9,2/8,3/7,4/6,6 12,8/10,4/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5

Ниво на бучава Ладење dBA 51 53 60
Греење dBA 51 59 - 59

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач ARC433B67

Надворешна единица RXS 25L3 35L3 50L 60B
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x765x285 735x825x300

Достапно само при 
примена на повеќе модели

Тежина Единица kg 34 47
Ниво на бучава Ладење dBA 59 61 62

Греење dBA 59 61 62
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ниска/Тивка работа dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/-
Греење Висока/Ниска/Тивка работа dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/-

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -15~18

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg/TCO2Eq R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5 12,7
Должина на цевки OU - IU Макс. m 20 30

Систем Без полнење m 10 -
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m) 0,020 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m 15 20,0

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A -

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување .
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

Modbus 
KNX

DIII-Net -15° W
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h 
W
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i Control
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BRC1E52ARXS25-35L3

FDXS25-35F

Скриена таванска единица

Компактна скриена таванска единица, со висина од само 
200mm

 › Компактни димензии, може лесно да се монтира во тавански 
отвори од само 240mm 
 
 
 
 

 › Дискретно скриено во таванот: се гледаат само решетките за 
вшмукување и дување

 › Ниска потрошувачка на енергија благодарение на моторот на 
вентилаторот на еднонасочна струја

 › Среден надворешен статичен притисок до 40Pa овозможува 
употреба на единицата со флексибилни канали од разни 
должини

FDXS-F(9) + RXS-L(3) 

Податоци за ефикасност FDXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F9 + 50L 60F + 60L
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,4/3,0 1,4/3,4/3,8 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/3,2/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Влез на струја Ладење Ном. kW 0,641 1,148 1,650 2,060

Греење Ном. kW 0,800 1,150 1,870 2,180
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A+ A A+ A
Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Годишна потрошувачка на енергија kWh 149 228 306 381

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP 4,24 3,88 3,93 3,80
Годишна потрошувачка на енергија kWh 858 1.047 1.425 1.693

Номинална 
ефикасност

EER 3,74 2,96 3,03 2,91
COP 4,00 3,48 3,10 3,21
Годишна потрошувачка на енергија kWh 321 574 825 1.030
Ознака за енергија Ладење/Греење A/A B/A B/D C/C

Внатрешна единица FDXS 25F 35F 50F9 60F
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 200x750x620 200x1.150x620
Тежина Единица kg 21 30
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Високо/Ном./Ниско m³/min 8,7/8,7/7,3 12,0/11,0/10,0 16,0/16,0/13,5
Греење Високо/Ном./Ниско m³/min 8,7/8,0/7,3 16,0/14,8/13,5

Вентилатор - Надворешен статички притисок Ном./Максимално достапно/Високо Pa 30/- 40/-
Ниво на бучава Ладење dBA 53 55 56

Греење dBA 53 55 56
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ном./Ниско dBA 35/33/27 38/36/30
Греење Високо/Ном./Ниско dBA 35/33/27 38/36/30

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Жичен далечински управувач BRC1E52A/B

Надворешна единица RXS 25L3 35L3 50L 60L
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x765x285 735x825x300
Тежина Единица kg 34 47 48
Ниво на бучава Ладење dBA 59 61 62

Греење dBA 59 61 62
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ниска/Тивка работа dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/-
Греење Висока/Ниска/Тивка работа dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/- 49/46/-

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -15~18

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg/TCO2Eq R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5 12,7
Должина на цевки OU - IU Макс. m 20 30

Систем Без полнење m 10 -
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m) 0,020 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m 15 20,0

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A -

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување .
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

Modbus 
KNX

DIII-Net -15°-20°
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Внатрешна единица FDBQ 25B
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 230x652x502
Тежина Единица kg 17,0
Филтер за воздух Тип Мрежа од смола отпорна на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Високо/Ниско m³/min 6,50/5,20
Греење Високо/Ниско m³/min 6,95/5,20

Ниво на бучава Ладење dBA 55
Греење dBA 55

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ниско dBA 35,0/28,0
Греење Високо/Ниско dBA 35,0/29,0

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 230
Контролни системи Жичен далечински управувач BRC1D52 / BRC1E52A/B

Надворешна единица
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm

достапно само при примена на повеќе модели

Тежина Единица kg
Ниво на бучава Ладење dBA
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Ном. dBA
Греење Ном. dBA

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm
Гас OD mm
Должина на цевки OU - IU Макс. m
Дополнително полнење на разладно средство kg/m
Висинска разлика IU - OU Макс. m

IU - IU Макс. m
Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A

Мала скриена таванска 
единица 

Дизајнирано за примена во хотел

 › Компактна единица (230mm висока & 652mm длабока), 
може да се монтира лесно во тесни тавански простори

 › Дискретно скриено во таванот: се гледаат само решетките 
за вшмукување и дување

 › Многу тивка работа: до 28dBA ниво на притисок на звукот
 › Флексибилна инсталација поради тоа што насоката на 
вшмукување на воздухот може да се пренасочи од задната 
на долната страна

 › За лесно монтирање, садот за одвод може да се смести на 
левата или на десната страна од единицата

FDBQ-B

BRC1E52A/B

FDBQ25B

Modbus 
KNX

DIII-Net -15°
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BRC1E52A-B,BRC4C65RXS35L3

Податоци за ефикасност FNQ + RXS *25A + 25L3 *35A + 35L3 *50A + 50L *60A + 60L
Капацитет на ладење Ном. kW 2,4 3,4 5,0 6,0
Капацитет на греење Ном. kW 3,2 4,0 5,8 7,0
Влез на струја Ладење Ном. kW 0,65 1,06 1,65 2,06

Греење Ном. kW 0,80 1,15 1,87 2,18
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A+ A A+ A
Pdesign kW 2,4 3,4 5,0 6,0
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Годишна потрошувачка на енергија kWh 149 228 306 381

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A+ A
Pdesign kW 2,6 2,9 4,0 4,6
SCOP 4,24 3,88 3,93 3,80
Годишна потрошувачка на енергија kWh 858 1.047 1.425 1.693

Номинална 
ефикасност

EER 3,69 3,21 3,03 2,91
COP 4,00 3,48 3,10 3,21
Годишна потрошувачка на енергија kWh 325 530 825 1.031
Ознака за 
енергија

Ладење A B C
Греење A B D C

Внатрешна единица FNQ *25A *35A *50A *60A
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 620x760x200 620x1.150x200
Тежина Единица kg 21 30
Степен на проток на воздух на вентилатор Ладење Високо/Ниско m³/min 8,7/7,3 16,0/13,5
Ниво на бучава Ладење dBA -
Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач BRC4C65

Жичен далечински управувач BRC1D52 / BRC1E52A/B

Надворешна единица RXS 25L3 35L3 50L 60L
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x765x285 735x825x300
Тежина Единица kg 34 47 48
Ниво на бучава Ладење dBA 59 61 62

Греење dBA 59 61 62
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ниско dBA 46/43 48/44 48/44 49/46
Греење Високо/Ниско dBA 47/44 48/45 48/45 49/46

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46 -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -15~18 -15~18 

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg R-410A / 1 / 2.087,5 R-410A / 1,2 / 2.087,5 R-410A / 1,7 / 2.087,5 R-410A / 1,5 / 2.087,5
Полнење TCO

2
Eq 2,09 2,51 3,5 3,1

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,4 6,35
Гас OD mm 9,5 12,7
Должина на цевки OU - IU Макс. m 20 30
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,020 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m 15 20,0

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A - -

*Забелешка: сините ќелии содржат прелиминарни податоци

(1) EER/COP според Eurovent 2012 само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување

Скриена парапетна единица

Дизајнирано за да може да се скрие во ѕид

Комбинацијата со разделени надворешни единици е идеална 
за малопродажни места, канцеларии и станбени примени

 › Неговата мала висина (620mm) овозможува единицата да се 
смести совршено под прозор

 › Дискретно се спојува со секој внатрешен декор: видливи се 
само решетките за вшмукување и за дување

 › Бара многу мал простор за инсталација затоа што длабочината 
е само 200mm

 › Високиот НСП дозволува флексибилна инсталација

FNQ-A + RXS-L3/L

FNQ-A

Сè уште нема достапни технички цртежи

Modbus 
KNX

DIII-Net -20°
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FTXLS-K / RXLS-M
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Оптимизирано 
за греење

 › Широк асортиман на внатрешни единици што 
можат да се поврзуваат (со високоѕидна монтажа, 
парапетни) со загарантиран капацитет на греење 
при надворешна температура до -25C

 › Уникатна технологија на слободно висечки калем, 
подобрен циклус на одмрзнување, со што се 
овозможуваат помали трошоци за работа и не се 
наталожува мраз

За повеќето луѓе, целосната контрола над 
внатрешната клима подразбира можност за 
избирање на посакуваната температура за 
секоја просторија во куќата и за одржување 
на температурата без обзир на надворешната 
температура – дури и ако изнесува до -25°C . При 
домашно поставување, ова значи дека се потребни 
греење, ладење и висококвалитетен воздух за 
удобност преку целата година .

Дизајнирано за живеење: решенија дури и за најладните региони

Daikin ги дизајнираше надворешните единици на 
оваа топлотна пумпа за да бидат издржливи при 
најекстремните временски услови во најладните 
региони и истовремено да имаат одлични оценки 
за енергетската ефикасност .Нашите внатрешни 
единици имаат добиено престижни награди за 
нивниот беспрекорен дизајн, којшто ќе се вклопи 
во секој декор . 
 
Внатрешните единици се дизајнирани да работат 
при многу тивок режим и да доставуваат прочистен 
воздух на начин на којшто не се создаваат 
непријатни воздушни струења . Дизајн за вистинска 
контрола на климата .

Тип Модел Име на производ 15 20 25 35 42 50 60 71 страница

Со високоѕидна 
монтажа

Daikin Emura
Најдобриот дизајн овозможува 
супериорна ефикасност и удобност

FTXG-LW/S     37

Високоѕидна единица
Дискретен модерен дизајн за оптимална 
ефикасност и удобност, благодарение 
на интелигентното око со 2 области

FTXLS-K
(само 

спарена 
апликација)

(само 
спарена 

апликација)

38

Високоѕидна единица
Овозможува голема ефикасност и удобност

FTXL-JV (само спарена 
апликација)

(само спарена 
апликација)

39

Парапетни

Nexura - парапетна единица со панел 
за радијантна топлина
Стилска парапетна единица со панел 
за радијантна топлина за удобно 
греење и многу мала бучава

FVXG-K    40

Парапетна единица
Парапетна единица за оптимална удобност при 
греење благодарение на двојниот проток на воздух

FVXS-F    41
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ARC466A1RXLG-M

Високоѕидна единица

Дизајн на највисоко ниво, што овозможува супериорна 
ефикасност и удобност, дури и при амбиентални 
температури до -25°C

 › Беспрекорен спој од одличен дизајн и инженерска совршеност 
со елегантна облога во сребрена и антрацитна боја или матна 
кристална бела боја

 › Daikin Emura ја доби наградата за дизајн „Reddot“ 2014, German 
Design Award - Special Mention 2015, Focus Open 2014 Silver и 
Good Design Award 2014, благодарение на одличниот дизајн

 › Дизајнирано за совршено да се балансираат водството во 
технологијата и убавината на аеродинамиката

 › Контролор преку интернет: контролирајте ја внатрешната единица од било 
кое место со помош на апликација, преку локална мрежа или интернет

 › Многу тивко при работа: работата на единицата едвај може да се 
слушне . Нивото на притисок на звукот се спушта до 19dBA!

 › Загарантиран капацитет на греење при ниски амбиентални 
температури, до -25°C

 › Благодарение на уникатната технологија на слободно висечки калем, 
подобрен е циклусот на одмрзнување, со што се овозможуваат помали 
трошоци за работа и не се наталожува мраз

FTXG-LW/S + RXLG-M
emura

Податоци за ефикасност FTXG + RXLG 25LS + 25M 35LS + 35M 25LW + 25M 35LW + 35M
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/4,0 1,4/3,5/4,6 1,3/2,5/4,0 1,4/3,5/4,6
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,0/4,4/6,1 / 3,6 1,0/5,1/6,7 / 4,2 1,0/4,4/6,1 / 3,6 1,0/5,1/6,7 / 4,2
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,250/0,680/1,090 0,250/0,980/1,240 0,250/0,680/1,090 0,250/0,980/1,240

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,250/1,020/1,610 0,250/1,310/2,070 0,250/1,020/1,610 0,250/1,310/2,070
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A++
Pdesign kW 2,50 3,50 2,50 3,50
SEER 7,04 6,67 7,04 6,67
Годишна потрошувачка на енергија kWh 124 184 124 184

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A++
Pdesign kW 2,50 3,00 2,50 3,00
SCOP 4,64 4,60 4,64 4,60
Годишна потрошувачка на енергија kWh 755 913 755 913

Номинална 
ефикасност

EER 3,68 3,57 3,68 3,57
COP 4,31 3,89 4,31 3,89
Годишна потрошувачка на енергија kWh 340 490 340 490
Ознака за енергија Ладење/Греење A/A

Внатрешна единица FTXG 25LS 35LS 25LW 35LW
Куќиште Боја Сребрена Бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 303x998x212
Тежина Единица kg 12
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1

Ниво на бучава Ладење dBA 54 59 54 59
Греење dBA 56 59 56 59

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 38/32/25/19 45/34/26/20
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 41/34/28/19 45/37/29/20 41/34/28/19 45/37/29/20

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач ARC466A1

Надворешна единица RXLG 25M 35M 25M 35M
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x858x330
Тежина Единица kg 40
Ниво на бучава Ладење dBA 61

Греење dBA 61
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ниско dBA 48/44
Греење Високо/Ниско dBA 49/45

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -25~18

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg/TCO2Eq R-410A/1/2,1/2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5
Должина на цевки OU - IU Макс. m 20

Систем Без полнење m 10
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m -

IU - IU Макс. m 15
Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 20

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување   
(3) Максимален просечен капацитет на греење при -15°C (4) Максимален најголем капацитет на греење при -15°C
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

FTXG-LW
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ARC466A9RXLS-M

FTXLS-K

Податоци за ефикасност FTXLS + RXLS 25K + 25M 35K + 35M
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,6/2,5/4,4 1,7/3,5/5,0
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,0/4,7/6,6 1,0/5,4/7,2
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,32/0,67/2,33 0,32/0,95/2,33

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,24/1,10/2,36 0,24/1,31/2,88
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A++
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 6,62 6,91
Годишна потрошувачка на енергија kWh 132 177

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A++
Pdesign kW 3,20 3,80
SCOP 4,62 4,60
Годишна потрошувачка на енергија kWh 947 1.147

Номинална 
ефикасност

EER 3,74 3,69
COP 4,27 4,12
Годишна потрошувачка на енергија kWh 334,5 475,5
Ознака за 
енергија

Ладење A
Греење A

Внатрешна единица FTXLS 25K 35K
Куќиште Боја Бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 298x900x215
Тежина Единица kg 12
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 11,2/9,1/7,0/4,1
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 13,3/10,0/7,8/4,2

Ниво на бучава Ладење dBA 59
Греење dBA 62

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 45/39/33/21
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 47/39/33/19

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач ARC466A9

Надворешна единица RXLS 25M 35M
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x858x330
Тежина Единица kg 40
Ниво на бучава Ладење dBA 61

Греење dBA 61
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ниско dBA 48/44
Греење Високо/Ниско dBA 49/45

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -25~18

Разладно средство Тип/GWP R-410A / 2.087,5
Полнење kg/TCO

2
Eq 1,3 / 2,7

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5
Должина на цевки OU - IU Макс. m 20

Систем Без полнење m 10
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m -

IU - IU Макс. m 15
Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 20

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување .
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

Високоѕидна единица

Дискретен модерен дизајн за оптимална ефикасност 
и удобност, благодарение на интелигентното око со 2 
области, дури и при амбиентални температури до -25°C

 › Висококвалитетна матна кристална бела облога
 › Одличен проток и распределба на воздух
 › Многу тивко при работа: работата на единицата едвај може да 
се слушне . Нивото на притисок на звукот се спушта до 19dBA!

 › Нов дизајн на далечинскиот управувач, исто така, со 
висококвалитетна матна бела облога, за да се вклопи совршено 
со внатрешната единица

 › Контролор преку интернет: контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку 
локална мрежа или интернет

 › Загарантиран капацитет на греење при ниски амбиентални 
температури, до -25°C

 › Благодарение на уникатната технологија на слободно висечки 
калем, подобрен е циклусот на одмрзнување, со што се 
овозможуваат помали трошоци за работа и не се наталожува мраз

FTXLS-K + RXLS-M

2
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ARC433A87RXL-M3

FTXL-JV

Високоѕидна единица

Високоѕидна единица што овозможува голема 
ефикасност и удобност, дури и при амбиентални 
температури до -25°C

 › Компактните димензии на единицата ја прават идеална при 
проекти за реновирање, особено при инсталација над врата

 › Одличен проток и распределба на воздух
 › Контролор преку интернет: контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку 
локална мрежа или интернет

 › Загарантиран капацитет на греење при ниски амбиентални 
температури, до -°C

 › Благодарение на уникатната технологија на слободно висечки 
калем, подобрен е циклусот на одмрзнување, со што се 
овозможуваат помали трошоци за работа и не се наталожува 
мраз

 › Исто така достапно во асортиманот Siesta, погледнете на 
страница 108

FTXL-JV + RXL-M3

Податоци за ефикасност FTXL + RXL 25JV + 25M3 35JV + 35M3
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,1/3,2/5,5 / 3,24 1,2/3,8/6,0 / 3,62
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,290/0,801/1,300 0,290/1,140/1,300

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,240/0,722/2,142 0,240/0,902/2,890
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A+
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 6,01 5,87
Годишна потрошувачка на енергија kWh 146 209

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A+
Pdesign kW 2,50 3,00
SCOP 4,37 4,21
Годишна потрошувачка на енергија kWh 793 998

Номинална 
ефикасност

EER 3,12 3,07
COP 4,43 4,21
Годишна потрошувачка на енергија kWh 400,5 570
Ознака за енергија Ладење/Греење B/A A/A

Внатрешна единица FTXL 25JV 35JV
Куќиште Боја Бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 283x770x198
Тежина Единица kg 8
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 9,3/7,7/6,1/4,9
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 10,1/8,4/6,7/5,7

Ниво на бучава Ладење dBA 57
Греење dBA 57

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 41/34/27/23
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 41/35/29/26

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач ARC433A87

Надворешна единица RXL 25M3 35M3
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x858x330
Тежина Единица kg 40
Ниво на бучава Ладење dBA 61

Греење dBA 61
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ниско dBA 48/44
Греење Високо/Ниско dBA 49/45

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -25~18

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg/TCO2Eq R-410A/1/2,1/2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5
Должина на цевки OU - IU Макс. m -

Систем Без полнење m 10
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m -

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 20

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување 
(3) Максимален просечен капацитет на греење при -15°C  (4) Максимален најголем капацитет на греење при -15°C
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

Modbus 
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DIII-Net -25°
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Парапетна единица со панел 
за радијантна топлина

Стилска парапетна единица со панел за радијантна 
топлина за удобно греење и многу мала бучава, дури и 
при амбиентални температури до -25°C

 › Алуминиумскиот дел од предниот панел е способен за 
загревање, исто како обичен радијатор

 › Внатрешните единици доставуваат воздух со звук на шепот . 
Предизвиканата бучава изнесува едвај 22dBA при режим на 
ладење и 19dBA при режим на радијантна топлина . 

 › Удобното автоматско вертикално нишање овозможува работа 
без провев и спречува дамки на таванот

 › Контролор преку интернет: контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку 
локална мрежа или интернет

 › Може да се постави на ѕид или да се вгради
 › Загарантиран капацитет на греење, дури и при температури 
од -25°C

FVXG-K + RXLG-M

Податоци за ефикасност FVXG + RXLG 25K + 25M 35K + 35M
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,0/4,5/6,5 / 3,5 1,1/5,6/7,0 / 4,0
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,250/0,710/1,850 0,250/1,020/2,040

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,250/1,160/1,840 0,250/1,550/2,350
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A++
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 6,99 6,59
Годишна потрошувачка на енергија kWh 131 186

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A+
Pdesign kW 3,00 3,40
SCOP 4,25 4,01
Годишна потрошувачка на енергија kWh 989 1.187

Номинална 
ефикасност

EER 3,52 3,43
COP 3,88 3,61
Годишна потрошувачка на енергија kWh 355 510
Ознака за енергија Ладење/Греење A/A

Внатрешна единица FVXG 25K 35K
Куќиште Боја Свежа бела (6,5Y 9,5/0,5)
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 600x950x215
Тежина Единица kg 22
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0

Ниво на бучава Ладење dBA 52
Греење dBA 53

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа/Радијантна топлина dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач ARC466A2

Надворешна единица RXLG 25M 35M
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x858x330
Тежина Единица kg 40
Ниво на бучава Ладење dBA 61

Греење dBA 61
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ниско dBA 48/44
Греење Високо/Ниско dBA 49/45

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -25~18

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg/TCO2Eq R-410A/1/2,1/2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5
Должина на цевки OU - IU Макс. m 20

Систем Без полнење m 10
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m -

IU - IU Макс. m 15
Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 20

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување 
(3) Максимален просечен капацитет на греење при -15°C  (4) Максимален најголем капацитет на греење при -15°C
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

ARC466A2

FVXG-K
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Парапетна единица

Парапетна единица за оптимална удобност при греење, 
благодарение на двојниот проток на воздух, дури и при 
амбиентални температури до -25°C

 › Неговата мала висина овозможува единицата да се смести 
совршено под прозор

 › Може да се постави на ѕид или да се вгради
 › Вертикалното автоматско нишање ги поместува капаците за 
дување нагоре и надоле за ефикасно распространување на 
воздушната температура низ целата соба

 › Контролор преку интернет: контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку 
локална мрежа или интернет

 › Загарантиран капацитет на греење при ниски амбиентални 
температури, до -°C

 › Благодарение на уникатната технологија на слободно висечки 
калем, подобрен е циклусот на одмрзнување, со што се 
овозможуваат помали трошоци за работа и не се наталожува 
мраз

FVXS-F + RXL-M3

Податоци за ефикасност FVXS + RXL 25F + 25M3 35F + 35M3
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,0/4,5/6,5 / 3,4 1,1/5,6/7,0 / 3,8
Влез на струја Ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,250/0,740/1,920 0,250/1,070/2,120

Греење Мин./Ном./Макс. kW 0,250/1,190/2,330 0,250/1,620/2,650
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 5,10 5,21
Годишна потрошувачка на енергија kWh 173 235

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A+ A
Pdesign kW 3,20 3,60
SCOP 4,04 3,80
Годишна потрошувачка на енергија kWh 1.109 1.326

Номинална 
ефикасност

EER 3,38 3,27
COP 3,78 3,46
Годишна потрошувачка на енергија kWh 370 535
Ознака за енергија Ладење/Греење A/A

Внатрешна единица FVXS 25F 35F
Куќиште Боја Бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 600x700x210
Тежина Единица kg 14
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Степен на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7

Ниво на бучава Ладење dBA 52
Греење dBA 52

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач ARC452A1

Надворешна единица RXL 25M3 35M3
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x858x330
Тежина Единица kg 40
Ниво на бучава Ладење dBA 61

Греење dBA 61
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ниско dBA 48/44
Греење Високо/Ниско dBA 49/45

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -25~18

Разладно средство Тип/Полнење/GWP kg/TCO2Eq R-410A/1/2,1/2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5
Должина на цевки OU - IU Макс. m -

Систем Без полнење m 10
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 10m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m -

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 20

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување 
(3) Максимален просечен капацитет на греење при -15°C  (4) Максимален најголем капацитет на греење при -15°C
Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

ARC452A1

FVXS25-35F

Modbus 
KNX

DIII-Net W
it

h 
W

i-F
i Control

RXL-M3

-25°
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Multi модел апликација

Флексибилност при инсталација

 › Достапен е многу широк асортиман, од единици 
со 2 и 5 порти, со што се овозможуваат сите 
апликации . 

 › До 5 внатрешни единици можат да се поврзат на 
1 надворешна единица . 

 › Сите внатрешни единици можат да се 
контролираат поединечно и не треба да се 
инсталираат во иста соба .

 › Комбинирајте различни типови на внатрешни 
единици: со високоѕидна монтажа, парапетни, 
плафонски, касетна единица за дување во сите 
насоки, скриени тавански единици .

MXS

 › Можна е фазна инсталација .
 › Надворешните мултисплит-единици се опремени 
со swing-компресорот на Daikin, познат по 
слабиот звук и високата енергетска ефикасност . 

 › Надворешните единици се пријатни, цврсти 
и можат лесно да се монтираат на покрив 
или тераса или едноставно да се закачат на 
надворешен ѕид .

Multi модел апликација

Се 
овозможуваат 
сите апликации

5MXS90E
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Multi модел апликација

Флексибилност при инсталација

 › До 9 внатрешни единици можат да се поврзат на  
1 VRV-надворешна единица .

 › Сите внатрешни единици можат да се контролираат 
поединечно и не треба да се инсталираат во иста соба

 › Комбинирајте различни типови на внатрешни единици: 
со високоѕидна монтажа, парапетни, плафонски, касетна 
единица за дување во сите насоки, скриени тавански единици

 › Можна е фазна инсталација
 › Максималната вкупна должина на цевки за разладно средство 
од 145m нуди повеќе флексибилност при избирање на 
совршената позиција за инсталирање

 › Единицата од испорачувачот (BP) има различен волумен на 
разладно средство за да ги задоволи барањата за ладење 
или греење 

RXYSQ

VRV IV S-серија 
Решение за заштеда на простор без 
намалување на ефикасноста

 
Во 2015 година нашиот успешен мал асортиман 
VRV добива темелна надградба за да одговара уште 
повеќе на станбените примени каде што просторот 
е ограничен и очекувањата за ефикасноста се 
големи.

 › Променлива температура на разладно средство
 › Најкомпактниот VRV
 › Мала висина за да се намали визуелниот впечаток
 › Малата тежина ги доведува времето и потребната 
сила за инсталирање на минимум 

Refnet

BP

RXYSQ-P8V1

BP

BP
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2MXS40-50H5MXS90E

3MXS52E/4MXS68E

Надворешна единица 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x765x285 735x936x300 770x900x320
Тежина Единица kg 38 42 49 58 72 73
Ниво на бучава Ладење dBA 62 63 59 61 62 66

Греење dBA - 60 -
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Ном. dBA 47 48 46 48 52
Греење Ном. dBA 48 50 47 49 52

Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB 10~46 -10~46
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -15~18

Разладно средство Тип/GWP
R-410A / 2.087,5

Полнење kg/TCO
2
Eq 1,2 / 2,5 1,6 / 3,3 2,0 / 4,2 2,59 / 5,4 2,6 / 5,4 2,99 / 6,2

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 9,5 9,52
Должина на цевки OU - IU Макс. m 20 25
Дополнително полнење на разладно средство kg/m 0,02 (за должина на инсталација над 20m) 0,02 (за должина на инсталација над 30m)
Висинска разлика IU - OU Макс. m 15

IU - IU Макс. m 7,5
Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 230
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16 20

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување .

Multi модел апликација

 › Надворешни единици за multi модел апликација .
 › Надворешните единици се опремени со swing-компресор, 
познат по слабиот звук и високата енергетска ефикасност

 › До 5 внатрешни единици можат да се поврзат на 1 надворешна 
единица; сите внатрешни единици се контролираат поединечно 
и не треба да се инсталираат во истата соба или истовремено; 
работат истовремено во истиот режим за ладење или за греење

 › Можат да се поврзат различен број на надворешни единици: 
на пр . со високоѕидна монтажа, парапетни, Скриена таванска 
единица итн .

MXS-E/F/G/H/K

ВНАТРЕШНИ 

ЕДИНИЦИ 

ШТО МОЖАТ 

ДА СЕ 

ПОВРЗУВААТ

Со високоѕидна монтажа Парапетни Flexi-тип
Касетна единица 

за дување во 
сите насоки

Касетна 
единица

Скриена таванска единица Плафонска
Скриена 

слободно 
стоечка

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-J3 FTX-K FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9)
FDBQ-B/

FBQ-D
FHQ-C FNQ-A

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXS40H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2MXS50H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS40K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS52E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Забелешка : сините ќелии содржат прелиминарни податоци
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RXYSQ-PV



VRV IV S-серија 
(се очекува во 2-рата половина на 2015 година)

 › Ги содржи стандардите на VRV IV, како на пример, 
променлива температура на разладно средство

 › Ги покрива сите потреби за термална енергија на 
објектот преку една точка на контакт: прецизна 
контрола на температура, вентилација, клима 
комори и воздушни завеси Biddle

 › Поврзете со VRV или со стилски внатрешни 
единици (Daikin Emura, Nexura, . . .)

 › Проширен опсег со единици со 8, 10 и 12 HP за 
поголеми примени со просторни ограничувања 
(се очекува кон крајот на 2015 година)

VRV IV S-серија

VRV IV S-серија compact
(се очекува во 1-вата половина на 2015 година)

 › Помало куќиште со еден вентилатор за станбена 
примена или за мала станбена примена во 
центарот на градот

 › Ги содржи сиоте главни карактеристики на 
VRV IV S-серијата

Во 2015 година нашиот успешен мал асортиман 
VRV добива темелна надградба за да одговара 
уште повеќе на станбените и малите комерцијални 
примени каде што просторот е ограничен и 
очекувањата за ефикасноста се големи .

VRV IV S-серија
Решение за заштеда на 
простор без намалување  
на ефикасноста

4-5 HP

48

4-5-6-8-10-12 HPFVXG-K
Nexura

FTXG-LW
Daikin Emura

BPMKS967B2
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RXYSQ-P8V1

ВНАТРЕШНИ 
ЕДИНИЦИ ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ 
ПОВРЗУВААТ

Со високоѕидна монтажа Парапетни Flexi-тип
Касетна единица за 

дување во сите насоки
Касетна 
единица

Скриена таванска единица Плафонска
Скриена 

слободно стоечка

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9) FDBQ-B /FBQ-D FHQ-C FNQ-A

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

RXYSQ-P8V1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Надворешна единица RXYSQ 4P8V1 5P8V1 6P8V1

Опсег на капацитет HP 4 5 6
Капацитет на ладење Ном. kW 12,6 14,0 15,5
Капацитет на греење Ном. kW 14,2 16,0 18,0
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 3,24 3,51 4,53

Греење Ном. kW 3,12 3,86 4,57
EER 3,89 3,99 3,42
COP 4,55 4,15 3,94
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2)
Врска со внатрешен 
индекс

Мин. 50 62,5 70
Ном. -
Макс. 130 162,5 182

Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.345x900x320
Тежина Единица kg 120
Вентилатор Степен на проток на воздух Ладење Ном. m³/min 106
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA 66 67 69
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Ном. dBA 50 51 53
Греење Ном. dBA 52 53 55

Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB -5~46
Греење Мин.~Макс. °CWB -20~15,5

Разладно средство Тип/GWP R-410A / 2.087,5
Полнење kg/TCO

2
Eq 4,0 / 8,4

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52
Гас OD mm 15,9 (1) / 19,1 (2) 15,9 (1) / 19,1 (2) 19,1
Вкупна должина на цевки за разладно средство Систем Реално m 300 (1) / 115 (2) 300 (1) / 135 (2) 300 (1) / 145 (2)

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1N~/50/220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 32,0

 (1) Ако се поврзани внатрешните единици VRV (2) Ако се поврзани внатрешни единици RA

Испорачувач BPMKS967B2 BPMKS967B3

Внатрешни единици што можат да се поврзуваат 1~2 1~3

Максимален капацитет на поврзани внатрешни единици 14,2 20,8
Макс. поврзлива комбинација 71+71 60+71+71
Димензии Висина x Ширина x Длабочина mm 180x294x350
Тежина kg 7 8

Топлотна пумпа VRVIII-S

Решение за заштеда на простор без намалување на 
ефикасноста

 › За станбена и мала комерцијална примена
 › Дизајн со заштеда на просторот за флексибилна инсталација
 › Широк асортиман на внатрешни единици: или поврзани со VRV 
или стилски внатрешни единици како Daikin Emura, Nexura  . . .

 › Енергетски ефикасен систем за греење, заснован на технологија 
со динамична топлотна пумпа, со што се намалуваат сметките за 
енергија и емитувањето на CO

2

 › Поврзете до 9 внатрешни единици, коишто можат да се 
контролираат поединечно

 › Можност за комбинирање различни типови на внатрешни 
единици: со високоѕидна монтажа, парапетни, скриени тавански 
единици, плафонски, касетна единица за дување во сите насоки

 › 3 чекора за тивок ноќен режим: чекор 1: 47 dBA, чекор 2: 44 dBA, 
чекор 3: 41 dBA

 › Едноставна инсталација и загарантирана оптимална ефикасност 
со автоматско полнење и тестирање

 › Способноста за контрола на секоја опфатена зона поединечно, 
овозможува системот VRV да ги сведе трошоците за работа на 
минимум

 › Поделете ги трошоците за инсталација со помош на фазната 
инсталација

 › Можноста да се ограничи најголемата потрошувачка на 
енергија меѓу 30 и 80%, на пр ., при периоди со голема потреба 
од енергија

RXYSQ-P8V1



2MXS-H

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на 
ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 

на 
моќност 

(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

2MXS40H3V1B

1,5+1,5 1,5 1,5 1,75 3,0 3,57 0,35 0,66 0,83 1,60 3,1 3,80 94 4,55 A 330 A++ 6,13 3,00 172
1,5+2,0 1,5 2,0 1,75 3,5 3,96 0,35 0,81 0,99 1,60 3,7 4,60 94 4,32 A 405 A++ 6,33 3,50 194
1,5+2,5 1,5 2,5 1,75 4,0 4,22 0,35 1,02 1,12 1,60 4,7 5,20 94 3,92 A 510 A++ 6,47 4,00 217
1,5+3,5 1,2 2,8 1,75 4,0 4,34 0,35 0,99 1,14 1,60 4,6 5,30 94 4,04 A 495 A++ 6,42 4,00 218
2,0+2,0 2,0 2,0 1,75 4,0 4,20 0,31 1,04 1,12 1,40 4,8 5,20 94 3,85 A 520 A++ 6,61 4,00 212
2,0+2,5 1,9 2,2 1,75 4,0 4,30 0,31 1,03 1,17 1,40 4,8 5,40 94 3,88 A 515 A++ 6,63 4,00 212
2,0+3,5 1,8 2,3 1,75 4,0 4,50 0,31 1,00 1,23 1,40 4,6 5,70 94 4,00 A 500 A++ 6,52 4,00 215
2,5+2,5 2,0 2,0 1,75 4,0 4,40 0,31 1,02 1,23 1,40 4,7 5,70 94 3,92 A 510 A++ 6,64 4,00 211
2,5+3,5 1,8 2,2 1,75 4,0 4,60 0,31 0,99 1,31 1,40 4,6 6,10 94 4,04 A 495 A++ 6,53 4,00 215

Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на 
греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 

на 
моќност 

(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

2MXS40H3V1B

1,5+1,5 1,9 1,9 1,30 3,8 4,26 0,30 0,90 1,11 1,40 4,1 5,10 95 4,22 A A+ 4,06 3,01 1038 0,57 
1,5+2,0 1,7 2,3 1,30 4,0 4,44 0,30 0,95 1,15 1,40 4,3 5,30 95 4,21 A A+ 4,10 3,03 1035 0,59 
1,5+2,5 1,6 2,6 1,30 4,2 4,58 0,30 1,02 1,22 1,40 4,7 5,60 95 4,12 A A+ 4,11 3,03 1032 0,58 
1,5+3,5 1,3 3,1 1,30 4,4 4,70 0,29 1,09 1,20 1,30 5,0 5,50 95 4,04 A A+ 4,16 3,00 1011 0,59 
2,0+2,0 2,1 2,1 1,40 4,2 4,60 0,27 1,01 1,17 1,20 4,6 5,40 95 4,16 A A+ 4,12 3,03 1029 0,58 
2,0+2,5 2,1 2,3 1,40 4,4 4,70 0,27 1,08 1,21 1,20 4,9 5,50 96 4,07 A A+ 4,13 3,03 1028 0,58 
2,0+3,5 2,0 2,4 1,40 4,4 4,70 0,26 1,06 1,19 1,20 4,8 5,40 96 4,15 A A+ 4,14 2,97 1004 0,56 
2,5+2,5 2,2 2,2 1,40 4,4 4,70 0,27 1,07 1,20 1,20 4,8 5,40 96 4,11 A A+ 4,18 3,03 1016 0,58 
2,5+3,5 2,1 2,4 1,40 4,4 4,70 0,26 1,05 1,18 1,20 4,8 5,30 96 4,19 A A+ 4,13 2,96 1003 0,56 

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура)
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 6,0kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K
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2MXS-H

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на 
ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 

на 
моќност 

(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

2MXS50H3V1B

1,5+1,5 1,50 1,50 1,88 3,00 3,15 0,33 0,55 0,58 1,60 2,60 2,80 91 5,45 A 275 A++ 6,42 3,00 164
1,5+2,0 1,50 2,00 1,88 3,50 3,73 0,32 0,67 0,75 1,50 3,20 3,60 91 5,22 A 335 A++ 6,74 3,50 182
1,5+2,5 1,50 2,50 1,88 4,00 4,23 0,32 0,87 0,97 1,50 4,20 4,60 91 4,60 A 435 A++ 6,68 4,00 210
1,5+3,5 1,50 3,50 1,88 5,00 5,00 0,32 1,35 1,35 1,50 6,50 6,50 91 3,70 A 675 A++ 6,43 5,00 273
1,5+4,2 1,32 3,68 1,95 5,00 5,37 0,34 1,35 1,67 1,60 6,50 8,00 91 3,70 A 675 A++ 6,46 5,00 271
1,5+5,0 1,15 3,85 1,95 5,00 5,50 0,34 1,35 1,81 1,60 6,50 8,60 91 3,70 A 675 A++ 6,45 5,00 272
2,0+2,0 2,00 2,00 1,95 4,00 5,00 0,34 0,87 1,36 1,60 4,20 6,50 91 4,60 A 435 A++ 6,73 4,00 208
2,0+2,5 2,00 2,50 1,95 4,50 5,10 0,34 1,07 1,45 1,60 5,10 6,90 91 4,21 A 535 A++ 6,70 4,50 235
2,0+3,5 1,82 3,18 1,95 5,00 5,40 0,34 1,35 1,62 1,60 6,50 7,70 91 3,70 A 675 A++ 6,50 5,00 270
2,0+4,2 1,61 3,39 1,95 5,00 5,50 0,34 1,34 1,73 1,60 6,40 8,30 91 3,73 A 670 A++ 6,53 5,00 269
2,0+5,0 1,43 3,57 1,95 5,00 5,50 0,34 1,31 1,71 1,60 6,30 8,20 91 3,82 A 655 A++ 6,51 5,00 269
2,5+2,5 2,50 2,50 1,95 5,00 5,30 0,34 1,38 1,61 1,60 6,60 7,70 91 3,62 A 690 A++ 6,61 5,00 265
2,5+3,5 2,08 2,92 1,95 5,00 5,40 0,34 1,34 1,61 1,60 6,40 7,70 91 3,73 A 670 A++ 6,52 5,00 269
2,5+4,2 1,87 3,13 1,95 5,00 5,50 0,34 1,33 1,72 1,60 6,40 8,20 91 3,76 A 665 A++ 6,53 5,00 268
2,5+5,0 1,67 3,33 1,95 5,00 5,50 0,34 1,30 1,70 1,60 6,20 8,10 91 3,85 A 650 A++ 6,53 5,00 269
3,5+3,5 2,50 2,50 1,98 5,00 5,40 0,34 1,29 1,55 1,60 6,20 7,40 91 3,88 A 645 A++ 6,44 5,00 272
3,5+4,2 2,27 2,73 1,98 5,00 5,50 0,34 1,28 1,65 1,60 6,10 7,90 91 3,91 A 640 A++ 6,45 5,00 272
3,5+5,0 2,06 2,94 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62 1,60 6,10 7,70 91 3,94 A 635 A++ 6,44 5,00 272
4,2+4,2 2,50 2,50 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62 1,60 6,10 7,70 91 3,94 A 635 A++ 6,47 5,00 271

Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на 
греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 

на 
моќност 

(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

2MXS50H3V1B

1,5+1,5 1,99 1,99 1,17 3,97 4,54 0,22 0,95 1,20 1,1 4,5 5,7 91 4,18 A A 3,95 3,3 1169 0,64
1,5+2,0 1,9 2,53 1,17 4,43 4,89 0,22 1,08 1,29 1,1 5,2 6,2 91 4,10 A A 3,97 3,32 1172 0,64
1,5+2,5 1,81 3,02 1,17 4,83 5,19 0,23 1,16 1,39 1,1 5,5 6,6 91 4,16 A A 3,98 3,88 1364 0,75
1,5+3,5 1,64 3,82 1,17 5,46 5,7 0,23 1,39 1,60 1,1 6,6 7,6 91 3,93 A A+ 4,09 4,25 1454 0,81
1,5+4,2 1,5 4,2 1,17 5,7 5,96 0,24 1,41 1,53 1,1 6,7 7,3 91 4,04 A A+ 4,06 4,39 1515 0,84
1,5+5,0 1,32 4,38 1,17 5,7 6,16 0,24 1,44 1,62 1,1 6,9 7,7 91 3,96 A A+ 4,04 4,37 1514 0,83
2,0+2,0 2,65 2,65 1,18 5,3 5,7 0,23 1,34 1,51 1,1 6,4 7,2 91 3,96 A A 3,99 3,89 1367 0,75
2,0+2,5 2,44 3,06 1,18 5,5 5,8 0,23 1,37 1,52 1,1 6,5 7,3 91 4,01 A A+ 4 3,9 1365 0,75
2,0+3,5 2,04 3,56 1,24 5,6 5,9 0,24 1,39 1,55 1,1 6,6 7,4 91 4,03 A A+ 4,12 4,27 1453 0,81
2,0+4,2 1,84 3,86 1,25 5,7 6 0,25 1,35 1,50 1,2 6,5 7,2 91 4,22 A A+ 4,09 4,41 1509 0,86
2,0+5,0 1,63 4,07 1,29 5,7 6,2 0,25 1,38 1,55 1,2 6,6 7,4 91 4,13 A A+ 4,07 4,39 1510 0,86
2,5+2,5 2,8 2,8 1,18 5,6 5,8 0,23 1,42 1,52 1,1 6,8 7,3 91 3,94 A A+ 4 4,19 1466 0,8
2,5+3,5 2,38 3,32 1,24 5,7 6 0,25 1,41 1,58 1,2 6,7 7,5 91 4,04 A A+ 4,1 4,41 1507 0,86
2,5+4,2 2,13 3,57 1,25 5,7 6,1 0,25 1,36 1,51 1,2 6,5 7,2 91 4,19 A A+ 4,11 4,42 1506 0,86
2,5+5,0 1,9 3,8 1,35 5,7 6,3 0,26 1,35 1,56 1,2 6,5 7,5 91 4,22 A A+ 4,09 4,4 1508 0,86
3,5+3,5 2,85 2,85 1,3 5,7 6,1 0,25 1,46 1,63 1,2 7 7,8 91 3,90 A A+ 4,3 4,5 1467 0,87
3,5+4,2 2,59 3,11 1,31 5,7 6,2 0,26 1,38 1,51 1,2 6,6 7,2 91 4,13 A A+ 4,28 4,51 1476 0,87
3,5+5,0 2,35 3,35 1,35 5,7 6,4 0,27 1,38 1,56 1,3 6,6 7,5 91 4,13 A A+ 4,21 4,49 1493 0,87
4,2+4,2 2,85 2,85 1,32 5,7 6,3 0,23 1,31 1,50 1,1 6,3 7,2 91 4,35 A A+ 4,29 4,52 1475 0,88

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 8,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K
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3MXS-K

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

3MXS40K3V1B

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,78 3,00 4,20 0,35 0,63 1,12 1,60 2,80 5,00 98,00 4,76 A 315 A++ 6,55 3,00 161
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,78 3,50 4,20 0,35 0,80 1,12 1,50 3,50 4,90 99,00 4,38 A 400 A++ 6,77 3,50 182
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,78 4,00 4,20 0,35 0,98 1,12 1,50 4,30 4,90 99,00 4,08 A 490 A++ 6,86 4,00 205
1,5+3,5 1,20 2,80 --- --- 1,78 4,00 4,21 0,35 0,98 1,12 1,50 4,30 4,90 99,00 4,08 A 490 A++ 6,69 4,00 210
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,0+2,5 1,78 2,22 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,0+3,5 1,45 2,55 --- --- 1,88 4,00 4,55 0,35 0,95 1,09 1,50 4,20 4,80 99,00 4,21 A 475 A++ 6,73 4,00 209
2,5+2,5 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,5+3,5 1,67 2,33 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,73 4,00 209
3,5+3,5 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 4,58 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,56 4,00 214

1,5+1,5+1,5 1,33 1,33 1,33 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,83 0,98 1,50 3,60 4,30 99,00 4,82 A 415 A++ 6,97 4,00 201
1,5+1,5+2,0 1,20 1,20 1,60 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,97 4,00 201
1,5+1,5+2,5 1,09 1,09 1,82 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,97 4,00 201
1,5+1,5+3,5 0,92 0,92 2,15 --- 1,80 4,00 4,60 0,37 0,84 0,98 1,60 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,80 4,00 206
1,5+2,0+2,0 1,09 1,45 1,45 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,98 4,00 201
1,5+2,0+2,5 1,00 1,33 1,67 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,98 4,00 201
1,5+2,0+3,5 0,86 1,14 2,00 --- 1,80 4,00 4,60 0,37 0,84 0,98 1,60 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,81 4,00 206
1,5+2,5+2,5 0,92 1,54 1,54 --- 1,80 4,00 4,60 0,37 0,84 0,98 1,60 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,98 4,00 201
2,0+2,0+2,0 1,33 1,33 1,33 --- 1,86 4,00 4,60 0,35 0,81 0,98 1,50 3,60 4,30 99,00 4,94 A 405 A++ 7,02 4,00 200
2,0+2,0+2,5 1,23 1,23 1,54 --- 1,86 4,00 4,60 0,35 0,81 0,98 1,50 3,60 4,30 99,00 4,94 A 405 A++ 7,02 4,00 200
2,0+2,5+2,5 1,14 1,43 1,43 --- 1,95 4,00 4,60 0,37 0,81 0,98 1,60 3,60 4,30 99,00 4,94 A 405 A++ 7,02 4,00 200

Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

3MXS40K3V1B

1,5+1,5 2,30 2,30 --- --- 1,22 4,60 5,00 0,31 1,11 1,29 1,4 4,9 5,7 99 4,14 A A+ 4,09 3,59 1229 0,68
1,5+2,0 1,97 2,63 --- --- 1,22 4,60 5,00 0,31 1,11 1,29 1,4 4,9 5,7 99 4,14 A A+ 4,12 3,61 1227 0,68
1,5+2,5 1,73 2,88 --- --- 1,22 4,60 5,00 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,04 4,73 1640 0,91
1,5+3,5 1,38 3,22 --- --- 1,25 4,60 5,02 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,17 4,84 1624 0,93
2,0+2,0 2,30 2,30 --- --- 1,28 4,60 5,00 0,31 1,11 1,29 1,4 4,9 5,7 99 4,14 A A+ 4,05 4,75 1641 0,92
2,0+2,5 2,04 2,56 --- --- 1,28 4,60 5,00 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,07 4,76 1636 0,92
2,0+3,5 1,67 2,93 --- --- 1,34 4,60 5,02 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,23 4,86 1609 0,93
2,5+2,5 2,30 2,30 --- --- 1,28 4,60 5,00 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,08 4,77 1636 0,92
2,5+3,5 1,92 2,68 --- --- 1,34 4,60 5,02 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,24 4,87 1610 0,93
3,5+3,5 2,30 2,30 --- --- 1,40 4,60 5,04 0,31 1,10 1,28 1,4 4,8 5,6 99 4,18 A A+ 4,37 4,93 1580 0,94

1,5+1,5+1,5 1,53 1,53 1,53 --- 1,32 4,60 5,00 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,29 4,93 1609 0,94
1,5+1,5+2,0 1,38 1,38 1,84 --- 1,32 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,31 4,94 1605 0,95
1,5+1,5+2,5 1,25 1,25 2,09 --- 1,32 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,31 4,94 1603 0,94
1,5+1,5+3,5 1,06 1,06 2,48 --- 1,32 4,60 5,09 0,32 0,91 1,01 1,4 4,0 4,4 99 5,05 A A+ 4,39 4,95 1578 0,94
1,5+2,0+2,0 1,25 1,67 1,67 --- 1,32 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,32 4,94 1602 0,94
1,5+2,0+2,5 1,15 1,53 1,92 --- 1,33 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,36 4,94 1588 0,94
1,5+2,0+3,5 0,99 1,31 2,30 --- 1,33 4,60 5,09 0,32 0,91 1,01 1,4 4,0 4,4 99 5,05 A A+ 4,40 4,95 1575 0,95
1,5+2,5+2,5 1,06 1,77 1,77 --- 1,33 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
2,0+2,0+2,0 1,53 1,53 1,53 --- 1,34 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
2,0+2,0+2,5 1,42 1,42 1,77 --- 1,34 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,35 4,95 1594 0,95
2,0+2,5+2,5 1,31 1,64 1,64 --- 1,45 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,36 4,95 1590 0,94

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 7,0kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K
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3MXS-E

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

3MXS52E4V1B

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,88 3,00 4,72 0,35 0,61 1,30 1,5 2,7 5,7 99 4,92 A 305 A++ 6,55 3,00 161
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,88 3,50 4,72 0,35 0,77 1,30 1,5 3,4 5,7 99 4,55 A 385 A++ 6,77 3,50 182
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,88 4,00 5,68 0,35 0,95 1,91 1,5 4,2 8,4 99 4,21 A 475 A++ 6,86 4,00 205
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,88 5,00 5,99 0,35 1,45 2,17 1,5 6,4 9,5 99 3,45 A 725 A++ 6,76 5,00 259
1,5+4,2 1,37 3,83 --- --- 1,88 5,20 6,08 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,81 5,20 268
1,5+5,0 1,20 --- 4,00 --- 1,88 5,20 6,29 0,35 1,46 2,27 1,5 6,4 10,0 99 3,56 A 730 A++ 6,79 5,20 269
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 5,96 0,35 0,95 1,91 1,5 4,2 8,4 99 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,88 4,50 6,23 0,35 1,18 2,14 1,5 5,2 9,4 99 3,81 A 590 A++ 6,90 4,50 229
2,0+3,5 1,89 3,31 --- --- 1,88 5,20 6,24 0,35 1,55 2,07 1,5 6,8 9,1 99 3,35 A 775 A++ 6,83 5,20 267
2,0+4,2 1,68 3,52 --- --- 1,88 5,20 6,25 0,35 1,55 2,07 1,5 6,8 9,1 99 3,35 A 775 A++ 6,85 5,20 266
2,0+5,0 1,49 --- 3,71 --- 1,88 5,20 6,47 0,35 1,42 2,15 1,5 6,2 9,4 99 3,66 A 710 A++ 6,83 5,20 267
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,88 5,00 6,23 0,35 1,45 2,14 1,5 6,4 9,4 99 3,45 A 725 A++ 6,93 5,00 253
2,5+3,5 2,17 3,03 --- --- 1,88 5,20 6,35 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,83 5,20 267
2,5+4,2 1,94 3,26 --- --- 1,88 5,20 6,36 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,85 5,20 266
2,5+5,0 1,73 --- 3,47 --- 1,88 5,20 6,47 0,35 1,42 2,07 1,5 6,2 9,1 99 3,66 A 710 A++ 6,85 5,20 266
3,5+3,5 2,60 2,60 --- --- 1,88 5,20 6,40 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,72 5,20 271
3,5+4,2 2,36 2,84 --- --- 1,88 5,20 6,41 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,72 5,20 271
3,5+5,0 2,14 --- 3,06 --- 1,88 5,21 6,49 0,35 1,42 2,09 1,5 6,2 9,2 99 3,67 A 710 A++ 6,72 5,20 271
4,2+4,2 2,60 2,60 --- --- 1,88 5,20 6,42 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,72 5,20 271
1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,86 4,50 6,71 0,35 0,97 2,16 1,5 4,3 9,5 99 4,64 A 485 A++ 7,06 4,50 223
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 1,86 5,00 6,71 0,35 1,18 2,16 1,5 5,2 9,5 99 4,24 A 590 A++ 7,15 5,00 245
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,17 5,20 254
1,5+1,5+3,5 1,20 1,20 2,80 --- 1,95 5,20 6,72 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,05 5,20 259
1,5+1,5+4,2 1,08 1,08 3,03 --- 1,95 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,05 5,20 259
1,5+1,5+5,0 0,98 0,98 3,25 --- 2,11 5,20 6,90 0,35 1,21 2,17 1,5 5,3 9,5 99 4,30 A 605 A++ 7,05 5,20 259
1,5+2,0+2,0 1,42 1,89 1,89 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,20 5,20 253
1,5+2,0+2,5 1,30 1,73 2,17 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,20 5,20 253
1,5+2,0+3,5 1,11 1,49 2,60 --- 1,95 5,20 6,72 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,07 5,20 258
1,5+2,0+4,2 1,01 1,35 2,84 --- 1,95 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,06 5,20 258
1,5+2,0+5,0 0,92 1,22 3,06 --- 2,11 5,20 6,90 0,35 1,21 2,17 1,5 5,3 9,5 99 4,30 A 605 A++ 7,07 5,20 258
1,5+2,5+2,5 1,20 2,00 2,00 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,20 5,20 253
1,5+2,5+3,5 1,04 1,73 2,43 --- 1,95 5,20 6,72 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,06 5,20 258
1,5+2,5+4,2 0,95 1,59 2,66 --- 1,95 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,06 5,20 258
1,5+2,5+5,0 0,87 1,44 2,89 --- 2,11 5,20 6,90 0,35 1,21 2,17 1,5 5,3 9,5 99 4,30 A 605 A++ 7,06 5,20 258
1,5+3,5+3,5 0,92 2,14 2,14 --- 1,86 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 6,93 5,20 263
2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 --- 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,22 5,19 252
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 1,99 --- 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,23 5,19 252
2,0+2,0+3,5 1,38 1,38 2,43 --- 1,95 5,19 7,06 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,08 5,19 257
2,0+2,0+4,2 1,27 1,27 2,66 --- 1,95 5,20 7,07 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,09 5,20 257
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,88 --- 2,11 5,20 7,30 0,38 1,22 2,26 1,7 5,4 9,9 99 4,26 A 610 A++ 7,08 5,20 258
2,0+2,5+2,5 1,49 1,85 1,85 --- 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,23 5,19 252
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,27 --- 1,95 5,20 7,06 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,08 5,20 258
2,0+2,5+4,2 1,20 1,49 2,51 --- 1,95 5,20 7,07 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,09 5,20 257
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 --- 1,95 5,20 7,07 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 6,94 5,20 263
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 --- 1,95 5,19 7,04 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,23 5,19 252
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 --- 1,95 5,20 7,06 0,37 1,23 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,23 A 615 A++ 7,09 5,20 257

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 9,0kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K
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3MXS-E

Табели со комбинации
Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

3MXS52E4V1B

1,5+1,5 1,81 1,81 --- --- 1,28 3,62 5,81 0,31 0,81 1,64 1,4 3,6 7,2 99 4,47 A A+ 4,09 3,59 1229 0,68
1,5+2,0 1,74 2,33 --- --- 1,28 4,07 5,81 0,31 0,94 1,64 1,4 4,1 7,2 99 4,33 A A+ 4,12 3,61 1227 0,68
1,5+2,5 1,70 2,83 --- --- 1,28 4,53 6,93 0,31 1,07 2,28 1,4 4,7 10,0 99 4,23 A A+ 4,04 4,73 1640 0,91
1,5+3,5 1,63 3,79 --- --- 1,28 5,42 6,96 0,31 1,37 2,28 1,4 6,0 10,0 99 3,96 A A+ 4,17 4,84 1624 0,93
1,5+4,2 1,59 4,46 --- --- 1,28 6,05 6,98 0,31 1,64 2,27 1,4 7,2 10,0 99 3,69 A A+ 4,18 4,85 1625 0,93
1,5+5,0 1,56 --- 5,21 --- 1,27 6,77 7,20 0,31 1,83 2,32 1,4 8,0 10,2 99 3,70 A A+ 4,16 4,83 1626 0,93
2,0+2,0 3,05 3,05 --- --- 1,28 6,10 7,00 0,31 1,70 2,28 1,4 7,5 10,0 99 3,59 B A+ 4,05 4,75 1641 0,92
2,0+2,5 2,78 3,47 --- --- 1,28 6,25 7,00 0,31 1,75 2,28 1,4 7,7 10,0 99 3,57 B A+ 4,07 4,76 1636 0,92
2,0+3,5 2,38 4,17 --- --- 1,34 6,55 7,04 0,31 1,86 2,28 1,4 8,2 10,0 99 3,52 B A+ 4,23 4,86 1609 0,93
2,0+4,2 2,16 4,54 --- --- 1,34 6,70 7,05 0,31 1,93 2,27 1,4 8,5 10,0 99 3,47 B A+ 4,24 4,87 1610 0,94
2,0+5,0 1,94 --- 4,86 --- 1,39 6,80 7,20 0,31 1,87 2,32 1,4 8,2 10,2 99 3,64 A A+ 4,18 4,85 1625 0,93
2,5+2,5 3,25 3,25 --- --- 1,28 6,50 7,00 0,31 1,86 2,31 1,4 8,2 10,1 99 3,49 B A+ 4,08 4,77 1636 0,92
2,5+3,5 2,79 3,91 --- --- 1,34 6,70 7,19 0,31 1,93 2,36 1,4 8,5 10,4 99 3,47 B A+ 4,24 4,87 1610 0,93
2,5+4,2 2,54 4,26 --- --- 1,34 6,80 7,21 0,31 1,93 2,35 1,4 8,5 10,3 99 3,52 B A+ 4,25 4,88 1608 0,94
2,5+5,0 2,27 --- 4,53 --- 1,45 6,80 7,35 0,31 1,87 2,32 1,4 8,2 10,2 99 3,64 A A+ 4,23 4,86 1609 0,93
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,40 6,80 7,22 0,31 1,97 2,35 1,4 8,7 10,3 99 3,45 B A+ 4,37 4,93 1580 0,94
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,40 6,80 7,24 0,31 1,97 2,35 1,4 8,7 10,3 99 3,45 B A+ 4,37 4,93 1579 0,94
3,5+5,0 2,80 --- 4,00 --- 1,45 6,80 7,50 0,31 1,83 2,31 1,4 8,0 10,1 99 3,72 A A+ 4,36 4,92 1581 0,94
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,40 6,80 7,26 0,31 1,96 2,34 1,4 8,6 10,3 99 3,47 B A+ 4,42 4,94 1566 0,95
1,5+1,5+1,5 1,66 1,66 1,66 --- 1,34 4,97 8,02 0,32 1,02 2,14 1,4 4,5 9,4 99 4,87 A A+ 4,29 4,93 1609 0,94
1,5+1,5+2,0 1,63 1,63 2,17 --- 1,34 5,42 8,02 0,32 1,12 2,14 1,4 4,9 9,4 99 4,84 A A+ 4,31 4,94 1605 0,95
1,5+1,5+2,5 1,60 1,60 2,67 --- 1,34 5,87 8,02 0,32 1,26 2,14 1,4 5,5 9,4 99 4,66 A A+ 4,31 4,94 1603 0,94
1,5+1,5+3,5 1,56 1,56 3,65 --- 1,45 6,77 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,34 A A+ 4,39 4,95 1578 0,94
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,40 4,95 1576 0,95
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,39 4,95 1580 0,94
1,5+2,0+2,0 1,60 2,13 2,13 --- 1,34 5,87 8,02 0,32 1,26 2,14 1,4 5,5 9,4 99 4,66 A A+ 4,32 4,94 1602 0,94
1,5+2,0+2,5 1,58 2,11 2,63 --- 1,34 6,32 8,02 0,32 1,41 2,14 1,4 6,2 9,4 99 4,48 A A+ 4,36 4,94 1588 0,94
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,45 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,40 4,95 1575 0,95
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,43 4,94 1563 0,94
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,40 4,95 1576 0,95
1,5+2,5+2,5 1,56 2,60 2,60 --- 1,34 6,77 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,31 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,45 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,43 4,94 1563 0,94
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,42 4,94 1564 0,94
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,40 4,95 1575 0,95
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,34 6,80 8,08 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,47 4,90 1537 0,93
2,0+2,0+2,0 2,26 2,26 2,26 --- 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
2,0+2,0+2,5 2,09 2,09 2,60 --- 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,35 4,95 1594 0,95
2,0+2,0+3,5 1,80 1,80 3,18 --- 1,45 6,78 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,35 A A+ 4,43 4,94 1562 0,94
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,44 4,94 1558 0,94
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,43 4,94 1563 0,94
2,0+2,5+2,5 1,94 2,42 2,42 --- 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,36 4,95 1590 0,94
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 --- 1,57 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,44 4,94 1557 0,94
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 --- 1,56 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,44 4,94 1559 0,95
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 --- 1,56 6,80 8,08 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,49 4,89 1525 0,94
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 --- 1,45 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,40 4,95 1574 0,94
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,57 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,46 4,93 1549 0,94

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 9,0kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K
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3MXS-G

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

3MXS68G3V1B

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,97 3,00 4,70 0,43 0,65 1,29 1,9 2,9 5,7 99 4,62 A 325 B 4,98 3,00 211
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,97 3,50 4,86 0,43 0,80 1,37 1,9 3,5 6,0 99 4,38 A 400 B 5,09 3,50 241
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,97 4,00 6,04 0,43 0,99 2,04 1,9 4,3 9,0 99 4,04 A 495 A 5,16 4,00 272
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,97 5,00 6,25 0,42 1,39 2,20 1,8 6,1 9,7 99 3,60 A 695 A 5,14 5,00 341
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 1,97 5,70 6,26 0,42 1,79 2,20 1,8 7,9 9,7 99 3,18 B 895 A 5,16 5,70 387
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 1,97 6,50 7,06 0,41 2,22 2,60 1,8 9,7 11,4 99 2,93 C 1110 B 4,94 6,50 461
1,5+6,0 1,36 5,44 --- --- 1,98 6,80 7,38 0,40 2,26 2,60 1,8 9,9 11,4 99 3,01 B 1130 A 5,43 6,80 439
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,97 4,00 5,02 0,43 1,00 1,45 1,9 4,4 6,4 99 4,00 A 500 A 5,18 4,00 271
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,97 4,50 5,33 0,43 1,20 1,61 1,9 5,3 7,1 99 3,75 A 600 A 5,22 4,50 302
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 1,97 5,50 6,18 0,42 1,66 2,15 1,8 7,3 9,4 99 3,31 A 830 A 5,23 5,50 368
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 1,97 6,20 6,38 0,42 2,09 2,30 1,8 9,2 10,1 99 2,97 C 1045 B 5,08 6,20 428
2,0+5,0 1,94 4,86 --- --- 1,97 6,80 7,12 0,41 2,41 2,65 1,8 10,6 11,6 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,0+6,0 1,70 5,10 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,40 2,21 2,75 1,8 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,97 5,00 5,98 0,45 1,46 2,00 2,0 6,4 8,8 99 3,42 A 730 A 5,26 5,00 333
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 1,97 6,00 6,44 0,43 2,06 2,37 1,9 9,0 10,4 99 2,91 C 1030 A 5,12 6,00 411
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 1,97 6,70 6,81 0,43 2,54 2,67 1,9 11,2 11,7 99 2,64 D 1270 B 4,96 6,70 473
2,5+5,0 2,27 4,53 --- --- 1,97 6,80 7,23 0,40 2,41 2,75 1,8 10,6 12,1 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,5+6,0 2,00 4,80 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,38 2,21 2,75 1,7 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 6,99 0,41 2,51 2,66 1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,91 6,80 485
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,97 6,80 7,10 0,41 2,51 2,76 1,8 11,0 12,1 99 2,71 D 1255 B 4,95 6,80 481
3,5+5,0 2,80 4,00 --- --- 1,97 6,80 7,61 0,38 2,41 3,12 1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,91 6,80 485
3,5+6,0 2,51 4,29 --- --- 2,28 6,80 7,91 0,43 2,21 3,06 1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,45 6,80 437
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 7,00 0,41 2,51 2,66 1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,96 6,80 480
4,2+5,0 3,10 3,70 --- --- 1,97 6,80 7,62 0,38 2,41 3,12 1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,96 6,80 481
4,2+6,0 2,80 4,00 --- --- 2,28 6,80 7,92 0,43 2,21 3,06 1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,46 6,80 436
5,0+5,0 3,40 3,40 --- --- 2,36 6,80 8,06 0,47 2,31 3,35 2,1 10,1 14,7 99 2,94 C 1155 B 4,92 6,80 485
5,0+6,0 3,09 3,71 --- --- 2,49 6,80 8,28 0,48 2,12 3,28 2,1 9,3 14,4 99 3,21 A 1060 A 5,45 6,80 437

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,98 4,50 6,11 0,42 1,03 1,68 1,8 4,5 7,4 99 4,37 A 515 A 5,27 4,50 300
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 1,98 5,00 6,19 0,42 1,21 1,72 1,8 5,3 7,6 99 4,13 A 605 A 5,37 5,00 327
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 1,98 5,50 6,74 0,42 1,44 2,03 1,8 6,3 8,9 99 3,82 A 720 A 5,42 5,50 355
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 1,98 6,50 7,11 0,41 1,94 2,26 1,8 8,5 9,9 99 3,35 A 970 A 5,33 6,50 427
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,98 6,80 7,32 0,41 2,12 2,40 1,8 9,3 10,5 99 3,21 A 1060 A 5,31 6,80 449
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,98 6,80 7,72 0,39 2,02 2,59 1,7 8,9 11,4 99 3,37 A 1010 A 5,30 6,80 450
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 --- 2,33 6,80 8,04 0,44 1,88 2,59 1,9 8,3 11,4 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 415
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 1,98 5,50 6,35 0,42 1,44 1,81 1,8 6,3 7,9 99 3,82 A 720 A 5,46 5,50 353
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 1,98 6,00 6,74 0,42 1,68 2,03 1,8 7,4 8,9 99 3,57 A 840 A 5,51 6,00 382
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,98 6,80 7,11 0,41 2,12 2,26 1,8 9,3 9,9 99 3,21 A 1060 A 5,34 6,80 446
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,98 6,80 7,32 0,41 2,12 2,40 1,8 9,3 10,5 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,98 6,80 7,72 0,39 2,02 2,59 1,7 8,9 11,4 99 3,37 A 1010 A 5,35 6,80 446
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 --- 2,33 6,80 8,04 0,44 1,88 2,59 1,9 8,3 11,4 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 1,98 6,50 6,96 0,41 1,94 2,16 1,8 8,5 9,5 99 3,35 A 970 A 5,45 6,50 418
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,98 6,80 7,45 0,39 2,12 2,50 1,7 9,3 11,0 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,98 6,80 7,66 0,39 2,12 2,64 1,7 9,3 11,6 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,98 6,80 7,79 0,39 2,02 2,64 1,7 8,9 11,6 99 3,37 A 1010 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 --- 2,33 6,80 8,25 0,45 1,88 2,74 2,0 8,3 12,0 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,98 6,80 7,46 0,40 2,12 2,50 1,8 9,3 11,0 99 3,21 A 1060 A 5,32 6,80 448
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 --- 1,98 6,80 7,67 0,40 2,12 2,64 1,8 9,3 11,6 99 3,21 A 1060 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 --- 2,30 6,80 8,29 0,44 2,02 3,06 1,9 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 --- 2,33 6,80 9,04 0,45 1,88 3,44 2,0 8,3 15,1 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 414
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 --- 1,98 6,80 8,10 0,40 2,12 3,01 1,8 9,3 13,2 99 3,21 A 1060 A 5,35 6,80 446
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 --- 2,30 6,80 8,68 0,44 2,02 3,45 1,9 8,9 15,2 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 1,98 6,00 6,51 0,42 1,64 1,89 1,8 7,2 8,3 99 3,66 A 820 A 5,53 6,00 380
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 1,98 6,50 6,89 0,42 1,89 2,12 1,8 8,3 9,3 99 3,44 A 945 A 5,49 6,50 415
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,18 --- 1,98 6,80 7,25 0,41 2,07 2,35 1,8 9,1 10,3 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,98 6,80 7,46 0,41 2,07 2,50 1,8 9,1 11,0 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,98 6,80 7,85 0,39 2,02 2,69 1,7 8,9 11,8 99 3,37 A 1010 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 --- 2,33 6,80 8,11 0,44 1,83 2,64 1,9 8,0 11,6 99 3,72 A 915 A+ 5,86 6,80 406
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 --- 1,98 6,80 7,10 0,41 2,07 2,26 1,8 9,1 9,9 99 3,29 A 1035 A 5,46 6,80 437
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,97 --- 1,98 6,80 7,59 0,39 2,07 2,59 1,7 9,1 11,4 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,29 --- 1,98 6,80 7,78 0,39 2,07 2,75 1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 439
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 --- 1,98 6,80 7,92 0,39 2,02 2,74 1,7 8,9 12,0 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,88 --- 2,33 6,80 8,38 0,45 1,83 2,84 2,0 8,0 12,5 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 --- 1,98 6,80 7,91 0,40 2,07 2,85 1,8 9,1 12,5 99 3,29 A 1035 A 5,36 6,80 444
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,95 --- 1,98 6,80 8,09 0,40 2,07 3,01 1,8 9,1 13,2 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,23 --- 2,30 6,80 8,41 0,44 2,02 3,17 1,9 8,9 13,9 99 3,37 A 1010 A 5,36 6,80 444
2,0+4,2+4,2 1,30 2,75 2,75 --- 1,98 6,80 8,21 0,40 2,07 3,11 1,8 9,1 13,7 99 3,29 A 1035 A 5,40 6,80 441
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 --- 1,98 6,78 7,38 0,41 2,07 2,45 1,8 9,1 10,8 99 3,28 A 1035 A 5,47 6,78 434
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,98 6,80 7,78 0,39 2,07 2,75 1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 --- 1,98 6,80 7,96 0,39 2,07 2,90 1,7 9,1 12,7 99 3,29 A 1035 A 5,43 6,80 439
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 --- 2,30 6,80 8,28 0,44 2,02 3,06 1,9 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 439
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,70 --- 2,44 6,80 8,57 0,44 1,83 3,00 1,9 8,0 13,2 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,5+3,5+3,5 1,78 2,51 2,51 --- 2,29 6,80 8,14 0,44 2,07 3,06 1,9 9,1 13,4 99 3,29 A 1035 A 5,37 6,80 444
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 --- 2,29 6,80 8,26 0,44 2,07 3,17 1,9 9,1 13,9 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 --- 2,51 6,80 8,57 0,46 1,98 3,33 2,0 8,7 14,6 99 3,43 A 990 A 5,39 6,80 442
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 --- 2,29 6,80 8,32 0,44 2,07 3,22 1,9 9,1 14,1 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 441
3,5+3,5+3,5 2,26 2,26 2,26 --- 2,40 6,78 8,42 0,43 2,07 3,33 1,9 9,1 14,6 99 3,28 A 1035 A 5,34 6,78 445

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 11,0kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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3MXS-G

Табели со комбинации
Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

3MXS68G3V1B

1,5+1,5 2,90 2,90 --- --- 1,62 5,80 7,10 0,38 1,57 1,99 1,7 6,9 8,7 99 3,69 A A 3,83 3,67 1340 0,70
1,5+2,0 2,64 3,51 --- --- 1,62 6,15 7,10 0,38 1,72 1,99 1,7 7,6 8,7 99 3,58 B A 3,82 3,77 1381 0,69
1,5+2,5 2,44 4,06 --- --- 1,62 6,50 7,64 0,38 1,89 2,24 1,7 8,3 9,8 99 3,44 B A 3,83 3,82 1397 0,73
1,5+3,5 2,16 5,04 --- --- 1,76 7,20 8,17 0,39 2,25 2,55 1,7 9,9 11,2 99 3,20 D A 3,85 4,24 1542 0,80
1,5+4,2 2,02 5,67 --- --- 1,76 7,69 8,51 0,39 2,51 2,79 1,7 11,0 12,3 99 3,06 D A 3,82 4,28 1567 0,83
1,5+5,0 1,90 6,35 --- --- 2,14 8,25 9,98 0,48 2,63 3,16 2,1 11,6 13,9 99 3,14 D A 3,85 4,20 1526 0,81
1,5+6,0 1,72 6,88 --- --- 2,41 8,60 10,17 0,51 2,51 2,90 2,2 11,0 12,7 99 3,43 B A 3,89 4,68 1684 0,88
2,0+2,0 3,25 3,25 --- --- 1,62 6,50 7,64 0,38 1,87 2,25 1,7 8,2 9,9 99 3,48 B A 3,83 3,88 1420 0,74
2,0+2,5 3,04 3,81 --- --- 1,62 6,85 7,81 0,38 2,05 2,33 1,7 9,0 10,2 99 3,34 C A 3,83 3,93 1439 0,73
2,0+3,5 2,71 4,74 --- --- 1,76 7,45 8,34 0,39 2,34 2,64 1,7 10,3 11,6 99 3,18 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,0+4,2 2,58 5,42 --- --- 1,76 8,00 8,68 0,39 2,64 2,89 1,7 11,6 12,7 99 3,03 D A 3,82 4,38 1607 0,82
2,0+5,0 2,46 6,14 --- --- 2,14 8,60 10,15 0,48 2,80 3,26 2,1 12,3 14,3 99 3,07 D A 3,83 4,30 1572 0,85
2,0+6,0 2,15 6,45 --- --- 2,41 8,60 10,34 0,51 2,43 2,98 2,2 10,7 13,1 99 3,54 B A 3,91 4,77 1708 0,91
2,5+2,5 3,60 3,60 --- --- 1,62 7,20 8,16 0,38 2,24 2,56 1,7 9,8 11,2 99 3,21 C A 3,84 3,98 1452 0,77
2,5+3,5 3,29 4,61 --- --- 1,85 7,90 8,68 0,40 2,58 2,89 1,8 11,3 12,7 99 3,06 D A 3,82 4,39 1610 0,83
2,5+4,2 3,10 5,20 --- --- 1,85 8,30 8,93 0,40 2,80 3,07 1,8 12,3 13,5 99 2,96 D A 3,85 4,42 1606 0,85
2,5+5,0 2,87 5,73 --- --- 2,23 8,60 10,27 0,49 2,80 3,36 2,2 12,3 14,8 99 3,07 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,5+6,0 2,53 6,07 --- --- 2,50 8,60 10,46 0,53 2,43 3,01 2,3 10,7 13,2 99 3,54 B A 3,90 4,81 1725 0,89
3,5+3,5 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,02 0,45 2,93 3,11 2,0 12,9 13,7 99 2,94 D A 3,90 4,77 1712 0,91
3,5+4,2 3,91 4,69 --- --- 2,13 8,60 9,11 0,45 2,92 3,16 2,0 12,8 13,9 99 2,95 D A 3,91 4,80 1721 0,93
3,5+5,0 3,54 5,06 --- --- 2,51 8,60 10,48 0,54 2,79 3,40 2,4 12,3 14,9 99 3,08 D A 3,90 4,73 1697 0,92
3,5+6,0 3,17 5,43 --- --- 2,69 8,60 10,59 0,55 2,42 3,00 2,4 10,6 13,2 99 3,55 B A 3,99 5,17 1813 1,01
4,2+4,2 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,19 0,45 2,92 3,20 2,0 12,8 14,1 99 2,95 D A 3,90 4,84 1736 0,92
4,2+5,0 3,93 4,67 --- --- 2,51 8,60 10,49 0,54 2,79 3,47 2,4 12,3 15,2 99 3,08 D A 3,90 4,76 1709 0,90
4,2+6,0 3,54 5,06 --- --- 2,69 8,60 10,60 0,54 2,42 3,03 2,4 10,6 13,3 99 3,55 B A+ 4,01 5,20 1814 1,00
5,0+5,0 4,30 4,30 --- --- 2,88 8,60 10,67 0,63 2,70 3,38 2,8 11,9 14,8 99 3,19 D A 3,88 4,69 1692 0,89
5,0+6,0 3,91 4,69 --- --- 3,08 8,60 10,66 0,64 2,39 2,96 2,8 10,5 13,0 99 3,60 B A 3,99 5,13 1800 0,98

1,5+1,5+1,5 2,28 2,28 2,28 --- 1,97 6,83 9,37 0,44 1,63 2,38 1,9 7,2 10,5 99 4,19 A A 3,86 4,75 1725 0,89
1,5+1,5+2,0 2,15 2,15 2,87 --- 1,97 7,18 9,37 0,44 1,77 2,38 1,9 7,8 10,5 99 4,06 A A 3,89 4,84 1742 0,92
1,5+1,5+2,5 2,06 2,06 3,43 --- 2,06 7,54 9,96 0,45 1,89 2,65 2,0 8,3 11,6 99 3,99 A A 3,90 4,88 1751 0,95
1,5+1,5+3,5 1,90 1,90 4,44 --- 2,26 8,25 10,05 0,47 2,23 2,80 2,1 9,8 12,3 99 3,70 A A 3,96 5,23 1849 0,98
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 --- 2,26 8,60 10,06 0,47 2,38 2,79 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,26 1851 1,00
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 --- 2,66 8,60 10,23 0,58 2,38 2,87 2,5 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,96 5,19 1834 0,99
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 --- 2,87 8,60 10,44 0,58 2,16 2,63 2,5 9,5 11,6 99 3,98 A A+ 4,09 5,59 1913 1,08
1,5+2,0+2,0 2,06 2,74 2,74 --- 1,97 7,54 10,04 0,44 1,91 2,70 1,9 8,4 11,9 99 3,95 A A 3,90 4,93 1771 0,95
1,5+2,0+2,5 1,97 2,63 3,29 --- 2,06 7,89 10,04 0,45 2,03 2,69 2,0 8,9 11,8 99 3,89 A A 3,93 4,97 1772 0,94
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 --- 2,26 8,60 10,05 0,47 2,38 2,80 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,00 5,31 1868 1,00
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 --- 2,26 8,60 10,06 0,47 2,38 2,79 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,34 1877 1,03
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 --- 2,66 8,60 10,46 0,58 2,38 2,87 2,5 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,99 5,27 1850 1,01
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 --- 2,87 8,60 10,55 0,58 2,16 2,63 2,5 9,5 11,6 99 3,98 A A+ 4,10 5,66 1934 1,10
1,5+2,5+2,5 1,90 3,17 3,17 --- 2,16 8,25 10,15 0,48 2,21 2,69 2,1 9,7 11,8 99 3,73 A A 3,94 5,01 1780 0,97
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 --- 2,35 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,99 5,35 1880 1,04
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 --- 2,36 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,02 5,38 1876 1,02
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 --- 2,75 8,60 10,58 0,60 2,38 2,87 2,6 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,98 5,31 1868 1,00
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 --- 2,96 8,60 10,44 0,61 2,16 2,62 2,7 9,5 11,5 99 3,98 A A+ 4,10 5,69 1945 1,08
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,38 2,79 2,5 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,09 5,66 1937 1,10
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,37 2,78 2,5 10,4 12,2 99 3,63 A A+ 4,08 5,69 1951 1,09
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 --- 2,94 8,60 10,59 0,66 2,37 2,86 2,9 10,4 12,6 99 3,63 A A+ 4,09 5,62 1926 1,06
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 --- 2,97 8,60 10,46 0,61 2,15 2,62 2,7 9,4 11,5 99 4,00 A A+ 4,17 5,82 1954 1,11
1,5+4,2+4,2 1,30 3,65 3,65 --- 2,64 8,60 10,19 0,58 2,37 2,78 2,5 10,4 12,2 99 3,63 A A+ 4,10 5,71 1952 1,10
1,5+4,2+5,0 1,21 3,38 4,02 --- 2,85 8,60 10,48 0,63 2,37 2,86 2,8 10,4 12,6 99 3,63 A A+ 4,09 5,65 1935 1,09
2,0+2,0+2,0 2,63 2,63 2,63 --- 1,97 7,89 10,04 0,44 2,05 2,70 1,9 9,0 11,9 99 3,85 A A 3,94 5,01 1780 0,97
2,0+2,0+2,5 2,54 2,54 3,17 --- 2,06 8,25 10,12 0,45 2,18 2,74 2,0 9,6 12,0 99 3,78 A A 3,94 5,05 1794 0,96
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,02 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 --- 2,66 8,60 10,40 0,58 2,34 2,96 2,5 10,3 13,0 99 3,68 A A 3,99 5,35 1880 1,04
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 --- 2,87 8,60 10,53 0,58 2,12 2,67 2,5 9,3 11,7 99 4,06 A A+ 4,09 5,73 1960 1,08
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 --- 2,16 8,60 10,13 0,46 2,35 2,84 2,0 10,3 12,5 99 3,66 A A 3,94 5,09 1807 0,99
2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 --- 2,35 8,60 10,22 0,49 2,34 2,88 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 --- 2,36 8,60 10,23 0,49 2,34 2,87 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,45 1899 1,04
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 --- 2,75 8,60 10,63 0,60 2,32 2,99 2,6 10,2 13,1 99 3,71 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 --- 2,96 8,60 10,64 0,60 2,10 2,64 2,6 9,2 11,6 99 4,10 A A+ 4,13 5,76 1952 1,11
2,0+3,5+3,5 1,92 3,34 3,34 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,93 2,4 10,1 12,9 99 3,72 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,09 --- 2,94 8,60 10,68 0,62 2,29 3,06 2,7 10,1 13,4 99 3,76 A A+ 4,09 5,70 1951 1,09
2,0+4,2+4,2 1,65 3,47 3,47 --- 2,64 8,60 10,36 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,78 1962 1,13
2,5+2,5+2,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,26 8,58 10,24 0,48 2,35 2,87 2,1 10,3 12,6 99 3,65 A A 3,97 5,13 1809 0,98
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 --- 2,45 8,60 10,45 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,46 1902 1,05
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 --- 2,45 8,60 10,46 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,49 1912 1,03
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 --- 2,85 8,60 10,64 0,62 2,29 3,02 2,7 10,1 13,3 99 3,76 A A+ 4,03 5,43 1889 1,06
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,70 --- 3,06 8,60 10,65 0,62 2,08 2,64 2,7 9,1 11,6 99 4,13 A A+ 4,12 5,79 1966 1,10
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 --- 2,73 8,60 10,58 0,56 2,31 2,96 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,79 1970 1,10
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 --- 3,13 8,60 10,65 0,64 2,29 2,98 2,8 10,1 13,1 99 3,76 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,5+4,2+4,2 1,97 3,31 3,31 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,13 5,79 1961 1,13
3,5+3,5+3,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,92 8,58 10,63 0,61 2,29 3,03 2,7 10,1 13,3 99 3,75 A A+ 4,22 5,83 1933 1,12

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 11,0kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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4MXS-F

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

4MXS68F3V1B

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,97 3,00 4,70 0,43 0,65 1,29 1,9 2,9 5,7 99 4,62 A 325 B 4,98 3,00 211
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,97 3,50 4,86 0,43 0,80 1,37 1,9 3,5 6,0 99 4,38 A 400 B 5,09 3,50 241
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,97 4,00 5,18 0,43 0,99 1,53 1,9 4,3 6,7 99 4,04 A 495 A 5,16 4,00 272
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,97 5,00 6,05 0,42 1,39 2,06 1,8 6,1 9,0 99 3,60 A 695 A 5,14 5,00 341
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 1,97 5,70 6,26 0,42 1,79 2,20 1,8 7,9 9,7 99 3,18 B 895 A 5,16 5,70 387
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 1,97 6,50 6,94 0,41 2,22 2,51 1,8 9,7 11,0 99 2,93 C 1110 B 4,94 6,50 461
1,5+6,0 1,36 5,44 --- --- 1,98 6,80 7,44 0,40 2,26 2,65 1,8 9,9 11,6 99 3,01 B 1130 A 5,43 6,80 439
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,97 4,00 5,02 0,43 1,00 1,45 1,9 4,4 6,4 99 4,00 A 500 A 5,18 4,00 271
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,97 4,50 5,33 0,43 1,20 1,61 1,9 5,3 7,1 99 3,75 A 600 A 5,22 4,50 302
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 1,97 5,50 6,18 0,42 1,66 2,15 1,8 7,3 9,4 99 3,31 A 830 A 5,23 5,50 368
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 1,97 6,20 6,38 0,42 2,09 2,30 1,8 9,2 10,1 99 2,97 C 1045 B 5,08 6,20 428
2,0+5,0 1,94 4,86 --- --- 1,97 6,80 7,12 0,41 2,41 2,65 1,8 10,6 11,6 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,0+6,0 1,70 5,10 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,40 2,21 2,75 1,8 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,97 5,00 5,98 0,45 1,46 2,00 2,0 6,4 8,8 99 3,42 A 730 A 5,26 5,00 333
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 1,97 6,00 6,44 0,43 2,06 2,37 1,9 9,0 10,4 99 2,91 C 1030 A 5,12 6,00 411
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 1,97 6,70 6,81 0,43 2,54 2,67 1,9 11,2 11,7 99 2,64 D 1270 B 4,96 6,70 473
2,5+5,0 2,27 4,53 --- --- 1,97 6,80 7,23 0,40 2,41 2,75 1,8 10,6 12,1 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,5+6,0 2,00 4,80 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,38 2,21 2,75 1,7 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 6,99 0,41 2,51 2,66 1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,91 6,80 485
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,97 6,80 7,10 0,41 2,51 2,76 1,8 11,0 12,1 99 2,71 D 1255 B 4,95 6,80 481
3,5+5,0 2,80 4,00 --- --- 1,97 6,80 7,61 0,38 2,41 3,12 1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,91 6,80 485
3,5+6,0 2,51 4,29 --- --- 2,28 6,80 7,91 0,43 2,21 3,06 1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,45 6,80 437
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 7,00 0,41 2,51 2,66 1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,96 6,80 480
4,2+5,0 3,10 3,70 --- --- 1,97 6,80 7,62 0,38 2,41 3,12 1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,96 6,80 481
4,2+6,0 2,80 4,00 --- --- 2,28 6,80 7,92 0,43 2,21 3,06 1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,46 6,80 436
5,0+5,0 3,40 3,40 --- --- 2,36 6,80 8,06 0,47 2,31 3,35 2,1 10,1 14,7 99 2,94 C 1155 B 4,92 6,80 485
5,0+6,0 3,09 3,71 --- --- 2,49 6,80 8,28 0,48 2,12 3,28 2,1 9,3 14,4 99 3,21 A 1060 A 5,45 6,80 437

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,98 4,50 6,27 0,42 1,03 1,76 1,8 4,5 7,7 99 4,37 A 515 A 5,27 4,50 300
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 1,98 5,00 6,43 0,42 1,21 1,85 1,8 5,3 8,1 99 4,13 A 605 A 5,37 5,00 327
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 1,98 5,50 6,59 0,42 1,44 1,94 1,8 6,3 8,5 99 3,82 A 720 A 5,42 5,50 355
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 1,98 6,50 6,97 0,41 1,94 2,16 1,8 8,5 9,5 99 3,35 A 970 A 5,33 6,50 427
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,98 6,80 7,19 0,41 2,12 2,30 1,8 9,3 10,1 99 3,21 A 1060 A 5,31 6,80 449
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,98 6,80 7,59 0,39 2,02 2,49 1,7 8,9 10,9 99 3,37 A 1010 A 5,30 6,80 450
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 --- 2,33 6,80 7,83 0,44 1,88 2,44 1,9 8,3 10,7 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 415
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 1,98 5,50 6,35 0,42 1,44 1,81 1,8 6,3 7,9 99 3,82 A 720 A 5,46 5,50 353
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 1,98 6,00 6,74 0,42 1,68 2,03 1,8 7,4 8,9 99 3,57 A 840 A 5,51 6,00 382
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,98 6,80 7,11 0,41 2,12 2,26 1,8 9,3 9,9 99 3,21 A 1060 A 5,34 6,80 446
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,98 6,80 7,32 0,41 2,12 2,40 1,8 9,3 10,5 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,98 6,80 7,72 0,39 2,02 2,59 1,7 8,9 11,4 99 3,37 A 1010 A 5,35 6,80 446
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 --- 2,33 6,80 7,97 0,44 1,88 2,54 1,9 8,3 11,2 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 1,98 6,50 6,96 0,41 1,94 2,16 1,8 8,5 9,5 99 3,35 A 970 A 5,45 6,50 418
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,98 6,80 7,45 0,39 2,12 2,50 1,7 9,3 11,0 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,98 6,80 7,66 0,39 2,12 2,64 1,7 9,3 11,6 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,98 6,80 7,79 0,39 2,02 2,64 1,7 8,9 11,6 99 3,37 A 1010 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 --- 2,33 6,80 8,25 0,45 1,88 2,74 2,0 8,3 12,0 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,98 6,80 7,78 0,40 2,12 2,75 1,8 9,3 12,1 99 3,21 A 1060 A 5,32 6,80 448
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 --- 1,98 6,80 7,97 0,40 2,12 2,90 1,8 9,3 12,7 99 3,21 A 1060 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 --- 1,98 6,80 8,29 0,36 2,02 3,06 1,6 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 --- 2,33 6,80 8,39 0,45 1,88 2,84 2,0 8,3 12,5 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 414
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 --- 1,98 6,80 8,10 0,40 2,12 3,01 1,8 9,3 13,2 99 3,21 A 1060 A 5,35 6,80 446
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 --- 1,98 6,80 8,36 0,36 2,02 3,11 1,6 8,9 13,7 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 1,98 6,00 6,51 0,42 1,64 1,89 1,8 7,2 8,3 99 3,66 A 820 A 5,53 6,00 380
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 1,98 6,50 6,89 0,42 1,89 2,12 1,8 8,3 9,3 99 3,44 A 945 A 5,49 6,50 415
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,18 --- 1,98 6,80 7,25 0,41 2,07 2,35 1,8 9,1 10,3 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,98 6,80 7,46 0,41 2,07 2,50 1,8 9,1 11,0 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,98 6,80 7,85 0,39 2,02 2,69 1,7 8,9 11,8 99 3,37 A 1010 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 --- 2,33 6,80 8,11 0,44 1,83 2,64 1,9 8,0 11,6 99 3,72 A 915 A+ 5,86 6,80 406
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 --- 1,98 6,80 7,10 0,41 2,07 2,26 1,8 9,1 9,9 99 3,29 A 1035 A 5,46 6,80 437
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,97 --- 1,98 6,80 7,59 0,39 2,07 2,59 1,7 9,1 11,4 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,29 --- 1,98 6,80 7,78 0,39 2,07 2,75 1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 439
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 --- 1,98 6,80 7,92 0,39 2,02 2,74 1,7 8,9 12,0 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,88 --- 2,33 6,80 8,38 0,45 1,83 2,84 2,0 8,0 12,5 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 --- 1,98 6,80 7,91 0,40 2,07 2,85 1,8 9,1 12,5 99 3,29 A 1035 A 5,36 6,80 444
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,94 --- 1,98 6,80 8,09 0,40 2,07 3,01 1,8 9,1 13,2 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,23 --- 2,30 6,80 8,41 0,44 2,02 3,17 1,9 8,9 13,9 99 3,37 A 1010 A 5,36 6,80 444
2,0+4,2+4,2 1,30 2,75 2,75 --- 1,98 6,80 8,21 0,40 2,07 3,11 1,8 9,1 13,7 99 3,29 A 1035 A 5,40 6,80 441
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 --- 1,98 6,78 7,38 0,41 2,07 2,45 1,8 9,1 10,8 99 3,28 A 1035 A 5,47 6,78 434
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,98 6,80 7,78 0,39 2,07 2,75 1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 --- 1,98 6,80 7,96 0,39 2,07 2,90 1,7 9,1 12,7 99 3,29 A 1035 A 5,43 6,80 439
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 --- 2,30 6,80 8,28 0,44 2,02 3,06 1,9 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 439
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,70 --- 2,44 6,80 8,57 0,44 1,83 3,00 1,9 8,0 13,2 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,5+3,5+3,5 1,78 2,51 2,51 --- 2,29 6,80 8,14 0,44 2,07 3,06 1,9 9,1 13,4 99 3,29 A 1035 A 5,37 6,80 444
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 --- 2,29 6,80 8,26 0,44 2,07 3,17 1,9 9,1 13,9 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 --- 2,51 6,80 8,57 0,46 1,98 3,33 2,0 8,7 14,6 99 3,43 A 990 A 5,39 6,80 442
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 --- 2,29 6,80 8,32 0,44 2,07 3,22 1,9 9,1 14,1 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 441
3,5+3,5+3,5 2,26 2,26 2,26 --- 2,40 6,78 8,42 0,43 2,07 3,33 1,9 9,1 14,6 99 3,28 A 1035 A 5,34 6,78 445
1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,99 6,00 6,95 0,41 1,42 1,83 1,8 6,2 8,0 99 4,23 A 710 A+ 5,60 6,00 376
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 1,99 6,50 7,13 0,41 1,62 1,91 1,8 7,1 8,4 99 4,01 A 810 A+ 5,64 6,50 404
1,5+1,5+1,5+2,5 1,46 1,46 1,46 2,43 1,99 6,80 7,30 0,39 1,73 2,00 1,7 7,6 8,8 99 3,93 A 865 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+1,5+3,5 1,28 1,28 1,28 2,98 1,99 6,80 7,72 0,40 1,71 2,24 1,8 7,5 9,8 99 3,98 A 855 A 5,56 6,80 428
1,5+1,5+1,5+4,2 1,17 1,17 1,17 3,28 1,99 6,80 7,88 0,40 1,71 2,33 1,8 7,5 10,2 99 3,98 A 855 A 5,57 6,80 428
1,5+1,5+1,5+5,0 1,07 1,07 1,07 3,58 2,47 6,80 8,31 0,46 1,71 2,61 2,0 7,5 11,5 99 3,98 A 855 A 5,57 6,80 428
1,5+1,5+1,5+6,0 0,97 0,97 0,97 3,89 2,50 6,80 8,22 0,43 1,57 2,34 1,9 6,9 10,3 99 4,33 A 785 A+ 5,98 6,80 398

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 11,0kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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4MXS-F

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

4MXS68F3V1B

1,5+1,5+2,0+2,0 1,46 1,46 1,94 1,94 1,99 6,80 7,30 0,41 1,75 2,00 1,8 7,7 8,8 99 3,89 A 875 A+ 5,68 6,80 420
1,5+1,5+2,0+2,5 1,36 1,36 1,81 2,27 1,99 6,80 7,47 0,39 1,73 2,10 1,7 7,6 9,2 99 3,93 A 865 A+ 5,69 6,80 419
1,5+1,5+2,0+3,5 1,20 1,20 1,60 2,80 1,99 6,80 7,87 0,40 1,71 2,33 1,8 7,5 10,2 99 3,98 A 855 A+ 5,62 6,80 424
1,5+1,5+2,0+4,2 1,11 1,11 1,48 3,10 1,99 6,80 8,03 0,40 1,71 2,43 1,8 7,5 10,7 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+2,0+5,0 1,02 1,02 1,36 3,40 2,47 6,80 8,46 0,46 1,71 2,71 2,0 7,5 11,9 99 3,98 A 855 A+ 5,62 6,80 424
1,5+1,5+2,0+6,0 0,93 0,93 1,24 3,71 2,50 6,80 8,39 0,43 1,57 2,45 1,9 6,9 10,8 99 4,33 A 785 A+ 6,02 6,80 396
1,5+1,5+2,5+2,5 1,28 1,28 2,13 2,13 1,99 6,80 7,55 0,39 1,73 2,14 1,7 7,6 9,4 99 3,93 A 865 A+ 5,69 6,80 419
1,5+1,5+2,5+3,5 1,13 1,13 1,89 2,64 2,34 6,80 7,95 0,50 1,71 2,38 2,2 7,5 10,5 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+2,5+4,2 1,05 1,05 1,75 2,94 2,34 6,80 8,11 0,50 1,71 2,48 2,2 7,5 10,9 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+2,5+5,0 0,97 0,97 1,62 3,24 2,47 6,80 8,53 0,46 1,71 2,76 2,0 7,5 12,1 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+3,5+3,5 1,02 1,02 2,38 2,38 2,34 6,80 8,40 0,50 1,71 2,68 2,2 7,5 11,8 99 3,98 A 855 A 5,58 6,80 427
1,5+1,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,67 2,46 6,80 8,48 0,54 1,71 2,74 2,4 7,5 12,0 99 3,98 A 855 A 5,59 6,80 427
1,5+2,0+2,0+2,0 1,36 1,81 1,81 1,81 1,99 6,80 7,46 0,41 1,75 2,10 1,8 7,7 9,2 99 3,89 A 875 A+ 5,72 6,80 417
1,5+2,0+2,0+2,5 1,28 1,70 1,70 2,13 1,99 6,80 7,63 0,39 1,73 2,19 1,7 7,6 9,6 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
1,5+2,0+2,0+3,5 1,13 1,51 1,51 2,64 2,34 6,80 8,02 0,50 1,71 2,43 2,2 7,5 10,7 99 3,98 A 855 A+ 5,66 6,80 421
1,5+2,0+2,0+4,2 1,05 1,40 1,40 2,94 2,34 6,80 8,18 0,50 1,71 2,53 2,2 7,5 11,1 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+2,0+5,0 0,97 1,30 1,30 3,24 2,47 6,80 8,60 0,46 1,71 2,82 2,0 7,5 12,4 99 3,98 A 855 A+ 5,66 6,80 421
1,5+2,0+2,5+2,5 1,20 1,60 2,00 2,00 1,99 6,80 7,71 0,39 1,73 2,24 1,7 7,6 9,8 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
1,5+2,0+2,5+3,5 1,07 1,43 1,79 2,51 2,34 6,80 8,10 0,50 1,71 2,48 2,2 7,5 10,9 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+2,5+4,2 1,00 1,33 1,67 2,80 2,34 6,80 8,26 0,50 1,71 2,58 2,2 7,5 11,3 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+2,5+5,0 0,93 1,24 1,55 3,09 2,47 6,80 8,68 0,46 1,71 2,87 2,0 7,5 12,6 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+3,5+3,5 0,97 1,30 2,27 2,27 2,00 6,80 8,47 0,40 1,71 2,74 1,8 7,5 12,0 99 3,98 A 855 A+ 5,60 6,80 425
1,5+2,5+2,5+2,5 1,13 1,89 1,89 1,89 1,99 6,80 8,02 0,36 1,71 2,43 1,6 7,5 10,7 99 3,98 A 855 A+ 5,73 6,80 416
1,5+2,5+2,5+3,5 1,02 1,70 1,70 2,38 2,34 6,80 8,32 0,43 1,70 2,63 1,9 7,5 11,6 99 4,00 A 850 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,5+2,5+4,2 0,95 1,59 1,59 2,67 2,34 6,80 8,33 0,45 1,73 2,63 2,0 7,6 11,6 99 3,93 A 865 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,16 2,16 2,34 6,80 8,54 0,43 1,70 2,79 1,9 7,5 12,3 99 4,00 A 850 A+ 5,62 6,80 424
2,0+2,0+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,99 6,80 7,63 0,41 1,75 2,19 1,8 7,7 9,6 99 3,89 A 875 A+ 5,75 6,80 415
2,0+2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 1,60 2,00 1,99 6,80 7,79 0,39 1,73 2,29 1,7 7,6 10,1 99 3,93 A 865 A+ 5,75 6,80 414
2,0+2,0+2,0+3,5 1,43 1,43 1,43 2,51 1,99 6,80 8,17 0,40 1,71 2,53 1,8 7,5 11,1 99 3,98 A 855 A+ 5,70 6,80 418
2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,33 1,33 2,81 1,99 6,80 8,32 0,40 1,71 2,63 1,8 7,5 11,6 99 3,98 A 855 A+ 5,73 6,80 416
2,0+2,0+2,0+5,0 1,24 1,24 1,24 3,08 2,47 6,80 8,74 0,46 1,67 2,93 2,0 7,3 12,9 99 4,07 A 835 A+ 5,70 6,80 418
2,0+2,0+2,5+2,5 1,51 1,51 1,89 1,89 1,99 6,80 7,94 0,40 1,75 2,38 1,8 7,7 10,5 99 3,89 A 875 A+ 5,77 6,80 413
2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,36 1,70 2,38 2,34 6,80 8,32 0,45 1,73 2,63 2,0 7,6 11,6 99 3,93 A 865 A+ 5,71 6,80 418
2,0+2,0+2,5+4,2 1,27 1,27 1,59 2,67 2,34 6,80 8,47 0,45 1,73 2,74 2,0 7,6 12,0 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
2,0+2,0+3,5+3,5 1,24 1,24 2,16 2,16 2,46 6,80 8,61 0,45 1,71 2,84 2,0 7,5 12,5 99 3,98 A 855 A+ 5,66 6,80 421
2,0+2,5+2,5+2,5 1,43 1,79 1,79 1,79 1,99 6,80 8,17 0,40 1,75 2,53 1,8 7,7 11,1 99 3,89 A 875 A+ 5,77 6,80 413
2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,62 1,62 2,26 2,34 6,80 8,46 0,45 1,73 2,74 2,0 7,6 12,0 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
2,5+2,5+2,5+2,5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,34 6,80 8,39 0,46 1,71 2,68 2,0 7,5 11,8 99 3,98 A 855 A+ 5,77 6,80 413
2,5+2,5+2,5+3,5 1,55 1,55 1,55 2,15 2,46 6,80 8,73 0,46 1,70 2,95 2,0 7,5 13,0 99 4,00 A 850 A+ 5,73 6,80 416

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 11,0kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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4MXS-F

Табели со комбинации
Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

4MXS68F3V1B

1,5+1,5 2,62 2,62 --- --- 1,62 5,24 7,10 0,38 1,32 1,99 1,7 5,8 8,7 99 3,97 A A 3,83 3,67 1340 0,70
1,5+2,0 2,43 3,23 --- --- 1,62 5,66 7,46 0,38 1,50 2,16 1,7 6,6 9,5 99 3,77 A A 3,82 3,77 1381 0,69
1,5+2,5 2,28 3,80 --- --- 1,62 6,08 7,64 0,38 1,70 2,24 1,7 7,5 9,8 99 3,58 B A 3,83 3,82 1397 0,73
1,5+3,5 2,08 4,84 --- --- 1,76 6,92 8,17 0,39 2,09 2,55 1,7 9,2 11,2 99 3,31 C A 3,85 4,24 1542 0,80
1,5+4,2 1,98 5,53 --- --- 1,76 7,51 8,51 0,39 2,38 2,79 1,7 10,5 12,3 99 3,16 D A 3,82 4,28 1567 0,83
1,5+5,0 1,89 6,29 --- --- 2,14 8,18 9,98 0,48 2,58 3,16 2,1 11,3 13,9 99 3,17 D A 3,85 4,20 1526 0,81
1,5+6,0 1,72 6,88 --- --- 2,41 8,60 10,17 0,51 2,51 2,90 2,2 11,0 12,7 99 3,43 B A 3,89 4,68 1684 0,88
2,0+2,0 3,25 3,25 --- --- 1,62 6,50 7,64 0,38 1,87 2,25 1,7 8,2 9,9 99 3,48 B A 3,83 3,88 1420 0,74
2,0+2,5 3,04 3,81 --- --- 1,62 6,85 7,81 0,38 2,05 2,33 1,7 9,0 10,2 99 3,34 C A 3,83 3,93 1439 0,73
2,0+3,5 2,71 4,74 --- --- 1,76 7,45 8,34 0,39 2,34 2,64 1,7 10,3 11,6 99 3,18 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,0+4,2 2,58 5,42 --- --- 1,76 8,00 8,68 0,39 2,64 2,89 1,7 11,6 12,7 99 3,03 D A 3,82 4,38 1607 0,82
2,0+5,0 2,46 6,14 --- --- 2,14 8,60 10,15 0,48 2,80 3,26 2,1 12,3 14,3 99 3,07 D A 3,83 4,30 1572 0,85
2,0+6,0 2,15 6,45 --- --- 2,41 8,60 10,34 0,51 2,43 2,98 2,2 10,7 13,1 99 3,54 B A 3,91 4,77 1708 0,91
2,5+2,5 3,60 3,60 --- --- 1,62 7,20 8,16 0,38 2,24 2,56 1,7 9,8 11,2 99 3,21 C A 3,84 3,98 1452 0,77
2,5+3,5 3,29 4,61 --- --- 1,85 7,90 8,68 0,40 2,58 2,89 1,8 11,3 12,7 99 3,06 D A 3,82 4,39 1610 0,83
2,5+4,2 3,10 5,20 --- --- 1,85 8,30 8,93 0,40 2,80 3,07 1,8 12,3 13,5 99 2,96 D A 3,85 4,42 1606 0,85
2,5+5,0 2,87 5,73 --- --- 2,23 8,60 10,27 0,49 2,80 3,36 2,2 12,3 14,8 99 3,07 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,5+6,0 2,53 6,07 --- --- 2,50 8,60 10,46 0,53 2,43 3,01 2,3 10,7 13,2 99 3,54 B A 3,90 4,81 1725 0,89
3,5+3,5 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,02 0,45 2,93 3,11 2,0 12,9 13,7 99 2,94 D A 3,90 4,77 1712 0,91
3,5+4,2 3,91 4,69 --- --- 2,13 8,60 9,11 0,45 2,92 3,16 2,0 12,8 13,9 99 2,95 D A 3,91 4,80 1721 0,93
3,5+5,0 3,54 5,06 --- --- 2,51 8,60 10,48 0,54 2,79 3,40 2,4 12,3 14,9 99 3,08 D A 3,90 4,73 1697 0,92
3,5+6,0 3,17 5,43 --- --- 2,69 8,60 10,59 0,55 2,42 3,00 2,4 10,6 13,2 99 3,55 B A 3,99 5,17 1813 1,01
4,2+4,2 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,19 0,45 2,92 3,20 2,0 12,8 14,1 99 2,95 D A 3,90 4,84 1736 0,92
4,2+5,0 3,93 4,67 --- --- 2,51 8,60 10,49 0,54 2,79 3,47 2,4 12,3 15,2 99 3,08 D A 3,90 4,76 1709 0,90
4,2+6,0 3,54 5,06 --- --- 2,69 8,60 10,60 0,54 2,42 3,03 2,4 10,6 13,3 99 3,55 B A+ 4,01 5,20 1814 1,00
5,0+5,0 4,30 4,30 --- --- 2,88 8,60 10,67 0,63 2,70 3,38 2,8 11,9 14,8 99 3,19 D A 3,88 4,69 1692 0,89
5,0+6,0 3,91 4,69 --- --- 3,08 8,60 10,66 0,64 2,39 2,96 2,8 10,5 13,0 99 3,60 B A 3,99 5,13 1800 0,98

1,5+1,5+1,5 2,17 2,17 2,17 --- 1,97 6,50 9,54 0,44 1,50 2,46 1,9 6,6 10,8 99 4,33 A A 3,86 4,75 1725 0,89
1,5+1,5+2,0 2,08 2,08 2,77 --- 1,97 6,92 9,71 0,44 1,67 2,54 1,9 7,3 11,2 99 4,14 A A 3,89 4,84 1742 0,92
1,5+1,5+2,5 2,00 2,00 3,34 --- 2,06 7,34 9,79 0,45 1,82 2,58 2,0 8,0 11,3 99 4,03 A A 3,90 4,88 1751 0,95
1,5+1,5+3,5 1,89 1,89 4,40 --- 2,26 8,18 9,89 0,47 2,19 2,71 2,1 9,6 11,9 99 3,74 A A 3,96 5,23 1849 0,98
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 --- 2,26 8,60 9,89 0,47 2,38 2,71 2,1 10,5 11,9 99 3,61 A A 3,98 5,26 1851 1,00
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 --- 2,66 8,60 10,06 0,58 2,38 2,79 2,5 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,96 5,19 1834 0,99
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 --- 2,87 8,60 10,18 0,58 2,16 2,51 2,5 9,5 11,0 99 3,98 A A+ 4,09 5,59 1913 1,08
1,5+2,0+2,0 2,00 2,67 2,67 --- 1,97 7,34 9,87 0,44 1,84 2,62 1,9 8,1 11,5 99 3,99 A A 3,90 4,93 1771 0,95
1,5+2,0+2,5 1,94 2,59 3,23 --- 2,06 7,76 9,96 0,45 2,00 2,65 2,0 8,8 11,6 99 3,88 A A 3,93 4,97 1772 0,94
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 --- 2,26 8,60 10,05 0,47 2,38 2,80 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,31 1868 1,00
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 --- 2,26 8,60 10,06 0,47 2,38 2,79 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,34 1877 1,03
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 --- 2,66 8,60 10,46 0,58 2,38 2,87 2,5 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,99 5,27 1850 1,01
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 --- 2,87 8,60 10,47 0,58 2,16 2,59 2,5 9,5 11,4 99 3,98 A A+ 4,10 5,66 1934 1,10
1,5+2,5+2,5 1,89 3,15 3,15 --- 2,16 8,18 10,07 0,48 2,18 2,65 2,1 9,6 11,6 99 3,75 A A 3,94 5,01 1780 0,97
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 --- 2,35 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,99 5,35 1880 1,04
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 --- 2,36 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,02 5,38 1876 1,02
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 --- 2,75 8,60 10,58 0,60 2,38 2,87 2,6 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,98 5,31 1868 1,00
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 --- 2,96 8,60 10,36 0,61 2,16 2,59 2,7 9,5 11,4 99 3,98 A A+ 4,10 5,69 1945 1,08
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,38 2,79 2,5 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,09 5,66 1937 1,10
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,37 2,78 2,5 10,4 12,2 99 3,63 A A+ 4,08 5,69 1951 1,09
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 --- 2,94 8,60 10,51 0,66 2,37 2,82 2,9 10,4 12,4 99 3,63 A A+ 4,09 5,62 1926 1,06
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 --- 2,87 8,60 10,37 0,58 2,15 2,58 2,5 9,4 11,3 99 4,00 A A+ 4,17 5,82 1954 1,11
1,5+4,2+4,2 1,30 3,65 3,65 --- 2,64 8,60 10,27 0,58 2,37 2,82 2,5 10,4 12,4 99 3,63 A A+ 4,10 5,71 1952 1,10
1,5+4,2+5,0 1,21 3,38 4,02 --- 2,94 8,60 10,57 0,66 2,37 2,90 2,9 10,4 12,7 99 3,63 A A+ 4,09 5,65 1935 1,09
2,0+2,0+2,0 2,63 2,63 2,63 --- 1,97 7,89 10,04 0,44 2,05 2,70 1,9 9,0 11,9 99 3,85 A A 3,94 5,01 1780 0,97
2,0+2,0+2,5 2,54 2,54 3,17 --- 2,06 8,25 10,12 0,45 2,18 2,74 2,0 9,6 12,0 99 3,78 A A 3,94 5,05 1794 0,96
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,02 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 --- 2,66 8,60 10,40 0,58 2,34 2,96 2,5 10,3 13,0 99 3,68 A A 3,99 5,35 1880 1,04
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 --- 2,87 8,60 10,53 0,58 2,12 2,67 2,5 9,3 11,7 99 4,06 A A+ 4,09 5,73 1960 1,08
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 --- 2,16 8,60 10,13 0,46 2,35 2,84 2,0 10,3 12,5 99 3,66 A A 3,94 5,09 1807 0,99
2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 --- 2,35 8,60 10,22 0,49 2,34 2,88 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 --- 2,36 8,60 10,23 0,49 2,34 2,87 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,45 1899 1,04
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 --- 2,75 8,60 10,63 0,60 2,32 2,99 2,6 10,2 13,1 99 3,71 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 --- 2,96 8,60 10,64 0,60 2,10 2,64 2,6 9,2 11,6 99 4,10 A A+ 4,13 5,76 1952 1,11
2,0+3,5+3,5 1,92 3,34 3,34 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,93 2,4 10,1 12,9 99 3,72 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,09 --- 2,94 8,60 10,68 0,62 2,29 3,06 2,7 10,1 13,4 99 3,76 A A+ 4,09 5,70 1951 1,09
2,0+4,2+4,2 1,65 3,47 3,47 --- 2,64 8,60 10,36 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,78 1962 1,13
2,5+2,5+2,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,26 8,58 10,24 0,48 2,35 2,87 2,1 10,3 12,6 99 3,65 A A 3,97 5,13 1809 0,98
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 --- 2,45 8,60 10,45 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,46 1902 1,05
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 --- 2,45 8,60 10,46 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,49 1912 1,03
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 --- 2,85 8,60 10,64 0,62 2,29 3,02 2,7 10,1 13,3 99 3,76 A A+ 4,03 5,43 1889 1,06
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,70 --- 3,06 8,60 10,65 0,62 2,08 2,64 2,7 9,1 11,6 99 4,13 A A+ 4,12 5,79 1966 1,10
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 --- 2,73 8,60 10,58 0,56 2,31 2,96 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,79 1970 1,10
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 --- 3,13 8,60 10,65 0,64 2,29 2,98 2,8 10,1 13,1 99 3,76 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,5+4,2+4,2 1,97 3,31 3,31 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,13 5,79 1961 1,13
3,5+3,5+3,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,92 8,58 10,63 0,61 2,29 3,03 2,7 10,1 13,3 99 3,75 A A+ 4,22 5,83 1933 1,12
1,5+1,5+1,5+1,5 1,94 1,94 1,94 1,94 2,42 7,76 9,68 0,52 1,62 2,30 2,3 7,1 10,1 99 4,79 A A+ 4,10 5,64 1928 1,08
1,5+1,5+1,5+2,0 1,89 1,89 1,89 2,52 2,42 8,18 9,86 0,52 1,78 2,38 2,3 7,8 10,5 99 4,60 A A+ 4,14 5,72 1935 1,11
1,5+1,5+1,5+2,5 1,84 1,84 1,84 3,07 2,52 8,60 9,96 0,53 1,94 2,34 2,3 8,5 10,3 99 4,43 A A+ 4,14 5,75 1946 1,10
1,5+1,5+1,5+3,5 1,61 1,61 1,61 3,76 2,72 8,60 10,06 0,57 1,94 2,40 2,5 8,5 10,5 99 4,43 A A+ 4,23 5,82 1927 1,11
1,5+1,5+1,5+4,2 1,48 1,48 1,48 4,15 2,73 8,60 10,06 0,56 1,93 2,39 2,5 8,5 10,5 99 4,46 A A+ 4,26 5,83 1917 1,12
1,5+1,5+1,5+5,0 1,36 1,36 1,36 4,53 3,04 8,60 10,12 0,63 1,89 2,31 2,8 8,3 10,1 99 4,55 A A+ 4,23 5,82 1929 1,11
1,5+1,5+1,5+6,0 1,23 1,23 1,23 4,91 2,98 8,60 10,46 0,48 1,66 2,15 2,1 7,3 9,4 99 5,18 A A+ 4,37 5,84 1872 1,12

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 11,0kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .

 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
   1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: 

серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 6,0kW класа; G-серии со 
високоѕидна монтажа
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4MXS-F

Табели со комбинации
Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

4MXS68F3V1B

1,5+1,5+2,0+2,0 1,84 1,84 2,46 2,46 2,42 8,60 10,04 0,52 1,94 2,46 2,3 8,5 10,8 99 4,43 A A+ 4,15 5,78 1953 1,13
1,5+1,5+2,0+2,5 1,72 1,72 2,29 2,87 2,52 8,60 10,13 0,53 1,94 2,42 2,3 8,5 10,6 99 4,43 A A+ 4,15 5,79 1953 1,13
1,5+1,5+2,0+3,5 1,52 1,52 2,02 3,54 2,72 8,60 10,23 0,57 1,94 2,47 2,5 8,5 10,8 99 4,43 A A+ 4,27 5,83 1913 1,12
1,5+1,5+2,0+4,2 1,40 1,40 1,87 3,93 2,73 8,60 10,24 0,56 1,93 2,47 2,5 8,5 10,8 99 4,46 A A+ 4,30 5,83 1900 1,11
1,5+1,5+2,0+5,0 1,29 1,29 1,72 4,30 3,04 8,60 10,30 0,63 1,89 2,39 2,8 8,3 10,5 99 4,55 A A+ 4,26 5,83 1917 1,12
1,5+1,5+2,0+6,0 1,17 1,17 1,56 4,69 2,98 8,60 10,64 0,48 1,66 2,22 2,1 7,3 9,7 99 5,18 A A+ 4,42 5,84 1852 1,12
1,5+1,5+2,5+2,5 1,61 1,61 2,69 2,69 2,62 8,60 10,14 0,55 1,94 2,42 2,4 8,5 10,6 99 4,43 A A+ 4,18 5,80 1943 1,10
1,5+1,5+2,5+3,5 1,43 1,43 2,39 3,34 2,92 8,60 10,24 0,63 1,94 2,47 2,8 8,5 10,8 99 4,43 A A+ 4,30 5,83 1898 1,11
1,5+1,5+2,5+4,2 1,33 1,33 2,22 3,72 2,92 8,60 10,24 0,62 1,93 2,47 2,7 8,5 10,8 99 4,46 A A+ 4,31 5,84 1897 1,12
1,5+1,5+2,5+5,0 1,23 1,23 2,05 4,10 3,04 8,60 10,48 0,63 1,89 2,46 2,8 8,3 10,8 99 4,55 A A+ 4,27 5,83 1913 1,12
1,5+1,5+3,5+3,5 1,29 1,29 3,01 3,01 3,12 8,60 10,34 0,68 1,93 2,50 3,0 8,5 11,0 99 4,46 A A+ 4,41 5,84 1855 1,12
1,5+1,5+3,5+4,2 1,21 1,21 2,81 3,38 2,93 8,60 10,43 0,62 1,89 2,54 2,7 8,3 11,2 99 4,55 A A+ 4,41 5,84 1854 1,12
1,5+2,0+2,0+2,0 1,72 2,29 2,29 2,29 2,42 8,60 10,22 0,52 1,94 2,54 2,3 8,5 11,2 99 4,43 A A+ 4,18 5,80 1943 1,10
1,5+2,0+2,0+2,5 1,61 2,15 2,15 2,69 2,52 8,60 10,31 0,53 1,94 2,49 2,3 8,5 10,9 99 4,43 A A+ 4,19 5,81 1944 1,11
1,5+2,0+2,0+3,5 1,43 1,91 1,91 3,34 2,72 8,60 10,41 0,57 1,94 2,55 2,5 8,5 11,2 99 4,43 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+2,0+4,2 1,33 1,77 1,77 3,72 2,73 8,60 10,42 0,56 1,93 2,55 2,5 8,5 11,2 99 4,46 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+2,0+5,0 1,23 1,64 1,64 4,10 3,04 8,60 10,48 0,63 1,89 2,46 2,8 8,3 10,8 99 4,55 A A+ 4,30 5,83 1898 1,11
1,5+2,0+2,5+2,5 1,52 2,02 2,53 2,53 2,62 8,60 10,31 0,55 1,94 2,49 2,4 8,5 10,9 99 4,43 A A+ 4,19 5,81 1942 1,11
1,5+2,0+2,5+3,5 1,36 1,81 2,26 3,17 2,92 8,60 10,41 0,63 1,94 2,55 2,8 8,5 11,2 99 4,43 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+2,5+4,2 1,26 1,69 2,11 3,54 2,92 8,60 10,42 0,62 1,93 2,55 2,7 8,5 11,2 99 4,46 A A+ 4,33 5,84 1890 1,12
1,5+2,0+2,5+5,0 1,17 1,56 1,95 3,91 3,04 8,60 10,66 0,63 1,89 2,54 2,8 8,3 11,2 99 4,55 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+3,5+3,5 1,23 1,64 2,87 2,87 3,12 8,60 10,51 0,68 1,93 2,58 3,0 8,5 11,3 99 4,46 A A+ 4,42 5,84 1852 1,12
1,5+2,5+2,5+2,5 1,43 2,39 2,39 2,39 2,72 8,60 10,32 0,58 1,94 2,49 2,5 8,5 10,9 99 4,43 A A+ 4,19 5,81 1940 1,10
1,5+2,5+2,5+3,5 1,29 2,15 2,15 3,01 3,02 8,60 10,50 0,66 1,93 2,59 2,9 8,5 11,4 99 4,46 A A+ 4,36 5,84 1877 1,12
1,5+2,5+2,5+4,2 1,21 2,01 2,01 3,38 2,92 8,60 10,59 0,62 1,93 2,62 2,7 8,5 11,5 99 4,46 A A+ 4,36 5,84 1875 1,12
1,5+2,5+3,5+3,5 1,17 1,95 2,74 2,74 3,12 8,60 10,60 0,68 1,90 2,62 3,0 8,3 11,5 99 4,53 A A+ 4,48 5,84 1826 1,12
2,0+2,0+2,0+2,0 2,15 2,15 2,15 2,15 2,42 8,60 10,39 0,52 1,91 2,61 2,3 8,4 11,5 99 4,50 A A+ 4,19 5,81 1942 1,11
2,0+2,0+2,0+2,5 2,02 2,02 2,02 2,54 2,52 8,60 10,48 0,53 1,91 2,57 2,3 8,4 11,3 99 4,50 A A+ 4,20 5,82 1940 1,11
2,0+2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 1,81 3,17 2,72 8,60 10,58 0,57 1,90 2,63 2,5 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,36 5,84 1877 1,12
2,0+2,0+2,0+4,2 1,69 1,69 1,69 3,54 2,73 8,60 10,59 0,56 1,90 2,63 2,5 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,36 5,84 1875 1,12
2,0+2,0+2,0+5,0 1,56 1,56 1,56 3,92 3,04 8,60 10,65 0,63 1,86 2,54 2,8 8,2 11,2 99 4,62 A A+ 4,33 5,84 1890 1,12
2,0+2,0+2,5+2,5 1,91 1,91 2,39 2,39 2,62 8,60 10,49 0,55 1,91 2,57 2,4 8,4 11,3 99 4,50 A A+ 4,23 5,82 1925 1,11
2,0+2,0+2,5+3,5 1,72 1,72 2,15 3,01 2,92 8,60 10,59 0,60 1,90 2,63 2,6 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,36 5,84 1875 1,12
2,0+2,0+2,5+4,2 1,61 1,61 2,01 3,38 2,92 8,60 10,59 0,60 1,90 2,63 2,6 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,37 5,84 1873 1,12
2,0+2,0+3,5+3,5 1,56 1,56 2,74 2,74 3,12 8,60 10,69 0,65 1,90 2,66 2,9 8,3 11,7 99 4,53 A A+ 4,48 5,84 1824 1,13
2,0+2,5+2,5+2,5 1,82 2,26 2,26 2,26 2,72 8,60 10,49 0,57 1,91 2,57 2,5 8,4 11,3 99 4,50 A A+ 4,24 5,82 1923 1,11
2,0+2,5+2,5+3,5 1,64 2,05 2,05 2,86 3,02 8,60 10,68 0,63 1,90 2,67 2,8 8,3 11,7 99 4,53 A A+ 4,37 5,84 1873 1,12
2,5+2,5+2,5+2,5 2,15 2,15 2,15 2,15 2,82 8,60 10,67 0,57 1,91 2,59 2,5 8,4 11,4 99 4,50 A A+ 4,26 5,83 1915 1,12
2,5+2,5+2,5+3,5 1,95 1,95 1,95 2,75 3,12 8,60 10,68 0,64 1,88 2,58 2,8 8,3 11,3 99 4,57 A A+ 4,37 5,84 1871 1,12

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 11,0kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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4MXS-E

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор на 
моќност 

(%)
EER

Ознака 
за 

енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

4MXS80E3V3B

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,89 3,00 4,03 0,46 0,83 1,09 2,0 3,7 4,8 98 3,61 A 415 A 5,15 3,00 204
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,91 3,50 4,51 0,50 1,00 1,28 2,2 4,4 5,7 98 3,50 A 500 A 5,38 3,50 228
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,97 4,00 4,97 0,46 1,14 1,38 2,0 5,1 6,1 98 3,51 A 570 A 5,54 4,00 253
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 2,07 5,00 5,83 0,46 1,52 1,82 2,0 6,7 8,1 98 3,29 A 760 A 5,56 5,00 315
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 2,14 5,70 6,38 0,50 1,88 2,10 2,2 8,3 9,3 98 3,03 B 940 A+ 5,61 5,70 356
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 2,22 6,50 6,95 0,51 2,22 2,51 2,3 9,8 11,1 98 2,93 C 1110 A+ 5,62 6,50 406
1,5+6,0 1,44 5,75 --- --- 2,34 7,19 7,59 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,97 C 1210 A+ 5,98 7,19 421
1,5+7,1 1,30 6,15 --- --- 2,49 7,45 8,19 0,59 2,61 3,08 2,6 11,6 13,7 98 2,85 C 1305 A+ 5,97 7,45 437
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,97 4,00 5,30 0,50 1,23 1,67 2,2 5,5 7,4 98 3,25 A 615 A 5,57 4,00 252
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 2,02 4,50 5,73 0,50 1,38 1,77 2,2 6,1 7,9 98 3,26 A 690 A+ 5,66 4,50 279
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 2,12 5,50 6,31 0,50 1,77 2,44 2,2 7,9 10,8 98 3,11 B 885 A+ 5,64 5,50 342
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 2,19 6,20 6,77 0,50 2,21 2,56 2,2 9,8 11,4 98 2,81 C 1105 A+ 5,73 6,20 379
2,0+5,0 2,00 5,00 --- --- 2,27 7,00 7,30 0,51 2,51 2,76 2,3 11,1 12,2 98 2,79 D 1255 A 5,59 7,00 439
2,0+6,0 1,83 5,48 --- --- 2,41 7,31 7,90 0,55 2,48 2,87 2,4 11,0 12,7 98 2,95 C 1240 A+ 6,03 7,31 424
2,0+7,1 1,66 5,90 --- --- 2,56 7,56 8,45 0,59 2,67 3,29 2,6 11,8 14,6 98 2,83 C 1335 A+ 6,01 7,56 441
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 2,07 5,00 6,12 0,46 1,47 2,44 2,0 6,5 10,8 98 3,40 A 735 A+ 5,70 5,00 307
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 2,17 6,00 6,60 0,50 1,99 2,38 2,2 8,8 10,6 98 3,02 B 995 A+ 5,70 6,00 369
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 2,24 6,70 7,11 0,50 2,44 2,63 2,2 10,8 11,7 98 2,75 D 1220 A+ 5,69 6,70 412
2,5+5,0 2,40 4,79 --- --- 2,34 7,19 7,59 0,54 2,64 2,96 2,4 11,7 13,1 98 2,72 D 1320 A 5,57 7,19 452
2,5+6,0 2,18 5,24 --- --- 2,48 7,42 8,16 0,59 2,60 3,07 2,6 11,5 13,6 98 2,85 C 1300 A+ 6,00 7,42 433
2,5+7,1 2,00 5,68 --- --- 2,63 7,68 8,66 0,59 2,74 3,43 2,6 12,2 15,2 98 2,80 C 1370 A+ 5,99 7,68 449
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- 2,27 7,00 7,30 0,50 2,63 2,88 2,2 11,7 12,8 98 2,66 D 1315 A 5,55 7,00 442
3,5+4,2 3,29 3,95 --- --- 2,37 7,24 7,73 0,54 2,82 3,08 2,4 12,5 13,7 98 2,57 E 1410 A 5,53 7,24 458
3,5+5,0 3,06 4,36 --- --- 2,48 7,42 8,16 0,58 2,83 3,37 2,6 12,6 15,0 98 2,62 D 1415 A 5,50 7,42 473
3,5+6,0 2,82 4,83 --- --- 2,61 7,65 8,62 0,59 2,74 4,11 2,6 12,2 18,2 98 2,79 D 1370 A+ 5,91 7,65 454
3,5+7,1 2,61 5,30 --- --- 2,77 7,91 8,31 0,63 2,87 3,15 2,8 12,7 14,0 98 2,76 D 1435 A+ 5,93 7,91 467
4,2+4,2 3,70 3,70 --- --- 2,46 7,40 8,11 0,58 2,88 3,42 2,6 12,8 15,2 98 2,57 E 1440 A 5,54 7,40 468
4,2+5,0 3,46 4,12 --- --- 2,57 7,58 8,48 0,58 2,96 3,59 2,6 13,1 15,9 98 2,56 E 1480 A 5,49 7,58 484
4,2+6,0 3,22 4,60 --- --- 2,71 7,82 8,89 0,63 2,80 3,66 2,8 12,4 16,2 98 2,79 D 1400 A+ 5,92 7,82 463
4,2+7,1 2,97 5,03 --- --- 2,86 8,00 9,16 0,67 2,94 3,82 3,0 13,0 16,9 98 2,72 D 1470 A+ 5,93 8,00 472
5,0+5,0 3,88 3,88 --- --- 2,68 7,76 8,66 0,62 2,98 3,62 2,8 13,2 16,1 98 2,60 D 1490 A 5,41 7,76 503
5,0+6,0 3,64 4,36 --- --- 2,82 8,00 9,14 0,67 2,88 3,69 3,0 12,8 16,4 98 2,78 D 1440 A+ 5,89 8,00 476
5,0+7,1 3,31 4,69 --- --- 2,97 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 3,0 12,5 17,1 98 2,84 C 1410 A+ 5,92 8,00 474
6,0+6,0 4,00 4,00 --- --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,65 3,60 3,0 11,8 16,0 98 3,02 B 1325 A++ 6,29 8,00 446
6,0+7,1 3,66 4,34 --- --- 3,11 8,00 9,55 0,71 2,58 3,76 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,30 8,00 445
7,1+7,1 4,00 4,00 --- --- 3,26 8,00 9,60 0,75 2,51 3,77 3,3 11,1 16,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,33 8,00 443
1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 2,02 4,50 5,41 0,48 1,14 1,47 2,1 5,1 6,5 98 3,95 A 570 A+ 5,77 4,50 274
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 2,07 5,00 5,83 0,52 1,28 1,67 2,3 5,7 7,4 98 3,91 A 640 A+ 5,90 5,00 297
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 2,12 5,50 6,23 0,52 1,52 1,89 2,3 6,7 8,4 98 3,62 A 760 A+ 5,95 5,50 324
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 2,22 6,50 6,95 0,52 2,00 2,29 2,3 8,9 10,2 98 3,25 A 1000 A+ 5,99 6,50 380
1,5+1,5+4,2 1,48 1,48 4,15 --- 2,30 7,12 7,41 0,52 2,35 2,54 2,3 10,4 11,3 98 3,03 B 1175 A+ 5,95 7,12 419
1,5+1,5+5,0 1,37 1,37 4,57 --- 2,41 7,31 7,88 0,56 2,43 2,75 2,5 10,8 12,2 98 3,01 B 1215 A+ 5,91 7,31 434
1,5+1,5+6,0 1,26 1,26 5,03 --- 2,55 7,54 8,38 0,60 2,32 2,85 2,7 10,3 12,6 98 3,25 A 1160 A++ 6,23 7,54 424
1,5+1,5+7,1 1,16 1,16 5,48 --- 2,70 7,79 8,84 0,64 2,45 3,14 2,8 10,9 13,9 98 3,18 B 1225 A++ 6,25 7,79 437
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 2,12 5,50 6,23 0,52 1,52 1,89 2,3 6,7 8,4 98 3,62 A 760 A+ 5,99 5,50 322
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 2,17 6,00 6,60 0,52 1,73 2,06 2,3 7,7 9,1 98 3,47 A 865 A+ 6,05 6,00 348
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 --- 2,27 7,00 7,28 0,52 2,29 2,48 2,3 10,2 11,0 98 3,06 B 1145 A+ 6,01 7,00 408
1,5+2,0+4,2 1,41 1,88 3,95 --- 2,37 7,24 7,71 0,55 2,42 2,74 2,4 10,7 12,2 98 2,99 C 1210 A+ 5,99 7,24 424
1,5+2,0+5,0 1,31 1,75 4,36 --- 2,48 7,42 8,14 0,59 2,49 2,95 2,6 11,0 13,1 98 2,98 C 1245 A+ 5,96 7,42 436
1,5+2,0+6,0 1,21 1,61 4,83 --- 2,61 7,65 8,60 0,60 2,38 3,00 2,7 10,6 13,3 98 3,21 A 1190 A++ 6,30 7,65 425
1,5+2,0+7,1 1,12 1,49 5,30 --- 2,77 7,91 9,01 0,64 2,51 3,29 2,8 11,1 14,6 98 3,15 B 1255 A++ 6,28 7,91 442
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 2,22 6,50 6,95 0,52 2,00 2,29 2,3 8,9 10,2 98 3,25 A 1000 A++ 6,12 6,50 373
1,5+2,5+3,5 1,44 2,40 3,36 --- 2,34 7,19 7,59 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,97 C 1210 A+ 5,97 7,19 422
1,5+2,5+4,2 1,34 2,24 3,76 --- 2,44 7,35 7,99 0,55 2,54 2,94 2,4 11,3 13,0 98 2,89 C 1270 A+ 5,97 7,35 431
1,5+2,5+5,0 1,26 2,09 4,19 --- 2,55 7,54 8,38 0,59 2,55 3,10 2,6 11,3 13,8 98 2,96 C 1275 A+ 5,96 7,54 443
1,5+2,5+6,0 1,17 1,94 4,66 --- 2,68 7,77 8,80 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,26 7,77 435
1,5+2,5+7,1 1,08 1,80 5,12 --- 2,83 8,00 9,16 0,64 2,58 3,37 2,8 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,26 8,00 448
1,5+3,5+3,5 1,31 3,06 3,06 --- 2,48 7,42 8,14 0,59 2,54 3,08 2,6 11,3 13,7 98 2,92 C 1270 A+ 5,90 7,42 441
1,5+3,5+4,2 1,24 2,88 3,46 --- 2,57 7,58 8,47 0,59 2,67 3,29 2,6 11,8 14,6 98 2,84 C 1335 A+ 5,94 7,58 447
1,5+3,5+5,0 1,17 2,72 3,89 --- 2,68 7,77 8,80 0,63 2,68 3,46 2,8 11,9 15,4 98 2,90 C 1340 A+ 5,88 7,77 463
1,5+3,5+6,0 1,09 2,55 4,36 --- 2,82 8,00 9,13 0,64 2,58 3,37 2,8 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
1,5+3,5+7,1 0,99 2,31 4,69 --- 2,97 8,00 9,39 0,67 2,51 3,61 3,0 11,1 16,0 98 3,19 B 1255 A++ 6,19 8,00 453
1,5+4,2+4,2 1,17 3,29 3,29 --- 2,67 7,75 8,76 0,63 2,67 3,51 2,8 11,8 15,6 98 2,90 C 1335 A+ 5,93 7,75 458
1,5+4,2+5,0 1,11 3,11 3,71 --- 2,78 7,93 9,04 0,63 2,68 3,61 2,8 11,9 16,0 98 2,96 C 1340 A+ 5,87 7,93 474
1,5+4,2+6,0 1,03 2,87 4,10 --- 2,92 8,00 9,30 0,67 2,51 3,53 3,0 11,1 15,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,18 8,00 453
1,5+4,2+7,1 0,94 2,63 4,44 --- 3,07 8,00 9,50 0,71 2,52 3,69 3,1 11,2 16,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,19 8,00 453
1,5+5,0+5,0 1,04 3,48 3,48 --- 2,89 8,00 9,26 0,67 2,76 3,72 3,0 12,2 16,5 98 2,90 C 1380 A+ 5,86 8,00 478
1,5+5,0+6,0 0,96 3,20 3,84 --- 3,03 8,00 9,45 0,68 2,46 3,55 3,0 10,9 15,7 98 3,25 A 1230 A++ 6,17 8,00 454
1,5+5,0+7,1 0,88 2,94 4,18 --- 3,18 8,00 9,57 0,71 2,39 3,63 3,1 10,6 16,1 98 3,35 A 1195 A++ 6,19 8,00 453
1,5+6,0+6,0 0,89 3,56 3,56 --- 3,16 8,00 9,56 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,33 8,00 443
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 2,17 6,00 6,63 0,52 1,73 2,12 2,3 7,7 9,4 98 3,47 A 865 A+ 6,07 6,00 346
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 2,22 6,50 6,95 0,52 2,00 2,29 2,3 8,9 10,2 98 3,25 A 1000 A++ 6,20 6,50 367
2,0+2,0+3,5 1,92 1,92 3,36 --- 2,34 7,19 7,61 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,97 C 1210 A+ 6,05 7,19 417
2,0+2,0+4,2 1,79 1,79 3,76 --- 2,44 7,35 8,01 0,55 2,54 2,87 2,4 11,3 12,7 98 2,89 C 1270 A+ 6,06 7,35 425
2,0+2,0+5,0 1,68 1,68 4,19 --- 2,55 7,54 8,40 0,59 2,55 3,17 2,6 11,3 14,1 98 2,96 C 1275 A+ 6,04 7,54 438
2,0+2,0+6,0 1,55 1,55 4,66 --- 2,68 7,77 8,82 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,28 7,77 433
2,0+2,0+7,1 1,44 1,44 5,12 --- 2,83 8,00 9,18 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,29 8,00 446
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- 2,27 7,00 7,30 0,52 2,29 2,48 2,3 10,2 11,0 98 3,06 B 1145 A++ 6,16 7,00 398
2,0+2,5+3,5 1,83 2,28 3,20 --- 2,41 7,31 7,90 0,55 2,48 2,87 2,4 11,0 12,7 98 2,95 C 1240 A+ 6,05 7,31 423
2,0+2,5+4,2 1,72 2,15 3,61 --- 2,50 7,47 8,26 0,59 2,61 3,01 2,6 11,6 13,4 98 2,86 C 1305 A+ 6,04 7,47 434
2,0+2,5+5,0 1,61 2,01 4,03 --- 2,61 7,65 8,62 0,59 2,62 3,31 2,6 11,6 14,7 98 2,92 C 1310 A+ 6,02 7,65 445
2,0+2,5+6,0 1,50 1,88 4,50 --- 2,75 7,88 8,99 0,64 2,51 3,29 2,8 11,1 14,6 98 3,14 B 1255 A++ 6,29 7,88 439
2,0+2,5+7,1 1,38 1,72 4,90 --- 2,90 8,00 9,30 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,29 8,00 446

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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4MXS-F

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор на 
моќност 

(%)
EER

Ознака 
за 

енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

4MXS80E3V3B

2,0+3,5+3,5 1,68 2,93 2,93 --- 2,55 7,54 8,40 0,59 2,67 3,22 2,6 11,8 14,3 98 2,82 C 1335 A+ 5,99 7,54 441
2,0+3,5+4,2 1,59 2,78 3,33 --- 2,64 7,70 8,70 0,63 2,74 3,37 2,8 12,2 15,0 98 2,81 C 1370 A+ 5,97 7,70 452
2,0+3,5+5,0 1,50 2,63 3,75 --- 2,75 7,88 8,99 0,63 2,75 3,61 2,8 12,2 16,0 98 2,87 C 1375 A+ 5,92 7,88 467
2,0+3,5+6,0 1,39 2,43 4,17 --- 2,89 8,00 9,28 0,67 2,58 3,52 3,0 11,4 15,6 98 3,10 B 1290 A++ 6,20 8,00 452
2,0+3,5+7,1 1,27 2,22 4,51 --- 3,04 8,00 9,10 0,67 2,51 3,30 3,0 11,1 14,6 98 3,19 B 1255 A++ 6,21 8,00 451
2,0+4,2+4,2 1,51 3,17 3,17 --- 2,74 7,86 8,99 0,63 2,74 3,66 2,8 12,2 16,2 98 2,87 C 1370 A+ 5,95 7,86 463
2,0+4,2+5,0 1,43 3,00 3,57 --- 2,85 8,00 9,23 0,67 2,75 3,77 3,0 12,2 16,7 98 2,91 C 1375 A+ 5,92 8,00 473
2,0+4,2+6,0 1,31 2,75 3,93 --- 2,98 8,00 9,45 0,67 2,51 3,60 3,0 11,1 16,0 98 3,19 B 1255 A++ 6,21 8,00 451
2,0+4,2+7,1 1,20 2,53 4,27 --- 3,14 8,00 9,60 0,71 2,52 3,69 3,1 11,2 16,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,25 8,00 449
2,0+5,0+5,0 1,33 3,33 3,33 --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,76 3,80 3,0 12,2 16,9 98 2,90 C 1380 A+ 5,90 8,00 475
2,0+5,0+6,0 1,23 3,08 3,69 --- 3,09 8,00 9,54 0,71 2,46 3,63 3,1 10,9 16,1 98 3,25 A 1230 A++ 6,21 8,00 451
2,0+5,0+7,1 1,13 2,84 4,03 --- 3,25 8,00 9,60 0,71 2,39 3,63 3,1 10,6 16,1 98 3,35 A 1195 A++ 6,24 8,00 449
2,0+6,0+6,0 1,14 3,43 3,43 --- 3,23 8,00 9,60 0,72 2,28 3,37 3,2 10,1 15,0 98 3,51 A 1140 A++ 6,36 8,00 441
2,5+2,5+2,5 2,40 2,40 2,40 --- 2,34 7,20 7,61 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,98 C 1210 A++ 6,12 7,20 412
2,5+2,5+3,5 2,18 2,18 3,06 --- 2,48 7,42 8,16 0,59 2,54 3,08 2,6 11,3 13,7 98 2,92 C 1270 A+ 6,04 7,42 431
2,5+2,5+4,2 2,06 2,06 3,46 --- 2,57 7,58 8,49 0,59 2,67 3,29 2,6 11,8 14,6 98 2,84 C 1335 A+ 6,03 7,58 441
2,5+2,5+5,0 1,94 1,94 3,89 --- 2,68 7,77 8,82 0,63 2,68 3,46 2,8 11,9 15,4 98 2,90 C 1340 A+ 6,01 7,77 453
2,5+2,5+6,0 1,82 1,82 4,36 --- 2,82 8,00 9,15 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,26 8,00 448
2,5+2,5+7,1 1,65 1,65 4,69 --- 2,97 8,00 9,41 0,67 2,51 3,61 3,0 11,1 16,0 98 3,19 B 1255 A++ 6,29 8,00 446
2,5+3,5+3,5 2,01 2,82 2,82 --- 2,61 7,65 8,34 0,59 2,74 3,01 2,6 12,2 13,4 98 2,79 D 1370 A+ 5,98 7,65 448
2,5+3,5+4,2 1,92 2,68 3,22 --- 2,71 7,82 8,89 0,63 2,80 3,44 2,8 12,4 15,3 98 2,79 D 1400 A+ 5,96 7,82 460
2,5+3,5+5,0 1,82 2,55 3,64 --- 2,82 8,00 9,15 0,67 2,82 3,69 3,0 12,5 16,4 98 2,84 C 1410 A+ 5,90 8,00 475
2,5+3,5+6,0 1,67 2,33 4,00 --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,58 3,60 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,21 8,00 451
2,5+3,5+7,1 1,53 2,14 4,34 --- 3,11 8,00 9,10 0,71 2,51 3,30 3,1 11,1 14,6 98 3,19 B 1255 A++ 6,25 8,00 449
2,5+4,2+4,2 1,83 3,07 3,07 --- 2,81 7,98 9,02 0,67 2,87 3,67 3,0 12,7 16,3 98 2,78 D 1435 A+ 5,93 7,98 471
2,5+4,2+5,0 1,71 2,87 3,42 --- 2,92 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 3,0 12,5 17,1 98 2,84 C 1410 A+ 5,93 8,00 473
2,5+4,2+6,0 1,57 2,65 3,78 --- 3,05 8,00 9,53 0,67 2,58 3,68 3,0 11,4 16,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,21 8,00 451
2,5+4,2+7,1 1,45 2,43 4,12 --- 3,20 8,00 9,63 0,71 2,52 3,77 3,1 11,2 16,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,25 8,00 449
2,5+5,0+5,0 1,60 3,20 3,20 --- 3,03 8,00 9,47 0,71 2,76 3,88 3,1 12,2 17,2 98 2,90 C 1380 A+ 5,90 8,00 475
2,5+5,0+6,0 1,48 2,96 3,56 --- 3,16 8,00 9,58 0,71 2,46 3,63 3,1 10,9 16,1 98 3,25 A 1230 A++ 6,21 8,00 451
2,5+6,0+6,0 1,38 3,31 3,31 --- 3,30 8,00 9,60 0,72 2,22 3,37 3,2 9,8 15,0 98 3,60 A 1110 A++ 6,36 8,00 441
3,5+3,5+3,5 2,63 2,63 2,63 --- 2,75 7,89 8,67 0,63 2,87 3,15 2,8 12,7 14,0 98 2,75 D 1435 A+ 5,86 7,89 472
3,5+3,5+4,2 2,50 2,50 3,00 --- 2,85 8,01 9,29 0,67 2,94 3,66 3,0 13,0 16,2 98 2,72 D 1470 A+ 5,87 8,00 478
3,5+3,5+5,0 2,33 2,33 3,33 --- 2,96 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 3,0 12,5 17,1 98 2,84 C 1410 A+ 5,86 8,00 478
3,5+3,5+6,0 2,15 2,15 3,69 --- 3,09 8,00 9,11 0,71 2,58 3,37 3,1 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,14 8,00 456
3,5+3,5+7,1 1,99 1,99 4,03 --- 3,25 8,00 9,60 0,75 2,52 3,77 3,3 11,2 16,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
3,5+4,2+4,2 2,35 2,82 2,82 --- 2,94 8,00 9,18 0,67 2,87 3,82 3,0 12,7 16,9 98 2,79 D 1435 A+ 5,88 8,00 477
3,5+4,2+5,0 2,20 2,65 3,15 --- 3,05 8,00 9,36 0,71 2,75 3,85 3,1 12,2 17,1 98 2,91 C 1375 A+ 5,88 8,00 477
3,5+4,2+6,0 2,04 2,45 3,50 --- 3,19 8,00 9,59 0,71 2,51 3,77 3,1 11,1 16,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,17 8,00 455
3,5+5,0+5,0 2,07 2,96 2,96 --- 3,16 8,00 9,55 0,71 2,76 3,88 3,1 12,2 17,2 98 2,90 C 1380 A+ 5,86 8,00 478
3,5+5,0+6,0 1,93 2,76 3,31 --- 3,30 8,00 9,60 0,75 2,46 3,63 3,3 10,9 16,1 98 3,25 A 1230 A++ 6,14 8,00 456
4,2+4,2+4,2 2,67 2,67 2,67 --- 3,04 8,00 9,19 0,71 2,87 3,82 3,1 12,7 16,9 98 2,79 D 1435 A+ 5,88 8,00 476
4,2+4,2+5,0 2,51 2,51 2,99 --- 3,15 8,00 9,37 0,71 2,75 3,85 3,1 12,2 17,1 98 2,91 C 1375 A+ 5,88 8,00 477
4,2+4,2+6,0 2,33 2,33 3,33 --- 3,29 8,00 9,60 0,75 2,51 3,77 3,3 11,1 16,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,17 8,00 454
4,2+5,0+5,0 2,37 2,82 2,82 --- 3,26 8,00 9,56 0,75 2,70 3,88 3,3 12,0 17,2 98 2,96 C 1350 A+ 5,88 8,00 477
1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 2,17 6,00 6,60 0,53 1,47 1,73 2,4 6,5 7,7 98 4,08 A 735 A++ 6,10 6,00 345
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 2,22 6,50 6,95 0,53 1,68 1,90 2,4 7,5 8,4 98 3,87 A 840 A++ 6,17 6,50 369
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 2,27 7,00 7,28 0,53 1,90 2,07 2,4 8,4 9,2 98 3,68 A 950 A++ 6,22 7,00 394
1,5+1,5+1,5+3,5 1,37 1,37 1,37 3,20 2,41 7,31 7,88 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,53 A 1035 A++ 6,16 7,31 416
1,5+1,5+1,5+4,2 1,29 1,29 1,29 3,61 2,50 7,47 8,24 0,56 2,13 2,58 2,5 9,4 11,4 98 3,51 A 1065 A++ 6,17 7,47 424
1,5+1,5+1,5+5,0 1,21 1,21 1,21 4,03 2,61 7,65 8,60 0,60 2,33 2,87 2,7 10,3 12,7 98 3,28 A 1165 A++ 6,16 7,65 435
1,5+1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 1,13 4,50 2,75 7,88 8,97 0,61 2,22 2,91 2,7 9,8 12,9 98 3,55 A 1110 A++ 6,31 7,88 438
1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 4,90 2,90 8,00 9,28 0,64 2,22 3,06 2,8 9,8 13,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,30 8,00 445
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 2,27 7,00 7,28 0,53 1,90 2,07 2,4 8,4 9,2 98 3,68 A 950 A++ 6,25 7,00 392
1,5+1,5+2,0+2,5 1,44 1,44 1,92 2,40 2,34 7,19 7,59 0,56 2,02 2,20 2,5 9,0 9,8 98 3,56 A 1010 A++ 6,25 7,19 403
1,5+1,5+2,0+3,5 1,31 1,31 1,75 3,06 2,48 7,42 8,14 0,56 2,13 2,51 2,5 9,4 11,1 98 3,48 A 1065 A++ 6,18 7,42 420
1,5+1,5+2,0+4,2 1,24 1,24 1,65 3,46 2,57 7,58 8,47 0,60 2,20 2,72 2,7 9,8 12,1 98 3,45 A 1100 A++ 6,19 7,58 429
1,5+1,5+2,0+5,0 1,17 1,17 1,55 3,89 2,68 7,77 8,80 0,60 2,39 3,01 2,7 10,6 13,4 98 3,25 A 1195 A++ 6,14 7,77 444
1,5+1,5+2,0+6,0 1,09 1,09 1,45 4,36 2,82 8,00 9,13 0,64 2,28 2,98 2,8 10,1 13,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,30 8,00 445
1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 1,32 4,69 2,97 8,00 9,39 0,68 2,22 3,14 3,0 9,8 13,9 98 3,60 A 1110 A++ 6,32 8,00 443
1,5+1,5+2,5+2,5 1,37 1,37 2,28 2,28 2,41 7,31 7,88 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,53 A 1035 A++ 6,24 7,31 411
1,5+1,5+2,5+3,5 1,26 1,26 2,09 2,93 2,55 7,54 8,38 0,60 2,32 2,86 2,7 10,3 12,7 98 3,25 A 1160 A++ 6,18 7,54 428
1,5+1,5+2,5+4,2 1,19 1,19 1,98 3,33 2,64 7,70 8,68 0,60 2,38 3,07 2,7 10,6 13,6 98 3,24 A 1190 A++ 6,20 7,70 435
1,5+1,5+2,5+5,0 1,13 1,13 1,88 3,75 2,75 7,88 8,97 0,64 2,46 3,16 2,8 10,9 14,0 98 3,20 A 1230 A++ 6,14 7,88 449
1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,74 4,17 2,89 8,00 9,26 0,64 2,28 3,06 2,8 10,1 13,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,30 8,00 445
1,5+1,5+2,5+7,1 0,95 0,95 1,59 4,51 3,04 8,00 9,47 0,68 2,22 3,21 3,0 9,8 14,2 98 3,60 A 1110 A++ 6,32 8,00 443
1,5+1,5+3,5+3,5 1,17 1,17 2,72 2,72 2,68 7,77 8,80 0,60 2,45 3,15 2,7 10,9 14,0 98 3,17 B 1225 A+ 6,07 7,77 449
1,5+1,5+3,5+4,2 1,11 1,11 2,59 3,11 2,78 7,93 9,04 0,64 2,52 3,30 2,8 11,2 14,6 98 3,15 B 1260 A+ 6,09 7,93 457
1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 3,48 2,89 8,00 9,26 0,64 2,52 3,39 2,8 11,2 15,0 98 3,17 B 1260 A+ 6,06 8,00 462
1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 2,24 3,84 3,03 8,00 9,45 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,23 8,00 450
1,5+1,5+3,5+7,1 0,88 0,88 2,06 4,18 3,18 8,00 9,57 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,25 8,00 448
1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,95 2,95 2,87 8,00 9,23 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A+ 6,07 8,00 462
1,5+1,5+4,2+5,0 0,98 0,98 2,75 3,28 2,98 8,00 9,40 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A+ 6,07 8,00 462
1,5+1,5+4,2+6,0 0,91 0,91 2,55 3,64 3,12 8,00 9,54 0,68 2,28 3,29 3,0 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,25 8,00 449
1,5+1,5+4,2+7,1 0,84 0,84 2,35 3,97 3,27 8,00 9,58 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,25 8,00 448
1,5+1,5+5,0+5,0 0,92 0,92 3,08 3,08 3,09 8,00 9,52 0,68 2,40 3,42 3,0 10,6 15,2 98 3,33 A 1200 A+ 6,07 8,00 462
1,5+1,5+5,0+6,0 0,86 0,86 2,86 3,43 3,23 8,00 9,58 0,72 2,22 3,23 3,2 9,8 14,3 98 3,60 A 1110 A++ 6,23 8,00 450
1,5+2,0+2,0+2,0 1,44 1,92 1,92 1,92 2,34 7,19 7,59 0,56 2,02 2,20 2,5 9,0 9,8 98 3,56 A 1010 A++ 6,27 7,19 402
1,5+2,0+2,0+2,5 1,37 1,83 1,83 2,28 2,41 7,31 7,88 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,53 A 1035 A++ 6,28 7,31 408
1,5+2,0+2,0+3,5 1,26 1,68 1,68 2,93 2,55 7,54 8,38 0,60 2,20 2,65 2,7 9,8 11,8 98 3,43 A 1100 A++ 6,21 7,54 426
1,5+2,0+2,0+4,2 1,19 1,59 1,59 3,33 2,64 7,70 8,68 0,60 2,26 2,86 2,7 10,0 12,7 98 3,41 A 1130 A++ 6,21 7,70 434
1,5+2,0+2,0+5,0 1,13 1,50 1,50 3,75 2,75 7,88 8,97 0,64 2,46 3,16 2,8 10,9 14,0 98 3,20 A 1230 A++ 6,16 7,88 449
1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,39 1,39 4,17 2,89 8,00 9,26 0,64 2,28 3,06 2,8 10,1 13,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,32 8,00 443

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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4MXS-E

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

4MXS80E3V3B

1,5+2,0+2,0+7,1 0,95 1,27 1,27 4,51 3,04 8,00 9,47 0,68 2,22 3,21 3,0 9,8 14,2 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,0+2,5+2,5 1,31 1,75 2,18 2,18 2,48 7,42 8,14 0,56 2,13 2,51 2,5 9,4 11,1 98 3,48 A 1065 A++ 6,30 7,42 413
1,5+2,0+2,5+3,5 1,21 1,61 2,01 2,82 2,61 7,65 8,60 0,60 2,38 3,00 2,7 10,6 13,3 98 3,21 A 1190 A++ 6,20 7,65 432
1,5+2,0+2,5+4,2 1,15 1,53 1,92 3,22 2,71 7,82 8,87 0,64 2,51 3,22 2,8 11,1 14,3 98 3,12 B 1255 A++ 6,17 7,82 444
1,5+2,0+2,5+5,0 1,09 1,45 1,82 3,64 2,82 8,00 9,13 0,64 2,52 3,24 2,8 11,2 14,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,33 1,67 4,00 2,96 8,00 9,37 0,68 2,28 3,13 3,0 10,1 13,9 98 3,51 A 1140 A++ 6,32 8,00 443
1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 1,22 1,53 4,34 3,11 8,00 9,53 0,68 2,22 3,29 3,0 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,0+3,5+3,5 1,13 1,50 2,63 2,63 2,75 7,88 8,97 0,64 2,51 3,30 2,8 11,1 14,6 98 3,14 B 1255 A+ 6,09 7,88 453
1,5+2,0+3,5+4,2 1,07 1,43 2,50 3,00 2,85 8,00 9,18 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,33 2,33 3,33 2,96 8,00 9,37 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A+ 6,08 8,00 461
1,5+2,0+3,5+6,0 0,92 1,23 2,15 3,69 3,09 8,00 9,52 0,68 2,28 3,29 3,0 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+3,5+7,1 0,85 1,13 1,99 4,03 3,25 8,00 9,58 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,34 2,82 2,82 2,94 8,00 9,35 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,0+4,2+5,0 0,94 1,26 2,65 3,15 3,05 8,00 9,48 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,0+4,2+6,0 0,88 1,17 2,45 3,50 3,19 8,00 9,57 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+5,0+5,0 0,89 1,19 2,96 2,96 3,16 8,00 9,56 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1200 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,0+5,0+6,0 0,83 1,10 2,76 3,31 3,30 8,00 9,58 0,72 2,22 3,23 3,2 9,8 14,3 98 3,60 A 1110 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+2,5+2,5 1,26 2,09 2,09 2,09 2,55 7,54 8,38 0,60 2,20 2,65 2,7 9,8 11,8 98 3,43 A 1100 A++ 6,28 7,54 421
1,5+2,5+2,5+3,5 1,17 1,94 1,94 2,72 2,68 7,77 8,80 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,16 7,77 442
1,5+2,5+2,5+4,2 1,11 1,85 1,85 3,11 2,78 7,93 9,04 0,64 2,58 3,30 2,8 11,4 14,6 98 3,07 B 1290 A++ 6,17 7,93 450
1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,74 1,74 3,48 2,89 8,00 9,26 0,64 2,52 3,39 2,8 11,2 15,0 98 3,17 B 1260 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 1,60 1,60 3,84 3,03 8,00 9,45 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,32 8,00 443
1,5+2,5+2,5+7,1 0,88 1,47 1,47 4,18 3,18 8,00 9,57 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,5+3,5+3,5 1,09 1,82 2,55 2,55 2,82 8,00 9,13 0,64 2,58 3,37 2,8 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,5+3,5+4,2 1,03 1,71 2,39 2,87 2,92 8,00 9,30 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 1,60 2,24 3,20 3,03 8,00 9,45 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,5+3,5+6,0 0,89 1,48 2,07 3,56 3,16 8,00 9,56 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 1,61 2,71 2,71 3,01 8,00 9,44 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,5+4,2+5,0 0,91 1,52 2,55 3,03 3,12 8,00 9,54 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,5+4,2+6,0 0,85 1,41 2,37 3,38 3,26 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+5,0+5,0 0,86 1,43 2,86 2,86 3,23 8,00 9,58 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1200 A++ 6,10 8,00 459
1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 2,33 2,33 2,33 2,96 8,00 9,37 0,67 2,58 3,45 3,0 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A+ 6,04 8,00 464
1,5+3,5+3,5+4,2 0,94 2,20 2,20 2,65 3,05 8,00 9,48 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A+ 6,09 8,00 460
1,5+3,5+3,5+5,0 0,89 2,07 2,07 2,96 3,16 8,00 9,56 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A+ 6,08 8,00 461
1,5+3,5+3,5+6,0 0,83 1,93 1,93 3,31 3,30 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,20 8,00 452
1,5+3,5+4,2+4,2 0,90 2,09 2,51 2,51 3,15 8,00 9,55 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+3,5+4,2+5,0 0,85 1,97 2,37 2,82 3,26 8,00 9,58 0,71 2,53 3,64 3,1 11,2 16,1 98 3,16 B 1265 A+ 6,09 8,00 460
1,5+4,2+4,2+4,2 0,85 2,38 2,38 2,38 3,25 8,00 9,58 0,75 2,58 3,69 3,3 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
2,0+2,0+2,0+2,0 1,83 1,83 1,83 1,83 2,41 7,32 7,90 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,54 A 1035 A++ 6,31 7,32 407
2,0+2,0+2,0+2,5 1,75 1,75 1,75 2,18 2,48 7,42 8,16 0,56 2,13 2,51 2,5 9,4 11,1 98 3,48 A 1065 A++ 6,31 7,42 412
2,0+2,0+2,0+3,5 1,61 1,61 1,61 2,82 2,61 7,65 8,62 0,60 2,26 2,86 2,7 10,0 12,7 98 3,38 A 1130 A++ 6,22 7,65 431
2,0+2,0+2,0+4,2 1,53 1,53 1,53 3,22 2,71 7,82 8,89 0,64 2,32 3,00 2,8 10,3 13,3 98 3,37 A 1160 A++ 6,22 7,82 441
2,0+2,0+2,0+5,0 1,45 1,45 1,45 3,64 2,82 8,00 9,15 0,64 2,52 3,32 2,8 11,2 14,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,0+2,0+6,0 1,33 1,33 1,33 4,00 2,96 8,00 9,39 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,0+7,1 1,22 1,22 1,22 4,34 3,11 8,00 9,55 0,68 2,22 3,29 3,0 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,5+2,5 1,68 1,68 2,09 2,09 2,55 7,54 8,40 0,60 2,20 2,72 2,7 9,8 12,1 98 3,43 A 1100 A++ 6,31 7,54 418
2,0+2,0+2,5+3,5 1,55 1,55 1,94 2,72 2,68 7,77 8,82 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,25 7,77 436
2,0+2,0+2,5+4,2 1,48 1,48 1,85 3,11 2,78 7,93 9,06 0,64 2,58 3,30 2,8 11,4 14,6 98 3,07 B 1290 A++ 6,23 7,93 446
2,0+2,0+2,5+5,0 1,39 1,39 1,74 3,48 2,89 8,00 9,28 0,64 2,52 3,39 2,8 11,2 15,0 98 3,17 B 1260 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,0+2,5+6,0 1,28 1,28 1,60 3,84 3,03 8,00 9,47 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,5+7,1 1,18 1,18 1,47 4,18 3,18 8,00 9,59 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+3,5+3,5 1,45 1,45 2,55 2,55 2,82 8,00 8,96 0,64 2,58 3,22 2,8 11,4 14,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+4,2 1,37 1,37 2,39 2,87 2,92 8,00 9,32 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+5,0 1,28 1,28 2,24 3,20 3,03 8,00 9,47 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+6,0 1,19 1,19 2,07 3,56 3,16 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,0+4,2+4,2 1,29 1,29 2,71 2,71 3,01 8,00 9,46 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,0+4,2+5,0 1,21 1,21 2,55 3,03 3,12 8,00 9,56 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+4,2+6,0 1,13 1,13 2,37 3,38 3,26 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,0+5,0+5,0 1,14 1,14 2,86 2,86 3,23 8,00 9,60 0,71 2,44 3,50 3,1 10,8 15,5 98 3,28 A 1220 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+2,5+2,5 1,61 2,01 2,01 2,01 2,61 7,65 8,62 0,60 2,26 2,85 2,7 10,0 12,6 98 3,38 A 1130 A++ 6,30 7,65 426
2,0+2,5+2,5+3,5 1,50 1,88 1,88 2,63 2,75 7,88 8,99 0,64 2,51 3,29 2,8 11,1 14,6 98 3,14 B 1255 A++ 6,23 7,88 443
2,0+2,5+2,5+4,2 1,43 1,79 1,79 3,00 2,85 8,00 9,20 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,5+2,5+5,0 1,33 1,67 1,67 3,33 2,96 8,00 9,39 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,5+2,5+6,0 1,23 1,54 1,54 3,69 3,09 8,00 9,54 0,68 2,25 3,29 3,0 10,0 14,6 98 3,56 A 1125 A++ 6,34 8,00 442
2,0+2,5+2,5+7,1 1,13 1,42 1,42 4,03 3,25 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,5+3,5+3,5 1,39 1,74 2,43 2,43 2,89 8,00 9,14 0,67 2,58 3,37 3,0 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+3,5+4,2 1,31 1,64 2,30 2,75 2,98 8,00 9,47 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+3,5+5,0 1,23 1,54 2,15 3,08 3,09 8,00 9,54 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+3,5+6,0 1,14 1,43 2,00 3,43 3,23 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,5+4,2+4,2 1,24 1,55 2,60 2,60 3,08 8,00 9,53 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+4,2+5,0 1,17 1,46 2,45 2,92 3,19 8,00 9,59 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+5,0+5,0 1,10 1,38 2,76 2,76 3,30 8,00 9,60 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1200 A++ 6,17 8,00 454
2,0+3,5+3,5+3,5 1,28 2,24 2,24 2,24 3,03 8,00 9,23 0,67 2,58 3,30 3,0 11,4 14,6 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+3,5+4,2 1,21 2,12 2,12 2,55 3,12 8,00 9,56 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+3,5+5,0 1,14 2,00 2,00 2,86 3,23 8,00 9,60 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+4,2+4,2 1,15 2,01 2,42 2,42 3,22 8,00 9,60 0,71 2,58 3,77 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,5+2,5+2,5+2,5 1,94 1,94 1,94 1,94 2,68 7,76 8,82 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,27 7,76 433
2,5+2,5+2,5+3,5 1,82 1,82 1,82 2,55 2,82 8,00 8,98 0,64 2,58 3,22 2,8 11,4 14,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,87 2,92 8,00 9,32 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+5,0 1,60 1,60 1,60 3,20 3,03 8,00 9,47 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+6,0 1,48 1,48 1,48 3,56 3,16 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,5+2,5+3,5+3,5 1,67 1,67 2,33 2,33 2,96 8,00 9,10 0,67 2,58 3,37 3,0 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,5+2,5+3,5+4,2 1,57 1,57 2,20 2,65 3,05 8,00 9,50 0,67 2,58 3,69 3,0 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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4MXS-E

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

4MXS80E3V3B

2,5+2,5+3,5+5,0 1,48 1,48 2,07 2,96 3,16 8,00 9,58 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,5+2,5+3,5+6,0 1,38 1,38 1,93 3,31 3,30 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,5+2,5+4,2+4,2 1,49 1,49 2,51 2,51 3,15 8,00 9,57 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,5+2,5+4,2+5,0 1,41 1,41 2,37 2,82 3,26 8,00 9,60 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,5+3,5+3,5+3,5 1,54 2,15 2,15 2,15 3,09 8,00 9,35 0,71 2,58 3,30 3,1 11,4 14,6 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,5+3,5+3,5+4,2 1,46 2,04 2,04 2,45 3,19 8,00 9,59 0,71 2,58 3,77 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,5+3,5+3,5+5,0 1,38 1,93 1,93 2,76 3,30 8,00 9,60 0,75 2,52 3,63 3,3 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,11 8,00 459
2,5+3,5+4,2+4,2 1,39 1,94 2,33 2,33 3,29 8,00 9,60 0,75 2,58 3,77 3,3 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
3,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,00 2,00 3,23 8,00 9,60 0,71 2,58 3,77 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A+ 6,04 8,00 464

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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4MXS-E

Табели со комбинации
Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

4MXS80E3V3B

1,5+1,5 1,83 1,83 --- --- 1,42 3,66 5,36 0,44 0,89 1,31 2,0 3,9 5,8 98 4,11 A A 3,87 3,37 1219 0,64
1,5+2,0 1,83 2,44 --- --- 1,48 4,27 5,36 0,44 1,01 1,31 2,0 4,5 5,8 98 4,23 A A 3,85 3,42 1243 0,62
1,5+2,5 1,83 3,05 --- --- 1,62 4,88 7,09 0,48 1,17 1,90 2,1 5,2 8,4 98 4,17 A A 3,84 3,44 1255 0,64
1,5+3,5 1,83 4,26 --- --- 1,90 6,09 7,23 0,55 1,64 2,08 2,4 7,3 9,2 98 3,71 A A 3,85 3,72 1353 0,71
1,5+4,2 1,83 5,12 --- --- 2,10 6,95 8,28 0,59 1,95 2,56 2,6 8,7 11,4 98 3,56 B A 3,83 3,75 1372 0,67
1,5+5,0 1,83 6,09 --- --- 2,33 7,92 8,72 0,53 2,10 2,42 2,4 9,3 10,7 98 3,77 A A 3,81 3,68 1354 0,67
1,5+6,0 1,79 7,14 --- --- 2,61 8,93 9,67 0,55 2,30 2,64 2,4 10,2 11,7 98 3,88 A A 3,85 4,15 1508 0,80
1,5+7,1 1,67 7,93 --- --- 2,90 9,60 9,90 0,58 2,48 2,63 2,6 11,0 11,7 98 3,87 A A 3,84 4,35 1588 0,80
2,0+2,0 2,44 2,44 --- --- 1,62 4,88 6,55 0,34 1,17 1,74 1,5 5,2 7,7 98 4,17 A A 3,84 3,47 1266 0,67
2,0+2,5 2,44 3,05 --- --- 1,76 5,49 6,85 0,37 1,34 1,82 1,6 5,9 8,1 98 4,10 A A 3,82 3,50 1282 0,63
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- 2,05 6,70 7,35 0,43 1,86 2,13 1,9 8,3 9,4 98 3,60 A A 3,84 3,80 1386 0,72
2,0+4,2 2,44 5,11 --- --- 2,24 7,55 8,53 0,47 2,22 2,56 2,1 9,8 11,4 98 3,40 B A 3,84 3,83 1397 0,75
2,0+5,0 2,44 6,09 --- --- 2,47 8,53 8,72 0,55 2,32 2,42 2,4 10,3 10,7 98 3,68 A A 3,83 3,76 1374 0,68
2,0+6,0 2,32 6,95 --- --- 2,74 9,27 9,67 0,57 2,44 2,64 2,5 10,8 11,7 98 3,80 A A 3,85 4,25 1548 0,83
2,0+7,1 2,11 7,49 --- --- 3,04 9,60 10,36 0,61 2,48 2,89 2,7 11,0 12,8 98 3,87 A A 3,87 4,47 1619 0,85
2,5+2,5 3,04 3,04 --- --- 1,90 6,08 7,16 0,41 1,69 2,14 1,8 7,5 9,5 98 3,60 B A 3,82 3,53 1293 0,66
2,5+3,5 3,05 4,26 --- --- 2,19 7,31 8,53 0,55 2,13 2,67 2,4 9,4 11,8 98 3,43 B A 3,82 3,84 1407 0,69
2,5+4,2 3,04 5,12 --- --- 2,39 8,16 9,01 0,57 2,46 2,90 2,5 10,9 12,9 98 3,32 C A 3,82 3,87 1417 0,72
2,5+5,0 2,98 5,95 --- --- 2,61 8,93 9,31 0,57 2,52 2,72 2,5 11,2 12,1 98 3,54 B A 3,84 3,80 1386 0,72
2,5+6,0 2,82 6,78 --- --- 2,88 9,60 10,10 0,59 2,65 2,94 2,6 11,8 13,0 98 3,62 A A 3,84 4,31 1571 0,82
2,5+7,1 2,50 7,10 --- --- 3,17 9,60 10,36 0,63 2,51 2,93 2,8 11,1 13,0 98 3,82 A A 3,86 4,53 1642 0,84
3,5+3,5 4,26 4,26 --- --- 2,47 8,52 9,18 0,59 2,70 3,04 2,6 12,0 13,5 98 3,16 D A 3,84 4,25 1551 0,83
3,5+4,2 4,11 4,94 --- --- 2,66 9,05 9,77 0,61 2,98 3,47 2,7 13,2 15,4 98 3,04 D A 3,83 4,30 1572 0,81
3,5+5,0 3,95 5,65 --- --- 2,88 9,60 9,92 0,62 2,77 2,93 2,8 12,3 13,0 98 3,47 B A 3,83 4,20 1535 0,78
3,5+6,0 3,54 6,06 --- --- 3,15 9,60 10,34 0,61 2,49 2,90 2,7 11,0 12,9 98 3,86 A A 3,86 4,84 1756 0,89
3,5+7,1 3,17 6,43 --- --- 3,45 9,60 10,37 0,67 2,43 2,84 3,0 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,89 5,11 1841 0,97
4,2+4,2 4,78 4,78 --- --- 2,85 9,55 9,60 0,63 2,65 2,65 2,8 11,8 11,8 98 3,60 A A 3,82 4,34 1591 0,79
4,2+5,0 4,38 5,22 --- --- 3,07 9,60 10,12 0,64 2,61 2,87 2,8 11,6 12,7 98 3,68 A A 3,84 4,25 1551 0,83
4,2+6,0 3,95 5,65 --- --- 3,34 9,60 10,35 0,65 2,44 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,93 A A 3,90 4,90 1762 0,95
4,2+7,1 3,57 6,03 --- --- 3,63 9,60 10,38 0,70 2,43 2,83 3,1 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,88 5,17 1865 0,96
5,0+5,0 4,80 4,80 --- --- 3,28 9,60 10,24 0,67 2,52 2,83 3,0 11,2 12,6 98 3,81 A A 3,84 4,15 1512 0,80
5,0+6,0 4,36 5,24 --- --- 3,55 9,60 10,47 0,66 2,40 2,80 2,9 10,6 12,4 98 4,00 A A 3,87 4,78 1728 0,89
5,0+7,1 3,97 5,63 --- --- 3,85 9,60 10,50 0,70 2,38 2,79 3,1 10,6 12,4 98 4,03 A A 3,89 5,04 1816 0,96
6,0+6,0 4,80 4,80 --- --- 3,82 9,60 10,70 0,67 2,32 2,77 3,0 10,3 12,3 98 4,14 A A 3,92 5,56 1987 1,04
6,0+7,1 4,40 5,20 --- --- 4,12 9,60 10,73 0,71 2,31 2,76 3,1 10,2 12,2 98 4,16 A A 3,93 5,88 2097 1,12
7,1+7,1 4,80 4,80 --- --- 4,42 9,60 10,77 0,78 2,25 2,70 3,5 10,0 12,0 98 4,27 A A 3,95 6,23 2208 1,18
1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- 1,76 5,49 7,22 0,43 1,16 1,71 1,9 5,1 7,6 98 4,73 A A 3,83 4,23 1547 0,81
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- 1,90 6,09 7,22 0,44 1,34 1,71 2,0 5,9 7,6 98 4,54 A A 3,84 4,35 1585 0,80
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- 2,05 6,70 7,29 0,46 1,52 1,71 2,0 6,7 7,6 98 4,41 A A 3,86 4,40 1598 0,84
1,5+1,5+3,5 1,83 1,83 4,26 --- 2,33 7,92 9,03 0,50 1,90 2,30 2,2 8,4 10,2 98 4,17 A A 3,87 4,95 1789 0,94
1,5+1,5+4,2 1,82 1,82 5,09 --- 2,53 8,72 9,03 0,52 2,20 2,29 2,3 9,8 10,2 98 3,96 A A 3,87 5,01 1811 0,93
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,79 --- 2,74 9,27 9,99 0,53 2,25 2,54 2,4 10,0 11,3 98 4,12 A A 3,88 4,89 1766 0,94
1,5+1,5+6,0 1,60 1,60 6,40 --- 3,01 9,60 10,71 0,54 2,27 2,72 2,4 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,89 5,70 2052 1,06
1,5+1,5+7,1 1,43 1,43 6,75 --- 3,31 9,60 10,74 0,57 2,26 2,71 2,5 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,94 6,03 2145 1,15
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- 2,05 6,70 7,22 0,46 1,52 1,71 2,0 6,7 7,6 98 4,41 A A 3,84 4,47 1630 0,85
1,5+2,0+2,5 1,83 2,44 3,05 --- 2,19 7,31 8,41 0,48 1,71 2,12 2,1 7,6 9,4 98 4,27 A A 3,84 4,53 1654 0,84
1,5+2,0+3,5 1,83 2,44 4,27 --- 2,47 8,53 9,03 0,52 2,11 2,30 2,3 9,4 10,2 98 4,04 A A 3,87 5,10 1846 0,96
1,5+2,0+4,2 1,76 2,35 4,94 --- 2,66 9,06 9,69 0,54 2,29 2,58 2,4 10,2 11,4 98 3,96 A A 3,86 5,16 1871 0,95
1,5+2,0+5,0 1,69 2,26 5,65 --- 2,88 9,60 9,99 0,55 2,39 2,54 2,4 10,6 11,3 98 4,02 A A 3,88 5,03 1817 0,95
1,5+2,0+6,0 1,52 2,02 6,06 --- 3,15 9,60 10,71 0,56 2,27 2,72 2,5 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,93 5,87 2094 1,11
1,5+2,0+7,1 1,36 1,81 6,43 --- 3,45 9,60 10,74 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,93 6,22 2214 1,17
1,5+2,5+2,5 1,83 3,05 3,05 --- 2,33 7,92 8,93 0,50 1,94 2,30 2,2 8,6 10,2 98 4,08 A A 3,83 4,59 1677 0,84
1,5+2,5+3,5 1,79 2,98 4,17 --- 2,61 8,93 9,68 0,54 2,25 2,58 2,4 10,0 11,4 98 3,97 A A 3,87 5,18 1876 0,97
1,5+2,5+4,2 1,72 2,87 4,82 --- 2,80 9,41 9,69 0,56 2,43 2,58 2,5 10,8 11,4 98 3,87 A A 3,89 5,24 1886 0,97
1,5+2,5+5,0 1,60 2,67 5,33 --- 3,01 9,60 10,48 0,57 2,39 2,80 2,5 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,87 5,11 1849 0,97
1,5+2,5+6,0 1,44 2,40 5,76 --- 3,28 9,60 10,71 0,58 2,27 2,72 2,6 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,94 5,96 2119 1,14
1,5+2,5+7,1 1,30 2,16 6,14 --- 3,58 9,60 10,74 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,94 6,23 2215 1,18
1,5+3,5+3,5 1,69 3,95 3,95 --- 2,88 9,60 9,89 0,59 2,43 2,58 2,6 10,8 11,4 98 3,95 A A 3,92 5,87 2098 1,11
1,5+3,5+4,2 1,57 3,65 4,38 --- 3,07 9,60 10,36 0,61 2,43 2,84 2,7 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,92 5,94 2121 1,12
1,5+3,5+5,0 1,44 3,36 4,80 --- 3,28 9,60 10,49 0,61 2,39 2,79 2,7 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,91 5,79 2074 1,09
1,5+3,5+6,0 1,31 3,05 5,24 --- 3,55 9,60 10,72 0,62 2,27 2,72 2,8 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,97 6,23 2200 1,18
1,5+3,5+7,1 1,19 2,78 5,63 --- 3,85 9,60 10,75 0,66 2,26 2,70 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,00 6,23 2181 1,17
1,5+4,2+4,2 1,45 4,07 4,07 --- 3,26 9,60 10,37 0,63 2,43 2,84 2,8 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,92 6,01 2144 1,13
1,5+4,2+5,0 1,35 3,77 4,49 --- 3,47 9,60 10,49 0,66 2,39 2,79 2,9 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,92 5,86 2095 1,10
1,5+4,2+6,0 1,23 3,45 4,92 --- 3,74 9,60 10,72 0,64 2,27 2,71 2,8 10,1 12,0 98 4,23 A A 3,97 6,23 2200 1,18
1,5+4,2+7,1 1,13 3,15 5,33 --- 4,04 9,60 10,76 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,00 6,23 2179 1,17
1,5+5,0+5,0 1,25 4,17 4,17 --- 3,69 9,60 10,62 0,66 2,30 2,75 2,9 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,89 5,71 2058 1,07
1,5+5,0+6,0 1,15 3,84 4,61 --- 3,96 9,60 10,85 0,67 2,18 2,72 3,0 9,7 12,1 98 4,40 A A 3,96 6,23 2201 1,18
1,5+5,0+7,1 1,06 3,53 5,01 --- 4,26 9,60 10,88 0,71 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
1,5+6,0+6,0 1,07 4,27 4,27 --- 4,23 9,60 11,08 0,68 2,11 2,64 3,0 9,4 11,7 98 4,55 A A+ 4,06 6,23 2147 1,17
2,0+2,0+2,0 2,43 2,43 2,43 --- 2,19 7,29 8,33 0,48 1,76 2,14 2,1 7,8 9,5 98 4,14 A A 3,83 4,59 1677 0,84
2,0+2,0+2,5 2,44 2,44 3,04 --- 2,33 7,92 8,93 0,50 1,96 2,32 2,2 8,7 10,3 98 4,04 A A 3,87 4,66 1688 0,90
2,0+2,0+3,5 2,38 2,38 4,17 --- 2,61 8,93 9,68 0,54 2,29 2,63 2,4 10,2 11,7 98 3,90 A A 3,89 5,26 1893 0,99
2,0+2,0+4,2 2,30 2,30 4,81 --- 2,80 9,41 9,69 0,56 2,48 2,63 2,5 11,0 11,7 98 3,79 A A 3,88 5,32 1919 0,99
2,0+2,0+5,0 2,13 2,13 5,34 --- 3,01 9,60 10,48 0,57 2,39 2,80 2,5 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,90 5,19 1864 0,98
2,0+2,0+6,0 1,92 1,92 5,76 --- 3,28 9,60 10,71 0,58 2,27 2,72 2,6 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,94 6,06 2154 1,18
2,0+2,0+7,1 1,73 1,73 6,14 --- 3,58 9,60 10,74 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,94 6,23 2214 1,18
2,0+2,5+2,5 2,43 3,05 3,05 --- 2,47 8,53 8,93 0,52 2,16 2,30 2,3 9,6 10,2 98 3,95 A A 3,87 4,72 1710 0,90
2,0+2,5+3,5 2,31 2,90 4,06 --- 2,74 9,27 9,68 0,56 2,41 2,61 2,5 10,7 11,6 98 3,85 A A 3,88 5,33 1921 1,00
2,0+2,5+4,2 2,21 2,76 4,63 --- 2,93 9,60 10,15 0,59 2,56 2,87 2,6 11,4 12,7 98 3,75 A A 3,89 5,40 1946 1,01
2,0+2,5+5,0 2,02 2,53 5,05 --- 3,15 9,60 10,48 0,59 2,39 2,80 2,6 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,89 5,26 1893 0,99
2,0+2,5+6,0 1,82 2,29 5,49 --- 3,42 9,60 10,71 0,60 2,27 2,72 2,7 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,93 6,14 2185 1,15
2,0+2,5+7,1 1,65 2,07 5,88 --- 3,72 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,97 6,23 2198 1,18

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .

 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со  

 високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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4MXS-E

Табели со комбинации
Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

4MXS80E3V3B

2,0+3,5+3,5 2,14 3,73 3,73 --- 3,01 9,60 10,35 0,59 2,43 2,84 2,6 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,05 2155 1,17
2,0+3,5+4,2 1,99 3,46 4,15 --- 3,20 9,60 10,36 0,63 2,43 2,84 2,8 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,94 6,13 2179 1,20
2,0+3,5+5,0 1,83 3,20 4,57 --- 3,42 9,60 10,49 0,63 2,39 2,80 2,8 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,93 5,97 2126 1,15
2,0+3,5+6,0 1,67 2,92 5,01 --- 3,69 9,60 10,72 0,64 2,27 2,72 2,8 10,1 12,1 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
2,0+3,5+7,1 1,52 2,67 5,41 --- 3,99 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,03 6,23 2166 1,17
2,0+4,2+4,2 1,84 3,88 3,88 --- 3,39 9,60 10,37 0,65 2,43 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,94 6,20 2205 1,21
2,0+4,2+5,0 1,71 3,60 4,29 --- 3,61 9,60 10,49 0,68 2,39 2,79 3,0 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,93 6,04 2152 1,16
2,0+4,2+6,0 1,58 3,30 4,72 --- 3,88 9,60 10,72 0,67 2,27 2,71 3,0 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
2,0+4,2+7,1 1,45 3,03 5,12 --- 4,18 9,60 10,76 0,73 2,26 2,70 3,2 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,04 6,23 2161 1,17
2,0+5,0+5,0 1,60 4,00 4,00 --- 3,82 9,60 10,62 0,68 2,30 2,75 3,0 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,92 5,88 2100 1,12
2,0+5,0+6,0 1,48 3,69 4,43 --- 4,09 9,60 10,85 0,69 2,18 2,72 3,1 9,7 12,1 98 4,40 A A 3,97 6,23 2198 1,18
2,0+5,0+7,1 1,37 3,40 4,83 --- 4,39 9,60 10,88 0,74 2,17 2,71 3,3 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,00 6,23 2179 1,17
2,0+6,0+6,0 1,38 4,11 4,11 --- 4,36 9,60 11,08 0,70 2,11 2,64 3,1 9,4 11,7 98 4,55 A A+ 4,08 6,23 2141 1,17
2,5+2,5+2,5 2,97 2,97 2,97 --- 2,61 8,91 9,88 0,54 2,34 2,74 2,4 10,4 12,2 98 3,81 A A 3,87 4,79 1736 0,90
2,5+2,5+3,5 2,82 2,82 3,96 --- 2,88 9,60 10,12 0,59 2,53 2,79 2,6 11,2 12,4 98 3,79 A A 3,89 5,41 1949 1,02
2,5+2,5+4,2 2,61 2,61 4,38 --- 3,07 9,60 10,60 0,61 2,53 3,05 2,7 11,2 13,5 98 3,79 A A 3,90 5,48 1965 1,02
2,5+2,5+5,0 2,40 2,40 4,80 --- 3,28 9,60 10,48 0,61 2,39 2,80 2,7 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,89 5,34 1925 1,01
2,5+2,5+6,0 2,18 2,18 5,24 --- 3,55 9,60 10,71 0,62 2,27 2,72 2,8 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,94 6,23 2217 1,18
2,5+2,5+7,1 1,98 1,98 5,64 --- 3,85 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,97 6,23 2197 1,18
2,5+3,5+3,5 2,52 3,54 3,54 --- 3,15 9,60 10,35 0,61 2,43 2,84 2,7 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,14 2189 1,15
2,5+3,5+4,2 2,36 3,29 3,95 --- 3,34 9,60 10,36 0,65 2,43 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,22 2217 1,17
2,5+3,5+5,0 2,19 3,05 4,36 --- 3,55 9,60 10,49 0,66 2,39 2,80 2,9 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,93 6,06 2157 1,18
2,5+3,5+6,0 2,00 2,80 4,80 --- 3,82 9,60 10,72 0,67 2,27 2,72 3,0 10,1 12,1 98 4,23 A A+ 4,01 6,23 2178 1,17
2,5+3,5+7,1 1,84 2,56 5,20 --- 4,12 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,04 6,23 2161 1,17
2,5+4,2+4,2 2,20 3,70 3,70 --- 3,53 9,60 10,37 0,68 2,43 2,84 3,0 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,23 2219 1,18
2,5+4,2+5,0 2,06 3,45 4,09 --- 3,74 9,60 10,49 0,70 2,39 2,79 3,1 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,94 6,13 2179 1,20
2,5+4,2+6,0 1,90 3,17 4,53 --- 4,01 9,60 10,72 0,69 2,27 2,71 3,1 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2181 1,17
2,5+4,2+7,1 1,75 2,92 4,93 --- 4,31 9,60 10,76 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2146 1,17
2,5+5,0+5,0 1,92 3,84 3,84 --- 3,96 9,60 10,62 0,71 2,30 2,75 3,1 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,93 5,97 2126 1,15
2,5+5,0+6,0 1,77 3,56 4,27 --- 4,23 9,60 10,85 0,72 2,18 2,72 3,2 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
2,5+6,0+6,0 1,66 3,97 3,97 --- 4,50 9,60 11,08 0,72 2,11 2,64 3,2 9,4 11,7 98 4,55 A A+ 4,10 6,23 2125 1,16
3,5+3,5+3,5 3,20 3,20 3,20 --- 3,42 9,60 10,36 0,65 2,43 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,99 6,23 2184 1,17
3,5+3,5+4,2 3,00 3,00 3,60 --- 3,61 9,60 10,37 0,70 2,43 2,84 3,1 10,8 12,6 98 3,95 A A+ 4,00 6,23 2184 1,17
3,5+3,5+5,0 2,80 2,80 4,00 --- 3,82 9,60 10,49 0,70 2,39 2,79 3,1 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,96 6,23 2202 1,18
3,5+3,5+6,0 2,58 2,58 4,44 --- 4,09 9,60 10,72 0,71 2,27 2,71 3,1 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,07 6,23 2144 1,17
3,5+3,5+7,1 2,38 2,38 4,84 --- 4,39 9,60 10,76 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,11 6,22 2119 1,21
3,5+4,2+4,2 2,82 3,39 3,39 --- 3,80 9,60 10,38 0,72 2,43 2,83 3,2 10,8 12,6 98 3,95 A A+ 4,00 6,23 2182 1,17
3,5+4,2+5,0 2,65 3,17 3,78 --- 4,01 9,60 10,50 0,75 2,39 2,79 3,3 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,99 6,23 2189 1,17
3,5+4,2+6,0 2,45 2,94 4,21 --- 4,28 9,60 10,73 0,74 2,26 2,71 3,3 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2143 1,16
3,5+5,0+5,0 2,48 3,56 3,56 --- 4,23 9,60 10,63 0,76 2,30 2,75 3,4 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,96 6,23 2203 1,18
3,5+5,0+6,0 2,32 3,31 3,97 --- 4,50 9,60 10,86 0,77 2,18 2,72 3,4 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,06 6,23 2149 1,17
4,2+4,2+4,2 3,20 3,20 3,20 --- 3,99 9,60 10,38 0,75 2,42 2,83 3,3 10,7 12,6 98 3,97 A A+ 4,00 6,23 2183 1,17
4,2+4,2+5,0 3,01 3,01 3,58 --- 4,20 9,60 10,51 0,78 2,38 2,79 3,5 10,6 12,4 98 4,03 A A+ 4,00 6,23 2184 1,17
4,2+4,2+6,0 2,80 2,80 4,00 --- 4,47 9,60 10,74 0,79 2,26 2,71 3,5 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,10 6,23 2129 1,16
4,2+5,0+5,0 2,84 3,38 3,38 --- 4,42 9,60 10,64 0,81 2,29 2,74 3,6 10,2 12,2 98 4,19 A A 3,96 6,23 2202 1,18
1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 2,19 7,31 8,47 0,41 1,64 2,00 1,8 7,3 8,9 98 4,46 A A 3,92 5,84 2085 1,14
1,5+1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 1,83 2,44 2,33 7,92 9,04 0,42 1,83 2,22 1,9 8,1 9,8 98 4,33 A A 3,92 6,02 2149 1,14
1,5+1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 1,83 3,05 2,47 8,53 9,13 0,44 2,00 2,22 2,0 8,9 9,8 98 4,27 A A 3,93 6,11 2176 1,18
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,06 2,74 9,27 10,18 0,48 2,17 2,51 2,1 9,6 11,1 98 4,27 A A+ 4,00 6,23 2194 1,17
1,5+1,5+1,5+4,2 1,66 1,66 1,66 4,63 2,93 9,60 10,73 0,51 2,26 2,71 2,3 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,99 6,23 2185 1,17
1,5+1,5+1,5+5,0 1,52 1,52 1,52 5,05 3,15 9,60 10,86 0,52 2,18 2,72 2,3 9,7 12,1 98 4,40 A A 3,97 6,23 2195 1,18
1,5+1,5+1,5+6,0 1,37 1,37 1,37 5,49 3,42 9,60 11,09 0,52 2,10 2,64 2,3 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,09 6,23 2135 1,17
1,5+1,5+1,5+7,1 1,24 1,24 1,24 5,88 3,72 9,60 11,12 0,56 2,09 2,63 2,5 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,13 6,22 2109 1,21
1,5+1,5+2,0+2,0 1,83 1,83 2,44 2,44 2,47 8,53 9,04 0,44 2,04 2,22 2,0 9,1 9,8 98 4,18 A A 3,95 6,20 2198 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5 1,79 1,79 2,38 2,98 2,61 8,93 9,87 0,46 2,13 2,51 2,0 9,4 11,1 98 4,19 A A 3,95 6,23 2211 1,18
1,5+1,5+2,0+3,5 1,69 1,69 2,26 3,95 2,88 9,60 10,18 0,52 2,27 2,51 2,3 10,1 11,1 98 4,23 A A+ 4,02 6,23 2172 1,17
1,5+1,5+2,0+4,2 1,57 1,57 2,09 4,38 3,07 9,60 10,73 0,53 2,26 2,71 2,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,02 6,23 2170 1,17
1,5+1,5+2,0+5,0 1,44 1,44 1,92 4,80 3,28 9,60 10,86 0,54 2,18 2,72 2,4 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2172 1,17
1,5+1,5+2,0+6,0 1,31 1,31 1,75 5,24 3,55 9,60 11,09 0,54 2,10 2,64 2,4 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,11 6,23 2121 1,16
1,5+1,5+2,0+7,1 1,19 1,19 1,59 5,63 3,85 9,60 11,12 0,58 2,09 2,63 2,6 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,14 6,22 2102 1,21
1,5+1,5+2,5+2,5 1,74 1,74 2,90 2,90 2,74 9,27 10,17 0,48 2,18 2,51 2,1 9,7 11,1 98 4,25 A A 3,95 6,23 2211 1,18
1,5+1,5+2,5+3,5 1,60 1,60 2,67 3,73 3,01 9,60 10,72 0,54 2,27 2,71 2,4 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,02 6,23 2170 1,17
1,5+1,5+2,5+4,2 1,48 1,48 2,47 4,16 3,20 9,60 10,73 0,55 2,26 2,71 2,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,02 6,23 2168 1,17
1,5+1,5+2,5+5,0 1,37 1,37 2,29 4,57 3,42 9,60 10,86 0,56 2,18 2,72 2,5 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2172 1,17
1,5+1,5+2,5+6,0 1,25 1,25 2,09 5,01 3,69 9,60 11,09 0,57 2,10 2,64 2,5 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,13 6,22 2109 1,21
1,5+1,5+2,5+7,1 1,14 1,14 1,90 5,41 3,99 9,60 11,12 0,62 2,09 2,63 2,8 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,14 6,22 2104 1,20
1,5+1,5+3,5+3,5 1,44 1,44 3,36 3,36 3,28 9,60 10,73 0,58 2,26 2,71 2,6 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,11 6,23 2125 1,16
1,5+1,5+3,5+4,2 1,35 1,35 3,14 3,77 3,47 9,60 10,74 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+1,5+3,5+5,0 1,25 1,25 2,92 4,17 3,69 9,60 10,86 0,62 2,17 2,71 2,8 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,08 6,23 2139 1,16
1,5+1,5+3,5+6,0 1,15 1,15 2,69 4,61 3,96 9,60 11,09 0,61 2,10 2,63 2,7 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,19 6,22 2077 1,20
1,5+1,5+3,5+7,1 1,06 1,06 2,47 5,01 4,26 9,60 11,13 0,67 2,09 2,62 3,0 9,3 11,6 98 4,59 A A+ 4,22 6,22 2066 1,20
1,5+1,5+4,2+4,2 1,26 1,26 3,54 3,54 3,66 9,60 10,75 0,64 2,26 2,70 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+1,5+4,2+5,0 1,18 1,18 3,30 3,93 3,88 9,60 10,87 0,64 2,17 2,71 2,8 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,08 6,23 2137 1,16
1,5+1,5+4,2+6,0 1,09 1,09 3,05 4,36 4,15 9,60 11,10 0,65 2,10 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+1,5+4,2+7,1 1,01 1,01 2,82 4,77 4,45 9,60 11,13 0,69 2,09 2,62 3,1 9,3 11,6 98 4,59 A A+ 4,22 6,22 2062 1,19
1,5+1,5+5,0+5,0 1,11 1,11 3,69 3,69 4,09 9,60 11,00 0,67 2,13 2,67 3,0 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,08 6,23 2139 1,17
1,5+1,5+5,0+6,0 1,03 1,03 3,43 4,11 4,36 9,60 11,23 0,67 2,01 2,59 3,0 8,9 11,5 98 4,78 A A+ 4,19 6,22 2077 1,20
1,5+2,0+2,0+2,0 1,79 2,38 2,38 2,38 2,61 8,93 9,78 0,46 2,18 2,51 2,0 9,7 11,1 98 4,10 A A 3,95 6,23 2211 1,18
1,5+2,0+2,0+2,5 1,74 2,32 2,32 2,90 2,74 9,27 9,87 0,48 2,27 2,51 2,1 10,1 11,1 98 4,08 A A 3,95 6,23 2209 1,18
1,5+2,0+2,0+3,5 1,60 2,13 2,13 3,73 3,01 9,60 10,72 0,54 2,27 2,71 2,4 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,02 6,23 2168 1,17
1,5+2,0+2,0+4,2 1,48 1,98 1,98 4,16 3,20 9,60 10,73 0,55 2,26 2,71 2,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,03 6,23 2166 1,17
1,5+2,0+2,0+5,0 1,37 1,83 1,83 4,57 3,42 9,60 10,86 0,56 2,18 2,72 2,5 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2170 1,17
1,5+2,0+2,0+6,0 1,25 1,67 1,67 5,01 3,69 9,60 11,09 0,57 2,10 2,64 2,5 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,13 6,22 2107 1,21

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .

 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со  

 високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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4MXS-E

Табели со комбинации
Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

4MXS80E3V3B

1,5+2,0+2,0+7,1 1,14 1,52 1,52 5,41 3,99 9,60 11,12 0,62 2,09 2,63 2,8 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,17 6,22 2089 1,20
1,5+2,0+2,5+2,5 1,69 2,26 2,82 2,82 2,88 9,60 10,17 0,52 2,27 2,51 2,3 10,1 11,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2194 1,18
1,5+2,0+2,5+3,5 1,52 2,02 2,53 3,54 3,15 9,60 10,72 0,56 2,27 2,71 2,5 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,03 6,23 2166 1,17
1,5+2,0+2,5+4,2 1,41 1,88 2,35 3,95 3,34 9,60 10,73 0,58 2,26 2,71 2,6 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,03 6,23 2165 1,17
1,5+2,0+2,5+5,0 1,31 1,75 2,18 4,36 3,55 9,60 10,86 0,60 2,18 2,72 2,7 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2168 1,17
1,5+2,0+2,5+6,0 1,20 1,60 2,00 4,80 3,82 9,60 11,09 0,59 2,10 2,64 2,6 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2104 1,21
1,5+2,0+2,5+7,1 1,10 1,47 1,83 5,20 4,12 9,60 11,12 0,65 2,09 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
1,5+2,0+3,5+3,5 1,37 1,83 3,20 3,20 3,42 9,60 10,73 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+2,0+3,5+4,2 1,29 1,71 3,00 3,60 3,61 9,60 10,74 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
1,5+2,0+3,5+5,0 1,20 1,60 2,80 4,00 3,82 9,60 10,86 0,64 2,17 2,71 2,8 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+2,0+3,5+6,0 1,11 1,48 2,58 4,43 4,09 9,60 11,09 0,65 2,10 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2065 1,20
1,5+2,0+3,5+7,1 1,02 1,36 2,38 4,83 4,39 9,60 11,13 0,69 2,09 2,62 3,1 9,3 11,6 98 4,59 A A+ 4,26 6,22 2047 1,19
1,5+2,0+4,2+4,2 1,21 1,61 3,39 3,39 3,80 9,60 10,75 0,66 2,26 2,70 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2106 1,21
1,5+2,0+4,2+5,0 1,13 1,51 3,17 3,78 4,01 9,60 10,87 0,67 2,17 2,71 3,0 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+2,0+4,2+6,0 1,05 1,40 2,94 4,20 4,28 9,60 11,10 0,67 2,10 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+2,0+5,0+5,0 1,07 1,42 3,56 3,56 4,23 9,60 11,00 0,69 2,13 2,67 3,1 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,11 6,23 2125 1,16
1,5+2,0+5,0+6,0 0,99 1,32 3,31 3,97 4,50 9,60 11,23 0,70 2,01 2,59 3,1 8,9 11,5 98 4,78 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+2,5+2,5+2,5 1,60 2,67 2,67 2,67 3,01 9,60 10,71 0,54 2,27 2,72 2,4 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2192 1,18
1,5+2,5+2,5+3,5 1,44 2,40 2,40 3,36 3,28 9,60 10,72 0,58 2,27 2,71 2,6 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,03 6,23 2165 1,17
1,5+2,5+2,5+4,2 1,35 2,24 2,24 3,77 3,47 9,60 10,73 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2142 1,17
1,5+2,5+2,5+5,0 1,25 2,09 2,09 4,17 3,69 9,60 10,86 0,62 2,18 2,72 2,8 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,03 6,23 2167 1,17
1,5+2,5+2,5+6,0 1,15 1,92 1,92 4,61 3,96 9,60 11,09 0,61 2,10 2,64 2,7 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2102 1,20
1,5+2,5+2,5+7,1 1,06 1,76 1,76 5,01 4,26 9,60 11,12 0,67 2,09 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
1,5+2,5+3,5+3,5 1,31 2,18 3,05 3,05 3,55 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
1,5+2,5+3,5+4,2 1,23 2,05 2,87 3,45 3,74 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2106 1,21
1,5+2,5+3,5+5,0 1,15 1,92 2,69 3,84 3,96 9,60 10,86 0,67 2,17 2,71 3,0 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2111 1,21
1,5+2,5+3,5+6,0 1,07 1,78 2,49 4,27 4,23 9,60 11,09 0,67 2,10 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+2,5+4,2+4,2 1,16 1,94 3,25 3,25 3,93 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2107 1,20
1,5+2,5+4,2+5,0 1,09 1,82 3,05 3,64 4,15 9,60 10,87 0,69 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
1,5+2,5+4,2+6,0 1,01 1,69 2,84 4,06 4,42 9,60 11,10 0,70 2,10 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,20
1,5+2,5+5,0+5,0 1,03 1,71 3,43 3,43 4,36 9,60 11,00 0,71 2,13 2,67 3,1 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+3,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 2,80 3,82 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,21 6,22 2069 1,20
1,5+3,5+3,5+4,2 1,13 2,65 2,65 3,17 4,01 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+3,5+3,5+5,0 1,07 2,49 2,49 3,56 4,23 9,60 10,87 0,71 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+3,5+3,5+6,0 0,99 2,32 2,32 3,97 4,50 9,60 11,10 0,72 2,10 2,63 3,2 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,28 6,22 2036 1,19
1,5+3,5+4,2+4,2 1,07 2,51 3,01 3,01 4,20 9,60 10,75 0,73 2,26 2,70 3,2 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+3,5+4,2+5,0 1,01 2,37 2,84 3,38 4,42 9,60 10,88 0,74 2,17 2,71 3,3 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+4,2+4,2+4,2 1,02 2,86 2,86 2,86 4,39 9,60 10,76 0,76 2,25 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,27 A A+ 4,22 6,22 2066 1,19
2,0+2,0+2,0+2,0 2,32 2,32 2,32 2,32 2,74 9,28 9,78 0,48 2,27 2,51 2,1 10,1 11,1 98 4,09 A A 3,98 6,23 2194 1,18
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,82 2,88 9,60 9,92 0,52 2,36 2,51 2,3 10,5 11,1 98 4,07 A A 3,98 6,23 2192 1,18
2,0+2,0+2,0+3,5 2,02 2,02 2,02 3,54 3,15 9,60 10,72 0,56 2,27 2,71 2,5 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,05 6,23 2152 1,17
2,0+2,0+2,0+4,2 1,88 1,88 1,88 3,96 3,34 9,60 10,73 0,58 2,26 2,71 2,6 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2142 1,17
2,0+2,0+2,0+5,0 1,75 1,75 1,75 4,35 3,55 9,60 10,86 0,60 2,18 2,72 2,7 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,03 6,23 2167 1,17
2,0+2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 1,60 4,80 3,82 9,60 11,09 0,59 2,10 2,64 2,6 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2102 1,20
2,0+2,0+2,0+7,1 1,47 1,47 1,47 5,19 4,12 9,60 11,12 0,65 2,09 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
2,0+2,0+2,5+2,5 2,13 2,13 2,67 2,67 3,01 9,60 10,71 0,54 2,27 2,72 2,4 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2191 1,18
2,0+2,0+2,5+3,5 1,92 1,92 2,40 3,36 3,28 9,60 10,72 0,58 2,27 2,71 2,6 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,0+2,5+4,2 1,79 1,79 2,25 3,77 3,47 9,60 10,73 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,0+2,5+5,0 1,67 1,67 2,09 4,17 3,69 9,60 10,86 0,62 2,18 2,72 2,8 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,05 6,23 2152 1,17
2,0+2,0+2,5+6,0 1,54 1,54 1,92 4,60 3,96 9,60 11,09 0,61 2,10 2,64 2,7 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2102 1,20
2,0+2,0+2,5+7,1 1,41 1,41 1,76 5,02 4,26 9,60 11,12 0,67 2,09 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2072 1,20
2,0+2,0+3,5+3,5 1,75 1,75 3,05 3,05 3,55 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2106 1,20
2,0+2,0+3,5+4,2 1,64 1,64 2,87 3,45 3,74 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2107 1,20
2,0+2,0+3,5+5,0 1,54 1,54 2,69 3,83 3,96 9,60 10,86 0,67 2,17 2,71 3,0 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
2,0+2,0+3,5+6,0 1,42 1,42 2,49 4,27 4,23 9,60 11,09 0,67 2,10 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,20
2,0+2,0+4,2+4,2 1,55 1,55 3,25 3,25 3,93 9,60 10,75 0,66 2,26 2,70 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,0+2,0+4,2+5,0 1,45 1,45 3,06 3,64 4,15 9,60 10,87 0,69 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,14 6,22 2106 1,21
2,0+2,0+4,2+6,0 1,35 1,35 2,84 4,06 4,42 9,60 11,10 0,70 2,10 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,19
2,0+2,0+5,0+5,0 1,37 1,37 3,43 3,43 4,36 9,60 11,00 0,72 2,13 2,67 3,2 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,13 6,22 2111 1,21
2,0+2,5+2,5+2,5 2,01 2,53 2,53 2,53 3,15 9,60 10,71 0,56 2,27 2,72 2,5 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2189 1,18
2,0+2,5+2,5+3,5 1,82 2,29 2,29 3,20 3,42 9,60 10,72 0,60 2,27 2,71 2,7 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,5+2,5+4,2 1,72 2,14 2,14 3,60 3,61 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,5+2,5+5,0 1,60 2,00 2,00 4,00 3,82 9,60 10,86 0,65 2,18 2,72 2,9 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,5+2,5+6,0 1,47 1,85 1,85 4,43 4,09 9,60 11,09 0,65 2,10 2,64 2,9 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,17 6,22 2089 1,20
2,0+2,5+2,5+7,1 1,37 1,70 1,70 4,83 4,39 9,60 11,12 0,69 2,09 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,21 6,22 2070 1,20
2,0+2,5+3,5+3,5 1,67 2,09 2,92 2,92 3,69 9,60 10,73 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2105 1,20
2,0+2,5+3,5+4,2 1,58 1,97 2,75 3,30 3,88 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,0+2,5+3,5+5,0 1,48 1,85 2,58 3,69 4,09 9,60 10,86 0,69 2,18 2,71 3,1 9,7 12,0 98 4,40 A A+ 4,14 6,22 2106 1,20
2,0+2,5+3,5+6,0 1,38 1,71 2,40 4,11 4,36 9,60 11,09 0,70 2,10 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,19
2,0+2,5+4,2+4,2 1,50 1,86 3,12 3,12 4,07 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,17 6,22 2088 1,20
2,0+2,5+4,2+5,0 1,41 1,75 2,94 3,50 4,28 9,60 10,87 0,71 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2107 1,20
2,0+2,5+5,0+5,0 1,32 1,66 3,31 3,31 4,50 9,60 11,00 0,74 2,13 2,67 3,3 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
2,0+3,5+3,5+3,5 1,53 2,69 2,69 2,69 3,96 9,60 10,74 0,69 2,26 2,71 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,22 6,22 2066 1,20
2,0+3,5+3,5+4,2 1,45 2,55 2,55 3,05 4,15 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,22 6,22 2066 1,19
2,0+3,5+3,5+5,0 1,37 2,40 2,40 3,43 4,36 9,60 10,87 0,74 2,17 2,71 3,3 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
2,0+3,5+4,2+4,2 1,38 2,42 2,90 2,90 4,34 9,60 10,75 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,24 6,22 2052 1,19
2,5+2,5+2,5+2,5 2,40 2,40 2,40 2,40 3,28 9,60 10,71 0,58 2,27 2,72 2,6 10,1 12,1 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2181 1,17
2,5+2,5+2,5+3,5 2,18 2,18 2,18 3,06 3,55 9,60 10,72 0,62 2,27 2,71 2,8 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,5+2,5+2,5+4,2 2,05 2,05 2,05 3,45 3,74 9,60 10,73 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,09 6,23 2135 1,17
2,5+2,5+2,5+5,0 1,92 1,92 1,92 3,84 3,96 9,60 10,86 0,67 2,18 2,72 3,0 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,5+2,5+2,5+6,0 1,78 1,78 1,78 4,26 4,23 9,60 11,09 0,68 2,10 2,64 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
2,5+2,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,80 2,80 3,82 9,60 10,73 0,67 2,26 2,71 3,0 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,5+2,5+3,5+4,2 1,89 1,89 2,65 3,17 4,01 9,60 10,74 0,69 2,26 2,71 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,19 6,22 2078 1,20

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .

 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со  

 високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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4MXS-E

Табели со комбинации
Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

4MXS80E3V3B

2,5+2,5+3,5+5,0 1,78 1,78 2,49 3,55 4,23 9,60 10,86 0,71 2,18 2,71 3,1 9,7 12,0 98 4,40 A A+ 4,14 6,22 2105 1,20
2,5+2,5+3,5+6,0 1,66 1,66 2,32 3,96 4,50 9,60 11,09 0,72 2,10 2,63 3,2 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,26 6,22 2047 1,19
2,5+2,5+4,2+4,2 1,79 1,79 3,01 3,01 4,20 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,19 6,22 2078 1,20
2,5+2,5+4,2+5,0 1,69 1,69 2,85 3,37 4,42 9,60 10,87 0,76 2,17 2,71 3,4 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,5+3,5+3,5+3,5 1,86 2,58 2,58 2,58 4,09 9,60 10,74 0,71 2,26 2,71 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,22 6,22 2066 1,19
2,5+3,5+3,5+4,2 1,76 2,45 2,45 2,94 4,28 9,60 10,75 0,74 2,26 2,70 3,3 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,25 6,22 2051 1,19
2,5+3,5+3,5+5,0 1,65 2,32 2,32 3,31 4,50 9,60 10,87 0,76 2,17 2,71 3,4 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,22 6,22 2066 1,20
2,5+3,5+4,2+4,2 1,67 2,33 2,80 2,80 4,47 9,60 10,75 0,78 2,26 2,70 3,5 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,25 6,22 2051 1,19
3,5+3,5+3,5+3,5 2,40 2,40 2,40 2,40 4,36 9,60 10,75 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,31 6,22 2021 1,19

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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5MXS-E

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба E соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

5MXS90E3V3B

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- --- 2,03 3,00 4,03 0,46 0,78 1,14 2,0 3,5 5,1 98 3,85 A 390 A 5,26 3,00 200 
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- --- 2,05 3,50 4,50 0,50 0,94 1,34 2,2 4,2 5,9 98 3,72 A 470 A 5,49 3,50 224 
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- --- 2,11 4,00 4,96 0,46 1,06 1,38 2,0 4,7 6,1 98 3,77 A 530 A+ 5,66 4,00 248 
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- --- 2,22 5,00 5,82 0,46 1,43 1,79 2,0 6,3 7,9 98 3,50 A 715 A+ 5,67 5,00 309 
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- --- 2,29 5,70 6,37 0,46 1,75 2,09 2,0 7,8 9,3 98 3,26 A 875 A+ 5,74 5,70 348 
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 2,10 2,42 2,2 9,3 10,7 98 3,10 B 1050 A+ 5,74 6,50 397 
1,5+6,0 1,45 5,79 --- --- --- 2,51 7,24 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,14 7,24 413 
1,5+7,1 1,33 6,30 --- --- --- 2,67 7,63 8,29 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,97 C 1285 A+ 6,08 7,63 439 
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- --- 2,11 4,00 5,30 0,50 1,14 1,79 2,2 5,1 7,9 98 3,51 A 570 A+ 5,68 4,00 247 
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- --- 2,16 4,50 5,73 0,50 1,30 1,79 2,2 5,8 7,9 98 3,46 A 650 A+ 5,80 4,50 272 
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- --- 2,27 5,50 6,36 0,50 1,70 2,09 2,2 7,5 9,3 98 3,24 A 850 A+ 5,77 5,50 334 
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- --- 2,35 6,20 6,75 0,50 1,99 2,35 2,2 8,8 10,4 98 3,12 B 995 A+ 5,86 6,20 371 
2,0+5,0 2,00 5,00 --- --- --- 2,44 7,00 7,31 0,50 2,42 2,59 2,2 10,7 11,5 98 2,89 C 1210 A+ 5,71 7,00 430 
2,0+6,0 1,86 5,56 --- --- --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,45 2,81 2,4 10,9 12,5 98 3,03 B 1225 A++ 6,10 7,42 426 
2,0+7,1 1,71 6,09 --- --- --- 2,74 7,80 8,47 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,90 C 1345 A++ 6,10 7,80 448 
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- --- 2,22 5,00 6,20 0,46 1,39 1,99 2,0 6,2 8,8 98 3,60 A 695 A+ 5,84 5,00 300 
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- --- 2,33 6,00 6,60 0,50 1,89 2,25 2,2 8,4 10,0 98 3,17 B 945 A+ 6,01 6,00 350 
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- --- 2,41 6,70 7,11 0,50 2,30 2,57 2,2 10,2 11,4 98 2,91 C 1150 A+ 5,82 6,70 404 
2,5+5,0 2,41 4,83 --- --- --- 2,51 7,24 7,64 0,53 2,59 2,82 2,4 11,5 12,5 98 2,80 D 1295 A+ 5,68 7,24 447 
2,5+6,0 2,23 5,36 --- --- --- 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,95 C 1285 A++ 6,12 7,59 435 
2,5+7,1 2,08 5,90 --- --- --- 2,82 7,98 8,47 0,60 2,81 3,13 2,7 12,5 13,9 98 2,84 C 1405 A++ 6,10 7,98 458 
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- --- 2,44 7,00 7,31 0,53 2,52 2,69 2,4 11,2 11,9 98 2,78 D 1260 A+ 5,67 7,00 433 
3,5+4,2 3,32 3,99 --- --- --- 2,54 7,31 7,66 0,53 2,69 2,92 2,4 11,9 13,0 98 2,72 D 1345 A+ 5,62 7,39 460 
3,5+5,0 3,13 4,46 --- --- --- 2,66 7,59 7,83 0,57 2,82 2,94 2,5 12,5 13,0 98 2,69 D 1410 A 5,58 7,59 476 
3,5+6,0 2,93 5,01 --- --- --- 2,80 7,94 8,45 0,60 2,81 3,13 2,7 12,5 13,9 98 2,83 C 1405 A+ 6,03 7,94 461 
3,5+7,1 2,75 5,58 --- --- --- 2,96 8,33 8,47 0,64 3,07 3,13 2,8 13,6 13,9 98 2,71 D 1535 A+ 6,00 8,33 487 
4,2+4,2 3,78 3,78 --- --- --- 2,64 7,56 7,67 0,56 2,86 2,92 2,5 12,7 13,0 98 2,64 D 1430 A+ 5,66 7,40 458 
4,2+5,0 3,58 4,26 --- --- --- 2,76 7,84 8,01 0,60 2,94 3,07 2,7 13,0 13,6 98 2,67 D 1470 A 5,56 7,70 485 
4,2+6,0 3,37 4,82 --- --- --- 2,91 8,19 8,46 0,60 2,94 3,13 2,7 13,0 13,9 98 2,79 D 1470 A+ 5,98 8,19 480 
4,2+7,1 3,19 5,39 --- --- --- 3,07 8,58 8,66 0,64 3,26 3,26 2,8 14,5 14,5 98 2,63 D 1630 A+ 6,01 8,34 486 
5,0+5,0 4,06 4,06 --- --- --- 2,88 8,12 8,18 0,60 3,09 3,19 2,7 13,7 14,2 98 2,63 D 1545 A 5,55 8,12 513 
5,0+6,0 3,85 4,62 --- --- --- 3,02 8,47 8,64 0,64 3,09 3,25 2,8 13,7 14,4 98 2,74 D 1545 A+ 5,91 8,47 502 
5,0+7,1 3,66 5,20 --- --- --- 3,19 8,86 8,88 0,67 3,36 3,39 3,0 14,9 15,0 98 2,64 D 1680 A+ 5,90 8,86 526 
6,0+6,0 4,41 4,41 --- --- --- 3,17 8,82 9,27 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,86 C 1540 A++ 6,22 8,82 497 
6,0+7,1 4,12 4,88 --- --- --- 3,33 9,00 9,29 0,68 3,08 3,36 3,0 13,7 14,9 98 2,92 C 1540 A++ 6,21 9,00 508 
7,1+7,1 4,50 4,50 --- --- --- 3,49 9,00 9,31 0,71 3,02 3,36 3,1 13,4 14,9 98 2,98 C 1510 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- --- 2,16 4,50 5,40 0,47 1,05 1,39 2,1 4,7 6,2 98 4,29 A 525 A+ 5,88 4,50 268 
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- --- 2,22 5,00 5,82 0,47 1,22 1,57 2,1 5,4 7,0 98 4,10 A 610 A+ 6,02 5,00 291 
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- --- 2,27 5,50 6,22 0,47 1,43 1,76 2,1 6,3 7,8 98 3,85 A 715 A+ 6,09 5,50 317 
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 1,91 2,17 2,2 8,5 9,6 98 3,40 A 955 A++ 6,12 6,50 372 
1,5+1,5+4,2 1,49 1,49 4,17 --- --- 2,46 7,14 7,45 0,50 2,28 2,45 2,2 10,1 10,9 98 3,13 B 1140 A+ 6,06 7,14 413 
1,5+1,5+5,0 1,39 1,39 4,64 --- --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,35 2,71 2,4 10,4 12,0 98 3,16 B 1175 A+ 6,04 7,42 430 
1,5+1,5+6,0 1,30 1,30 5,18 --- --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,38 2,82 2,6 10,6 12,5 98 3,26 A 1190 A++ 6,32 7,77 430 
1,5+1,5+7,1 1,21 1,21 5,74 --- --- 2,89 8,16 9,07 0,61 2,56 3,22 2,7 11,4 14,3 98 3,19 B 1280 A++ 6,32 8,16 452 
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- --- 2,27 5,50 6,22 0,50 1,43 1,76 2,2 6,3 7,8 98 3,85 A 715 A++ 6,13 5,50 315 
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- --- 2,33 6,00 6,60 0,47 1,66 1,96 2,1 7,4 8,7 98 3,61 A 830 A++ 6,17 6,00 341 
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 --- --- 2,44 7,00 7,31 0,50 2,17 2,40 2,2 9,6 10,6 98 3,23 A 1085 A++ 6,14 7,00 399 
1,5+2,0+4,2 1,42 1,90 3,99 --- --- 2,54 7,31 7,77 0,54 2,40 2,69 2,4 10,6 11,9 98 3,05 B 1200 A++ 6,11 7,31 419 
1,5+2,0+5,0 1,34 1,79 4,46 --- --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,47 2,89 2,4 11,0 12,8 98 3,07 B 1235 A+ 6,08 7,59 437 
1,5+2,0+6,0 1,25 1,67 5,01 --- --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,44 3,01 2,6 10,8 13,4 98 3,25 A 1220 A++ 6,32 7,94 440 
1,5+2,0+7,1 1,18 1,57 5,58 --- --- 2,96 8,33 9,12 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,10 B 1345 A++ 6,31 8,33 462 
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 1,91 2,17 2,2 8,5 9,6 98 3,40 A 955 A++ 6,25 6,50 364 
1,5+2,5+3,5 1,45 2,41 3,38 --- --- 2,51 7,24 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,11 7,24 416 
1,5+2,5+4,2 1,37 2,28 3,84 --- --- 2,61 7,49 8,08 0,54 2,45 2,88 2,4 10,9 12,8 98 3,06 B 1225 A+ 6,09 7,49 431 
1,5+2,5+5,0 1,30 2,16 4,32 --- --- 2,73 7,77 8,53 0,57 2,59 3,09 2,5 11,5 13,7 98 3,00 C 1295 A+ 6,07 7,77 449 
1,5+2,5+6,0 1,22 2,03 4,87 --- --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,32 8,12 450 
1,5+2,5+7,1 1,15 1,92 5,44 --- --- 3,04 8,51 9,30 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,02 B 1410 A++ 6,28 8,51 475 
1,5+3,5+3,5 1,34 3,13 3,13 --- --- 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,95 C 1285 A+ 6,02 7,59 441 
1,5+3,5+4,2 1,28 2,98 3,58 --- --- 2,76 7,84 8,48 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,91 C 1345 A+ 5,99 7,84 459 
1,5+3,5+5,0 1,22 2,84 4,06 --- --- 2,88 8,12 8,66 0,61 2,83 3,16 2,7 12,6 14,0 98 2,87 C 1415 A+ 5,93 8,12 480 
1,5+3,5+6,0 1,16 2,70 4,62 --- --- 3,02 8,47 9,11 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,00 B 1410 A++ 6,25 8,47 475 
1,5+3,5+7,1 1,10 2,56 5,20 --- --- 3,19 8,86 9,31 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,88 C 1540 A++ 6,18 8,86 502 
1,5+4,2+4,2 1,23 3,43 3,43 --- --- 2,86 8,09 8,49 0,60 2,88 3,13 2,7 12,8 13,9 98 2,81 C 1440 A+ 5,97 8,09 475 
1,5+4,2+5,0 1,17 3,29 3,91 --- --- 2,98 8,37 8,67 0,61 2,96 3,16 2,7 13,1 14,0 98 2,83 C 1480 A+ 5,92 8,37 496 
1,5+4,2+6,0 1,12 3,13 4,47 --- --- 3,13 8,72 9,30 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,17 8,72 495 
1,5+4,2+7,1 1,05 2,95 4,99 --- --- 3,29 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+5,0+5,0 1,13 3,76 3,76 --- --- 3,10 8,65 9,02 0,64 3,05 3,32 2,8 13,5 14,7 98 2,84 C 1525 A+ 5,83 8,65 520 
1,5+5,0+6,0 1,08 3,60 4,32 --- --- 3,24 9,00 9,47 0,64 2,97 3,39 2,8 13,2 15,0 98 3,03 B 1485 A++ 6,15 9,00 513 
1,5+5,0+7,1 0,99 3,31 4,70 --- --- 3,41 9,00 9,49 0,68 2,90 3,39 3,0 12,9 15,0 98 3,10 B 1450 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+6,0+6,0 1,00 4,00 4,00 --- --- 3,39 9,00 9,93 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+6,0+7,1 0,92 3,70 4,38 --- --- 3,55 9,00 9,95 0,71 2,61 3,46 3,1 11,6 15,4 98 3,45 A 1305 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- --- 2,33 6,00 6,63 0,50 1,66 1,96 2,2 7,4 8,7 98 3,61 A 830 A++ 6,19 6,00 340 
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 1,91 2,17 2,2 8,5 9,6 98 3,40 A 955 A++ 6,30 6,50 361 
2,0+2,0+3,5 1,93 1,93 3,38 --- --- 2,51 7,24 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,15 7,24 413 
2,0+2,0+4,2 1,83 1,83 3,83 --- --- 2,61 7,49 8,08 0,54 2,45 2,88 2,4 10,9 12,8 98 3,06 B 1225 A++ 6,14 7,49 428 
2,0+2,0+5,0 1,72 1,72 4,33 --- --- 2,73 7,77 8,53 0,57 2,59 3,09 2,5 11,5 13,7 98 3,00 C 1295 A++ 6,11 7,77 446 
2,0+2,0+6,0 1,62 1,62 4,88 --- --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,37 8,12 447 
2,0+2,0+7,1 1,53 1,53 5,45 --- --- 3,04 8,51 9,30 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,02 B 1410 A++ 6,35 8,51 469 
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- --- 2,44 7,00 7,31 0,50 2,17 2,40 2,2 9,6 10,6 98 3,23 A 1085 A++ 6,26 7,00 392 
2,0+2,5+3,5 1,86 2,32 3,24 --- --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,45 2,81 2,4 10,9 12,5 98 3,03 B 1225 A++ 6,13 7,42 424 
2,0+2,5+4,2 1,76 2,20 3,70 --- --- 2,69 7,66 8,36 0,57 2,57 3,07 2,5 11,4 13,6 98 2,98 C 1285 A++ 6,13 7,66 438 
2,0+2,5+5,0 1,67 2,09 4,18 --- --- 2,80 7,94 8,65 0,57 2,71 3,15 2,5 12,0 14,0 98 2,93 C 1355 A+ 6,05 7,94 460 
2,0+2,5+6,0 1,58 1,98 4,74 --- --- 2,95 8,30 9,10 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,09 B 1345 A++ 6,36 8,30 458 

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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5MXS-E

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба E соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

5MXS90E3V3B

2,0+2,5+7,1 1,50 1,87 5,31 --- --- 3,11 8,68 9,30 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,94 C 1475 A++ 6,29 8,68 484 
2,0+3,5+3,5 1,73 3,02 3,02 --- --- 2,73 7,77 8,47 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,89 C 1345 A+ 6,05 7,77 450 
2,0+3,5+4,2 1,65 2,89 3,47 --- --- 2,83 8,01 8,48 0,60 2,81 3,13 2,7 12,5 13,9 98 2,85 C 1405 A+ 5,99 8,01 469 
2,0+3,5+5,0 1,58 2,77 3,95 --- --- 2,95 8,30 8,66 0,61 2,96 3,16 2,7 13,1 14,0 98 2,80 C 1480 A+ 5,96 8,30 488 
2,0+3,5+6,0 1,50 2,63 4,52 --- --- 3,10 8,65 9,29 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,93 C 1475 A++ 6,21 8,65 488 
2,0+3,5+7,1 1,43 2,50 5,07 --- --- 3,26 9,00 9,31 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,0+4,2+4,2 1,58 3,34 3,34 --- --- 2,94 8,26 8,49 0,60 3,00 3,13 2,7 13,3 13,9 98 2,75 D 1500 A+ 6,01 8,15 475 
2,0+4,2+5,0 1,53 3,20 3,81 --- --- 3,05 8,54 8,84 0,64 3,09 3,29 2,8 13,7 14,6 98 2,76 D 1545 A+ 5,93 8,54 505 
2,0+4,2+6,0 1,46 3,06 4,37 --- --- 3,20 8,89 9,30 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,89 C 1540 A++ 6,19 8,89 503 
2,0+4,2+7,1 1,36 2,84 4,80 --- --- 3,36 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,0+5,0+5,0 1,46 3,68 3,68 --- --- 3,17 8,82 9,02 0,64 3,18 3,32 2,8 14,1 14,7 98 2,77 D 1590 A+ 5,86 8,82 528 
2,0+5,0+6,0 1,39 3,46 4,15 --- --- 3,32 9,00 9,47 0,68 2,97 3,39 3,0 13,2 15,0 98 3,03 B 1485 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+5,0+7,1 1,28 3,19 4,53 --- --- 3,48 9,00 9,49 0,71 2,90 3,39 3,1 12,9 15,0 98 3,10 B 1450 A++ 6,19 9,00 509 
2,0+6,0+6,0 1,28 3,86 3,86 --- --- 3,46 9,00 9,93 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+6,0+7,1 1,19 3,58 4,23 --- --- 3,63 9,00 10,40 0,71 2,61 4,00 3,1 11,6 17,7 98 3,45 A 1305 A++ 6,40 9,00 493 
2,5+2,5+2,5 2,41 2,41 2,41 --- --- 2,51 7,23 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,23 7,23 407 
2,5+2,5+3,5 2,23 2,23 3,13 --- --- 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,95 C 1285 A++ 6,13 7,59 434 
2,5+2,5+4,2 2,13 2,13 3,58 --- --- 2,76 7,84 8,47 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,91 C 1345 A++ 6,11 7,84 450 
2,5+2,5+5,0 2,03 2,03 4,06 --- --- 2,88 8,12 8,65 0,61 2,83 3,15 2,7 12,6 14,0 98 2,87 C 1415 A+ 6,06 8,12 470 
2,5+2,5+6,0 1,93 1,93 4,61 --- --- 3,02 8,47 9,10 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,00 B 1410 A++ 6,34 8,47 468 
2,5+2,5+7,1 1,83 1,83 5,20 --- --- 3,19 8,86 9,30 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,88 C 1540 A++ 6,27 8,86 495 
2,5+3,5+3,5 2,08 2,93 2,93 --- --- 2,80 7,94 8,47 0,60 2,75 3,13 2,7 12,2 13,9 98 2,89 C 1375 A+ 6,01 7,94 463 
2,5+3,5+4,2 2,01 2,81 3,37 --- --- 2,91 8,19 8,48 0,60 2,94 3,13 2,7 13,0 13,9 98 2,79 D 1470 A+ 5,98 8,19 480 
2,5+3,5+5,0 1,93 2,70 3,84 --- --- 3,02 8,47 8,66 0,64 3,02 3,16 2,8 13,4 14,0 98 2,80 C 1510 A+ 5,95 8,47 499 
2,5+3,5+6,0 1,84 2,57 4,41 --- --- 3,17 8,82 9,29 0,64 3,01 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,93 C 1505 A++ 6,19 8,82 499 
2,5+3,5+7,1 1,72 2,40 4,88 --- --- 3,33 9,00 9,31 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,5+4,2+4,2 1,94 3,25 3,25 --- --- 3,01 8,44 8,44 0,64 3,13 3,13 2,8 13,9 13,9 98 2,70 D 1565 A+ 5,98 8,20 480 
2,5+4,2+5,0 1,86 3,13 3,73 --- --- 3,13 8,72 8,84 0,64 3,22 3,29 2,8 14,3 14,6 98 2,71 D 1610 A+ 5,93 8,55 505 
2,5+4,2+6,0 1,77 2,98 4,25 --- --- 3,27 9,00 9,30 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+4,2+7,1 1,63 2,74 4,63 --- --- 3,44 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,5+5,0+5,0 1,80 3,60 3,60 --- --- 3,24 9,00 9,02 0,67 3,32 3,37 3,0 14,7 15,0 98 2,71 D 1660 A+ 5,88 9,00 537 
2,5+5,0+6,0 1,67 3,33 4,00 --- --- 3,39 9,00 9,47 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+5,0+7,1 1,54 3,08 4,38 --- --- 3,55 9,00 9,49 0,71 2,97 3,39 3,1 13,2 15,0 98 3,03 B 1485 A++ 6,19 9,00 509 
2,5+6,0+6,0 1,56 3,72 3,72 --- --- 3,54 9,00 9,93 0,71 2,75 3,46 3,1 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,39 9,00 493 
2,5+6,0+7,1 1,44 3,46 4,10 --- --- 3,70 9,00 10,40 0,71 2,68 4,00 3,1 11,9 17,7 98 3,36 A 1340 A++ 6,40 9,00 493 
3,5+3,5+3,5 2,77 2,77 2,77 --- --- 2,95 8,31 8,60 0,64 3,07 3,26 2,8 13,6 14,5 98 2,71 D 1535 A+ 5,92 8,31 491 
3,5+3,5+4,2 2,67 2,67 3,20 --- --- 3,05 8,54 8,66 0,64 3,20 3,26 2,8 14,2 14,5 98 2,67 D 1600 A+ 5,91 8,45 501 
3,5+3,5+5,0 2,57 2,57 3,68 --- --- 3,17 8,82 8,84 0,67 3,29 3,32 3,0 14,6 14,7 98 2,68 D 1645 A+ 5,81 8,82 532 
3,5+3,5+6,0 2,42 2,42 4,16 --- --- 3,32 9,00 9,30 0,68 3,08 3,36 3,0 13,7 14,9 98 2,92 C 1540 A++ 6,12 9,00 515 
3,5+3,5+7,1 2,23 2,23 4,54 --- --- 3,48 9,00 9,32 0,71 3,02 3,36 3,1 13,4 14,9 98 2,98 C 1510 A++ 6,18 9,00 510 
3,5+4,2+4,2 2,59 3,10 3,10 --- --- 3,16 8,79 8,79 0,67 3,26 3,26 3,0 14,5 14,5 98 2,70 D 1630 A+ 5,91 8,46 501 
3,5+4,2+5,0 2,48 2,98 3,54 --- --- 3,27 9,00 9,00 0,67 3,29 3,29 3,0 14,6 14,6 98 2,74 D 1645 A+ 5,83 8,83 531 
3,5+4,2+6,0 2,30 2,76 3,94 --- --- 3,42 9,00 9,31 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,13 9,00 515 
3,5+4,2+7,1 2,13 2,55 4,32 --- --- 3,58 9,00 9,81 0,75 3,15 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,86 C 1575 A++ 6,21 9,00 508 
3,5+5,0+5,0 2,34 3,33 3,33 --- --- 3,39 9,00 9,02 0,71 3,32 3,35 3,1 14,7 14,9 98 2,71 D 1660 A+ 5,83 9,00 541 
3,5+5,0+6,0 2,18 3,10 3,72 --- --- 3,54 9,00 9,48 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
3,5+5,0+7,1 2,02 2,88 4,10 --- --- 3,70 9,00 9,94 0,75 2,97 3,91 3,3 13,2 17,3 98 3,03 B 1485 A++ 6,20 9,00 508 
3,5+6,0+6,0 2,04 3,48 3,48 --- --- 3,69 9,00 10,38 0,71 2,75 4,00 3,1 12,2 17,7 98 3,27 A 1375 A++ 6,33 9,00 498 
4,2+4,2+4,2 3,00 3,00 3,00 --- --- 3,26 9,00 9,00 0,71 3,27 3,27 3,1 14,5 14,5 98 2,75 D 1635 A+ 5,92 8,47 501 
4,2+4,2+5,0 2,82 2,82 3,36 --- --- 3,38 9,00 9,08 0,71 3,29 3,29 3,1 14,6 14,6 98 2,74 D 1645 A+ 5,84 8,84 530 
4,2+4,2+6,0 2,63 2,63 3,74 --- --- 3,52 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,13 9,00 514 
4,2+4,2+7,1 2,44 2,44 4,12 --- --- 3,69 9,00 9,82 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A++ 6,21 9,00 508 
4,2+5,0+5,0 2,66 3,17 3,17 --- --- 3,49 9,00 9,03 0,74 3,32 3,32 3,3 14,7 14,7 98 2,71 D 1660 A+ 5,83 9,00 541 
4,2+5,0+6,0 2,49 2,96 3,55 --- --- 3,64 9,00 9,98 0,75 3,04 3,98 3,3 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,13 9,00 514 
5,0+5,0+5,0 3,00 3,00 3,00 --- --- 3,61 9,00 9,78 0,75 3,21 4,07 3,3 14,2 18,1 98 2,80 C 1605 A+ 5,80 9,00 544 

1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 --- 2,33 6,00 6,60 0,48 1,39 1,62 2,1 6,2 7,2 98 4,32 A 695 A++ 6,20 6,00 339 
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 --- 2,38 6,50 6,97 0,51 1,58 1,82 2,3 7,0 8,1 98 4,11 A 790 A++ 6,27 6,50 363 
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 --- 2,44 7,00 7,31 0,51 1,82 1,98 2,3 8,1 8,8 98 3,85 A 910 A++ 6,32 7,00 388 
1,5+1,5+1,5+3,5 1,39 1,39 1,39 3,25 --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,64 A 1020 A++ 6,26 7,42 415 
1,5+1,5+1,5+4,2 1,32 1,32 1,32 3,70 --- 2,69 7,66 8,36 0,54 2,26 2,69 2,4 10,0 11,9 98 3,39 A 1130 A++ 6,27 7,66 428 
1,5+1,5+1,5+5,0 1,25 1,25 1,25 4,18 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,33 2,90 2,6 10,3 12,9 98 3,41 A 1165 A++ 6,20 7,94 449 
1,5+1,5+1,5+6,0 1,19 1,19 1,19 4,74 --- 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
1,5+1,5+1,5+7,1 1,12 1,12 1,12 5,31 --- 3,11 8,68 9,67 0,61 2,62 3,24 2,7 11,6 14,4 98 3,31 A 1310 A++ 6,37 8,68 477 
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 --- 2,44 7,00 7,31 0,51 1,82 1,98 2,3 8,1 8,8 98 3,85 A 910 A++ 6,35 7,00 386 
1,5+1,5+2,0+2,5 1,45 1,45 1,93 2,41 --- 2,51 7,24 7,64 0,51 1,93 2,15 2,3 8,6 9,5 98 3,75 A 965 A++ 6,37 7,24 398 
1,5+1,5+2,0+3,5 1,34 1,34 1,79 3,13 --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,09 2,50 2,4 9,3 11,1 98 3,63 A 1045 A++ 6,28 7,59 424 
1,5+1,5+2,0+4,2 1,28 1,28 1,70 3,58 --- 2,76 7,84 8,63 0,58 2,38 2,88 2,6 10,6 12,8 98 3,29 A 1190 A++ 6,28 7,84 438 
1,5+1,5+2,0+5,0 1,22 1,22 1,62 4,06 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,45 3,11 2,6 10,9 13,8 98 3,31 A 1225 A++ 6,22 8,12 457 
1,5+1,5+2,0+6,0 1,16 1,16 1,54 4,62 --- 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,39 8,47 464 
1,5+1,5+2,0+7,1 1,10 1,10 1,46 5,20 --- 3,19 8,86 9,84 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,31 A 1340 A++ 6,37 8,86 487 
1,5+1,5+2,5+2,5 1,39 1,39 2,32 2,32 --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,64 A 1020 A++ 6,36 7,42 409 
1,5+1,5+2,5+3,5 1,30 1,30 2,16 3,02 --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,32 2,82 2,6 10,3 12,5 98 3,35 A 1160 A++ 6,24 7,78 437 
1,5+1,5+2,5+4,2 1,24 1,24 2,06 3,47 --- 2,83 8,01 8,88 0,58 2,50 3,08 2,6 11,1 13,7 98 3,20 A 1250 A++ 6,28 8,01 447 
1,5+1,5+2,5+5,0 1,19 1,19 1,98 3,95 --- 2,95 8,30 9,25 0,61 2,58 3,25 2,7 11,4 14,4 98 3,22 A 1290 A++ 6,22 8,30 468 
1,5+1,5+2,5+6,0 1,13 1,13 1,88 4,51 --- 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,37 8,65 475 
1,5+1,5+2,5+7,1 1,07 1,07 1,79 5,07 --- 3,26 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,36 9,00 496 
1,5+1,5+3,5+3,5 1,22 1,22 2,84 2,84 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,15 2,6 11,4 14,0 98 3,17 B 1280 A++ 6,21 8,12 458 
1,5+1,5+3,5+4,2 1,17 1,17 2,74 3,29 --- 2,98 8,37 9,14 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,11 B 1345 A++ 6,18 8,37 475 
1,5+1,5+3,5+5,0 1,13 1,13 2,63 3,76 --- 3,10 8,65 9,49 0,64 2,84 3,39 2,8 12,6 15,0 98 3,05 B 1420 A++ 6,13 8,65 494 
1,5+1,5+3,5+6,0 1,08 1,08 2,52 4,32 --- 3,24 9,00 9,95 0,64 2,75 3,46 2,8 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+3,5+7,1 0,99 0,99 2,32 4,70 --- 3,41 9,00 9,97 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+4,2+4,2 1,13 1,13 3,17 3,17 --- 3,08 8,61 9,33 0,64 2,89 3,36 2,8 12,8 14,9 98 2,98 C 1445 A++ 6,13 8,61 492 
1,5+1,5+4,2+5,0 1,09 1,09 3,06 3,64 --- 3,20 8,89 9,50 0,64 2,97 3,39 2,8 13,2 15,0 98 2,99 C 1485 A++ 6,11 8,89 510 

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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5MXS-E

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба E соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

5MXS90E3V3B

1,5+1,5+4,2+6,0 1,02 1,02 2,86 4,09 --- 3,35 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+4,2+7,1 0,94 0,94 2,64 4,47 --- 3,51 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+5,0+5,0 1,04 1,04 3,46 3,46 --- 3,32 9,00 9,68 0,68 2,92 3,42 3,0 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A+ 6,09 9,00 518 
1,5+1,5+5,0+6,0 0,96 0,96 3,21 3,86 --- 3,46 9,00 10,14 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+5,0+7,1 0,89 0,89 2,98 4,23 --- 3,63 9,00 10,46 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+6,0+6,0 0,90 0,90 3,60 3,60 --- 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+2,0+2,0 1,45 1,93 1,93 1,93 --- 2,51 7,24 7,64 0,51 1,93 2,15 2,3 8,6 9,5 98 3,75 A 965 A++ 6,42 7,24 395 
1,5+2,0+2,0+2,5 1,39 1,86 1,86 2,32 --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,64 A 1020 A++ 6,41 7,42 406 
1,5+2,0+2,0+3,5 1,30 1,73 1,73 3,02 --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,21 2,63 2,6 9,8 11,7 98 3,52 A 1105 A++ 6,29 7,78 433 
1,5+2,0+2,0+4,2 1,24 1,65 1,65 3,47 --- 2,83 8,01 8,88 0,58 2,50 3,08 2,6 11,1 13,7 98 3,20 A 1250 A++ 6,29 8,01 447 
1,5+2,0+2,0+5,0 1,19 1,58 1,58 3,95 --- 2,95 8,30 9,25 0,61 2,58 3,25 2,7 11,4 14,4 98 3,22 A 1290 A++ 6,28 8,30 463 
1,5+2,0+2,0+6,0 1,13 1,50 1,50 4,51 --- 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,38 8,65 475 
1,5+2,0+2,0+7,1 1,07 1,43 1,43 5,07 --- 3,26 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+2,0+2,5+2,5 1,34 1,79 2,23 2,23 --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,09 2,50 2,4 9,3 11,1 98 3,63 A 1045 A++ 6,40 7,59 415 
1,5+2,0+2,5+3,5 1,25 1,67 2,09 2,93 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,44 3,02 2,6 10,8 13,4 98 3,25 A 1220 A++ 6,31 7,94 441 
1,5+2,0+2,5+4,2 1,20 1,61 2,01 3,37 --- 2,91 8,19 9,12 0,61 2,63 3,22 2,7 11,7 14,3 98 3,11 B 1315 A++ 6,30 8,19 455 
1,5+2,0+2,5+5,0 1,16 1,54 1,93 3,85 --- 3,02 8,47 9,30 0,61 2,71 3,25 2,7 12,0 14,4 98 3,13 B 1355 A++ 6,26 8,47 474 
1,5+2,0+2,5+6,0 1,10 1,47 1,84 4,41 --- 3,17 8,82 9,81 0,64 2,68 3,38 2,8 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,39 8,82 484 
1,5+2,0+2,5+7,1 1,03 1,37 1,72 4,88 --- 3,33 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+2,0+3,5+3,5 1,19 1,58 2,77 2,77 --- 2,95 8,30 9,13 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,09 B 1345 A++ 6,21 8,30 468 
1,5+2,0+3,5+4,2 1,14 1,53 2,67 3,20 --- 3,05 8,54 9,32 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,03 B 1410 A++ 6,21 8,54 482 
1,5+2,0+3,5+5,0 1,10 1,47 2,57 3,68 --- 3,17 8,82 9,49 0,64 2,90 3,39 2,8 12,9 15,0 98 3,04 B 1450 A++ 6,13 8,82 504 
1,5+2,0+3,5+6,0 1,04 1,38 2,42 4,15 --- 3,32 9,00 9,95 0,64 2,75 3,46 2,8 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+2,0+3,5+7,1 0,96 1,28 2,23 4,53 --- 3,48 9,00 9,97 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+4,2+4,2 1,11 1,48 3,10 3,10 --- 3,16 8,79 9,33 0,64 3,02 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,91 C 1510 A++ 6,16 8,79 500 
1,5+2,0+4,2+5,0 1,06 1,42 2,98 3,54 --- 3,27 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+4,2+6,0 0,99 1,31 2,76 3,94 --- 3,42 9,00 9,96 0,68 2,81 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+2,0+4,2+7,1 0,91 1,22 2,55 4,32 --- 3,58 9,00 10,42 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+5,0+5,0 1,00 1,33 3,33 3,33 --- 3,39 9,00 9,68 0,68 2,92 3,42 3,0 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+5,0+6,0 0,93 1,24 3,10 3,72 --- 3,54 9,00 10,14 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+2,0+5,0+7,1 0,87 1,15 2,88 4,10 --- 3,70 9,00 10,50 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+6,0+6,0 0,87 1,16 3,48 3,48 --- 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,31 9,00 500 
1,5+2,5+2,5+2,5 1,30 2,16 2,16 2,16 --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,21 2,69 2,6 9,8 11,9 98 3,52 A 1105 A++ 6,37 7,78 428 
1,5+2,5+2,5+3,5 1,22 2,03 2,03 2,84 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,29 8,12 452 
1,5+2,5+2,5+4,2 1,17 1,96 1,96 3,29 --- 2,98 8,37 9,13 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,11 B 1345 A++ 6,28 8,37 467 
1,5+2,5+2,5+5,0 1,13 1,88 1,88 3,76 --- 3,10 8,65 9,49 0,64 2,84 3,39 2,8 12,6 15,0 98 3,05 B 1420 A++ 6,21 8,65 488 
1,5+2,5+2,5+6,0 1,08 1,80 1,80 4,32 --- 3,24 9,00 9,94 0,64 2,75 3,46 2,8 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+2,5+2,5+7,1 0,99 1,65 1,65 4,70 --- 3,41 9,00 9,96 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,38 9,00 494 
1,5+2,5+3,5+3,5 1,16 1,93 2,70 2,70 --- 3,02 8,47 9,13 0,61 2,75 3,22 2,7 12,2 14,3 98 3,08 B 1375 A++ 6,20 8,47 479 
1,5+2,5+3,5+4,2 1,12 1,86 2,61 3,13 --- 3,13 8,72 9,32 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,16 8,72 496 
1,5+2,5+3,5+5,0 1,08 1,80 2,52 3,60 --- 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39 2,8 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+3,5+6,0 1,00 1,67 2,33 4,00 --- 3,39 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+2,5+3,5+7,1 0,92 1,54 2,16 4,38 --- 3,55 9,00 9,97 0,71 2,68 3,46 3,1 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,5+4,2+4,2 1,08 1,81 3,03 3,03 --- 3,23 8,96 9,33 0,64 3,09 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,90 C 1545 A++ 6,14 8,96 511 
1,5+2,5+4,2+5,0 1,02 1,70 2,86 3,41 --- 3,35 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+4,2+6,0 0,95 1,58 2,66 3,80 --- 3,49 9,00 9,96 0,68 2,81 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,5+4,2+7,1 0,88 1,47 2,47 4,18 --- 3,66 9,00 10,47 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,5+5,0+5,0 0,96 1,60 3,20 3,20 --- 3,23 8,96 9,33 0,64 3,09 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,90 C 1545 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+5,0+6,0 0,90 1,50 3,00 3,60 --- 3,35 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+3,5+3,5+3,5 1,10 2,57 2,57 2,57 --- 3,17 8,82 9,32 0,64 3,02 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,92 C 1510 A+ 6,07 8,82 509 
1,5+3,5+3,5+4,2 1,06 2,48 2,48 2,98 --- 3,27 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+3,5+3,5+5,0 1,00 2,33 2,33 3,33 --- 3,39 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+3,5+3,5+6,0 0,93 2,17 2,17 3,72 --- 3,54 9,00 9,96 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+3,5+3,5+7,1 0,87 2,02 2,02 4,10 --- 3,70 9,00 10,50 0,71 2,75 4,17 3,1 12,2 18,5 98 3,27 A 1375 A++ 6,26 9,00 504 
1,5+3,5+4,2+4,2 1,01 2,35 2,82 2,82 --- 3,38 9,00 9,33 0,68 3,16 3,37 3,0 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+3,5+4,2+5,0 0,95 2,22 2,66 3,17 --- 3,49 9,00 9,51 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+3,5+4,2+6,0 0,89 2,07 2,49 3,55 --- 3,64 9,00 10,47 0,71 2,82 4,17 3,1 12,5 18,5 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 504 
1,5+3,5+5,0+5,0 0,90 2,10 3,00 3,00 --- 3,61 9,00 10,26 0,71 2,92 4,19 3,1 13,0 18,6 98 3,08 B 1460 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+4,2+4,2+4,2 0,96 2,68 2,68 2,68 --- 3,48 9,00 9,34 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,13 9,00 514 
1,5+4,2+4,2+5,0 0,91 2,54 2,54 3,02 --- 3,60 9,00 10,09 0,71 3,04 4,15 3,1 13,5 18,4 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
2,0+2,0+2,0+2,0 1,86 1,86 1,86 1,86 --- 2,58 7,44 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,65 A 1020 A++ 6,45 7,44 404 
2,0+2,0+2,0+2,5 1,79 1,79 1,79 2,22 --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,09 2,50 2,4 9,3 11,1 98 3,63 A 1045 A++ 6,42 7,59 415 
2,0+2,0+2,0+3,5 1,67 1,67 1,67 2,93 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,32 2,82 2,6 10,3 12,5 98 3,42 A 1160 A++ 6,37 7,94 437 
2,0+2,0+2,0+4,2 1,61 1,61 1,61 3,36 --- 2,91 8,19 9,12 0,61 2,63 3,22 2,7 11,7 14,3 98 3,11 B 1315 A++ 6,33 8,19 453 
2,0+2,0+2,0+5,0 1,54 1,54 1,54 3,85 --- 3,02 8,47 9,30 0,61 2,71 3,25 2,7 12,0 14,4 98 3,13 B 1355 A++ 6,27 8,47 473 
2,0+2,0+2,0+6,0 1,47 1,47 1,47 4,41 --- 3,17 8,82 9,81 0,65 2,68 3,38 2,9 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,41 8,82 482 
2,0+2,0+2,0+7,1 1,37 1,37 1,37 4,89 --- 3,33 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,16 2,16 --- 2,73 7,78 8,53 0,58 2,21 2,69 2,6 9,8 11,9 98 3,52 A 1105 A++ 6,43 7,78 424 
2,0+2,0+2,5+3,5 1,62 1,62 2,03 2,85 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,35 8,12 448 
2,0+2,0+2,5+4,2 1,56 1,56 1,96 3,29 --- 2,98 8,37 9,13 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,11 B 1345 A++ 6,31 8,37 465 
2,0+2,0+2,5+5,0 1,50 1,50 1,88 3,77 --- 3,10 8,65 9,49 0,64 2,84 3,39 2,8 12,6 15,0 98 3,05 B 1420 A++ 6,24 8,65 486 
2,0+2,0+2,5+6,0 1,44 1,44 1,80 4,32 --- 3,24 9,00 9,94 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,38 9,00 494 
2,0+2,0+2,5+7,1 1,32 1,32 1,65 4,71 --- 3,41 9,00 9,96 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,0+3,5+3,5 1,54 1,54 2,70 2,70 --- 3,02 8,48 9,13 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,01 B 1410 A++ 6,23 8,48 477 
2,0+2,0+3,5+4,2 1,49 1,49 2,61 3,13 --- 3,13 8,72 9,32 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,22 8,72 491 
2,0+2,0+3,5+5,0 1,44 1,44 2,52 3,60 --- 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39 2,8 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+3,5+6,0 1,33 1,33 2,34 4,00 --- 3,39 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+3,5+7,1 1,23 1,23 2,16 4,38 --- 3,55 9,00 9,97 0,71 2,68 3,46 3,1 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+4,2+4,2 1,45 1,45 3,03 3,03 --- 3,23 8,96 9,33 0,64 3,09 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,90 C 1545 A++ 6,19 8,96 507 
2,0+2,0+4,2+5,0 1,36 1,36 2,87 3,41 --- 3,35 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,0+4,2+6,0 1,27 1,27 2,66 3,80 --- 3,49 9,00 9,96 0,68 2,81 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+4,2+7,1 1,18 1,18 2,47 4,17 --- 3,66 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+5,0+5,0 1,29 1,29 3,21 3,21 --- 3,46 9,00 9,68 0,68 2,92 3,42 3,0 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A++ 6,20 9,00 509 

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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5MXS-E

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба E соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

5MXS90E3V3B

2,0+2,0+5,0+6,0 1,20 1,20 3,00 3,60 --- 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,5+2,5+2,5 1,67 2,09 2,09 2,09 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,32 2,82 2,6 10,3 12,5 98 3,42 A 1160 A++ 6,45 7,94 432 
2,0+2,5+2,5+3,5 1,57 1,98 1,98 2,77 --- 2,95 8,30 9,12 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,09 B 1345 A++ 6,29 8,30 462 
2,0+2,5+2,5+4,2 1,53 1,91 1,91 3,19 --- 3,05 8,54 9,31 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,03 B 1410 A++ 6,28 8,54 476 
2,0+2,5+2,5+5,0 1,46 1,84 1,84 3,68 --- 3,17 8,82 9,49 0,64 2,90 3,39 2,8 12,9 15,0 98 3,04 B 1450 A++ 6,22 8,82 497 
2,0+2,5+2,5+6,0 1,39 1,73 1,73 4,15 --- 3,32 9,00 9,94 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,39 9,00 494 
2,0+2,5+2,5+7,1 1,27 1,60 1,60 4,53 --- 3,48 9,00 9,96 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,5+3,5+3,5 1,50 1,89 2,63 2,63 --- 3,10 8,65 9,31 0,64 2,88 3,36 2,8 12,8 14,9 98 3,00 B 1440 A++ 6,22 8,65 487 
2,0+2,5+3,5+4,2 1,46 1,82 2,55 3,06 --- 3,20 8,89 9,32 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,89 C 1540 A++ 6,20 8,89 502 
2,0+2,5+3,5+5,0 1,39 1,73 2,42 3,46 --- 3,32 9,00 9,49 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,5+3,5+6,0 1,28 1,61 2,25 3,86 --- 3,46 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,5+3,5+7,1 1,19 1,49 2,09 4,23 --- 3,63 9,00 10,42 0,71 2,68 4,01 3,1 11,9 17,8 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,74 2,93 2,93 --- 3,30 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,20 9,00 508 
2,0+2,5+4,2+5,0 1,32 1,64 2,76 3,28 --- 3,42 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,5+4,2+6,0 1,23 1,53 2,57 3,67 --- 3,57 9,00 10,41 0,71 2,81 4,00 3,1 12,5 17,7 98 3,20 A 1405 A++ 6,33 9,00 498 
2,0+2,5+5,0+5,0 1,25 1,55 3,10 3,10 --- 3,54 9,00 9,68 0,71 2,92 3,42 3,1 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,5+5,0+6,0 1,17 1,45 2,90 3,48 --- 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,96 3,1 12,0 17,6 98 3,33 A 1350 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 2,52 2,52 2,52 --- 3,24 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+3,5+3,5+4,2 1,36 2,39 2,39 2,86 --- 3,35 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+3,5+3,5+5,0 1,29 2,25 2,25 3,21 --- 3,46 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+3,5+3,5+6,0 1,20 2,10 2,10 3,60 --- 3,61 9,00 10,40 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,26 9,00 504 
2,0+3,5+4,2+4,2 1,29 2,27 2,72 2,72 --- 3,45 9,00 9,33 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
2,0+3,5+4,2+5,0 1,23 2,14 2,57 3,06 --- 3,57 9,00 10,00 0,71 3,04 3,99 3,1 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,14 9,00 513 
2,0+3,5+5,0+5,0 1,17 2,03 2,90 2,90 --- 3,69 9,00 10,26 0,75 2,92 4,19 3,3 13,0 18,6 98 3,08 B 1460 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+4,2+4,2+4,2 1,23 2,59 2,59 2,59 --- 3,55 9,00 9,34 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
2,0+4,2+4,2+5,0 1,18 2,45 2,45 2,92 --- 3,67 9,00 10,01 0,75 3,04 3,99 3,3 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,15 9,00 513 
2,5+2,5+2,5+2,5 2,03 2,03 2,03 2,03 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,43 8,12 443 
2,5+2,5+2,5+3,5 1,93 1,93 1,93 2,68 --- 3,02 8,47 9,12 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,00 B 1410 A++ 6,29 8,47 472 
2,5+2,5+2,5+4,2 1,87 1,86 1,86 3,13 --- 3,13 8,72 9,31 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,29 8,72 486 
2,5+2,5+2,5+5,0 1,80 1,80 1,80 3,60 --- 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39 2,8 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,21 9,00 508 
2,5+2,5+2,5+6,0 1,67 1,67 1,67 3,99 --- 3,39 9,00 9,94 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,39 9,00 493 
2,5+2,5+2,5+7,1 1,54 1,54 1,54 4,38 --- 3,55 9,00 9,96 0,71 2,68 3,46 3,1 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,39 9,00 493 
2,5+2,5+3,5+3,5 1,84 1,84 2,57 2,57 --- 3,17 8,82 9,31 0,64 3,02 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,92 C 1510 A++ 6,22 8,82 497 
2,5+2,5+3,5+4,2 1,77 1,77 2,48 2,98 --- 3,27 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,20 9,00 509 
2,5+2,5+3,5+5,0 1,67 1,67 2,33 3,33 --- 3,39 9,00 9,49 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,5+2,5+3,5+6,0 1,55 1,55 2,18 3,72 --- 3,54 9,00 9,95 0,71 2,75 3,46 3,1 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,5+2,5+3,5+7,1 1,44 1,44 2,02 4,10 --- 3,70 9,00 10,42 0,71 2,68 4,01 3,1 11,9 17,8 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
2,5+2,5+4,2+4,2 1,68 1,68 2,82 2,82 --- 3,38 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,20 9,00 508 
2,5+2,5+4,2+5,0 1,58 1,58 2,67 3,17 --- 3,49 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 508 
2,5+2,5+4,2+6,0 1,48 1,48 2,49 3,55 --- 3,64 9,00 10,47 0,71 2,81 4,00 3,1 12,5 17,7 98 3,20 A 1405 A++ 6,32 9,00 499 
2,5+2,5+5,0+5,0 1,50 1,50 3,00 3,00 --- 3,61 9,00 10,25 0,71 2,92 4,18 3,1 13,0 18,5 98 3,08 B 1460 A++ 6,20 9,00 509 
2,5+3,5+3,5+3,5 1,74 2,42 2,42 2,42 --- 3,32 9,00 9,34 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 514 
2,5+3,5+3,5+4,2 1,64 2,30 2,30 2,76 --- 3,42 9,00 9,33 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 513 
2,5+3,5+3,5+5,0 1,56 2,17 2,17 3,10 --- 3,54 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,14 9,00 514 
2,5+3,5+3,5+6,0 1,46 2,03 2,03 3,48 --- 3,69 9,00 10,40 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,26 9,00 504 
2,5+3,5+4,2+4,2 1,56 2,18 2,63 2,63 --- 3,52 9,00 9,33 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
2,5+3,5+4,2+5,0 1,48 2,07 2,49 2,96 --- 3,64 9,00 10,00 0,75 3,04 3,99 3,3 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,15 9,00 513 
2,5+4,2+4,2+4,2 1,50 2,50 2,50 2,50 --- 3,63 9,00 9,83 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
3,5+3,5+3,5+3,5 2,25 2,25 2,25 2,25 --- 3,46 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A+ 6,08 9,00 518 
3,5+3,5+3,5+4,2 2,14 2,14 2,14 2,58 --- 3,57 9,00 9,82 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A+ 6,08 9,00 518 
3,5+3,5+3,5+5,0 2,03 2,03 2,03 2,91 --- 3,69 9,00 9,95 0,75 3,04 3,91 3,3 13,5 17,3 98 2,96 C 1520 A+ 6,08 9,00 518 
3,5+3,5+4,2+4,2 2,05 2,05 2,45 2,45 --- 3,67 9,00 9,83 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 2,51 7,24 7,64 0,52 1,79 2,01 2,3 7,9 8,9 98 4,04 A 895 A++ 6,39 7,24 397 
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,39 1,39 1,39 1,39 1,86 2,58 7,42 7,96 0,52 1,90 2,18 2,3 8,4 9,7 98 3,91 A 950 A++ 6,40 7,42 407 
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,34 1,34 1,34 1,34 2,23 2,66 7,59 8,25 0,55 2,01 2,36 2,4 8,9 10,5 98 3,78 A 1005 A++ 6,41 7,59 415 
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,25 1,25 1,25 1,25 2,93 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,29 7,94 442 
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,20 1,20 1,20 1,20 3,37 2,91 8,19 9,12 0,58 2,30 2,88 2,6 10,2 12,8 98 3,56 A 1150 A++ 6,29 8,19 456 
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,16 1,16 1,16 1,16 3,85 3,02 8,47 9,45 0,61 2,37 2,97 2,7 10,5 13,2 98 3,57 A 1185 A++ 6,29 8,47 472 
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,10 1,10 1,10 1,10 4,41 3,17 8,82 9,81 0,62 2,40 3,02 2,8 10,6 13,4 98 3,68 A 1200 A++ 6,27 8,82 493 
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 1,03 4,88 3,33 9,00 10,12 0,65 2,47 3,17 2,9 11,0 14,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,34 1,34 1,34 1,79 1,79 2,66 7,59 8,25 0,55 2,01 2,36 2,4 8,9 10,5 98 3,78 A 1005 A++ 6,42 7,59 414 
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,30 1,30 1,30 1,73 2,16 2,73 7,77 8,53 0,55 2,06 2,49 2,4 9,1 11,0 98 3,77 A 1030 A++ 6,42 7,78 425 
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,22 1,22 1,22 1,62 2,84 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1120 A++ 6,31 8,12 451 
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,17 1,17 1,17 1,56 3,29 2,98 8,37 9,33 0,58 2,42 3,02 2,6 10,7 13,4 98 3,46 A 1210 A++ 6,31 8,37 465 
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,13 1,13 1,13 1,50 3,76 3,10 8,65 9,64 0,61 2,50 3,12 2,7 11,1 13,8 98 3,46 A 1250 A++ 6,27 8,65 483 
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,08 1,08 1,08 1,44 4,32 3,24 9,00 9,96 0,62 2,46 3,09 2,8 10,9 13,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 0,99 1,32 4,70 3,41 9,00 10,23 0,65 2,47 3,33 2,9 11,0 14,8 98 3,64 A 1235 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,25 1,25 1,25 2,09 2,09 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,39 7,94 436 
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,19 1,19 1,19 1,98 2,77 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,31 8,30 461 
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,14 1,14 1,14 1,91 3,20 3,05 8,54 9,53 0,61 2,49 3,17 2,7 11,0 14,1 98 3,43 A 1245 A++ 6,30 8,54 475 
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,10 1,10 1,10 1,84 3,68 3,17 8,82 9,81 0,61 2,56 3,26 2,7 11,4 14,5 98 3,45 A 1280 A++ 6,24 8,82 495 
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,04 1,73 4,15 3,32 9,00 10,09 0,65 2,46 3,17 2,9 10,9 14,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 0,96 0,96 0,96 1,60 4,53 3,48 9,00 10,32 0,65 2,47 3,33 2,9 11,0 14,8 98 3,64 A 1235 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,13 1,13 1,13 2,63 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,20 8,65 489 
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,09 1,09 1,09 2,55 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,18 8,89 504 
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 1,04 2,42 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 0,96 2,25 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,32 2,9 10,9 14,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 0,89 0,89 0,89 2,09 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 1,05 2,93 2,93 3,30 9,00 9,99 0,65 2,75 3,47 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 0,99 0,99 0,99 2,76 3,28 3,42 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 0,92 0,92 0,92 2,57 3,67 3,57 9,00 10,41 0,68 2,47 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 0,93 0,93 0,93 3,10 3,10 3,54 9,00 10,34 0,68 2,58 3,52 3,0 11,4 15,6 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 0,87 0,87 0,87 2,90 3,48 3,69 9,00 10,49 0,68 2,41 3,35 3,0 10,7 14,9 98 3,73 A 1205 A++ 6,18 9,00 510 

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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5MXS-E

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба E соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

5MXS90E3V3B

1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,30 1,30 1,73 1,73 1,73 2,73 7,77 8,53 0,55 2,06 2,49 2,4 9,1 11,0 98 3,77 A 1030 A++ 6,42 7,78 424 
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,25 1,25 1,67 1,67 2,09 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,39 7,94 435 
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,19 1,19 1,58 1,58 2,77 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,32 8,30 460 
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,14 1,14 1,53 1,53 3,20 3,05 8,54 9,53 0,61 2,49 3,17 2,7 11,0 14,1 98 3,43 A 1245 A++ 6,31 8,54 474 
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,10 1,10 1,47 1,47 3,68 3,17 8,82 9,81 0,61 2,56 3,26 2,7 11,4 14,5 98 3,45 A 1280 A++ 6,25 8,82 495 
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,04 1,38 1,38 4,15 3,32 9,00 10,09 0,65 2,46 3,17 2,9 10,9 14,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 0,96 0,96 1,28 1,28 4,53 3,48 9,00 10,32 0,65 2,47 3,33 2,9 11,0 14,8 98 3,64 A 1235 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,22 1,22 1,62 2,03 2,03 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1120 A++ 6,39 8,12 445 
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,16 1,16 1,54 1,93 2,70 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,30 8,47 471 
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,12 1,12 1,49 1,86 3,13 3,13 8,72 9,71 0,61 2,62 3,31 2,7 11,6 14,7 98 3,33 A 1310 A++ 6,29 8,72 486 
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,08 1,08 1,44 1,80 3,60 3,24 9,00 9,96 0,65 2,70 3,41 2,9 12,0 15,1 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,00 1,33 1,67 4,00 3,39 9,00 10,21 0,65 2,46 3,32 2,9 10,9 14,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 0,92 1,23 1,54 4,38 3,55 9,00 10,40 0,68 2,47 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,10 1,10 1,47 2,57 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,20 8,82 498 
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,06 1,06 1,42 2,48 2,98 3,27 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,00 1,33 2,33 3,33 3,39 9,00 10,16 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 0,93 0,93 1,24 2,17 3,72 3,54 9,00 10,38 0,68 2,46 3,40 3,0 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 0,87 0,87 1,15 2,02 4,10 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,01 1,34 2,82 2,82 3,38 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 0,95 0,95 1,27 2,66 3,17 3,49 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 0,89 0,89 1,18 2,49 3,55 3,64 9,00 10,47 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 0,90 0,90 1,20 3,00 3,00 3,61 9,00 10,45 0,68 2,58 3,68 3,0 11,4 16,3 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,19 1,19 1,98 1,98 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,13 1,13 1,88 1,88 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,30 8,65 481 
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,09 1,09 1,82 1,82 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,24 8,89 499 
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,04 1,73 1,73 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 0,96 1,61 1,61 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,40 2,9 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 0,89 0,89 1,49 1,49 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,08 1,08 1,80 2,52 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,02 1,02 1,70 2,39 2,86 3,35 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 0,96 1,61 2,25 3,21 3,46 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 0,90 0,90 1,50 2,10 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 0,97 1,62 2,72 2,72 3,45 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 0,92 0,92 1,53 2,57 3,06 3,57 9,00 10,41 0,68 2,70 3,81 3,0 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 0,87 0,87 1,45 2,90 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,58 3,68 3,1 11,4 16,3 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 1,00 2,33 2,33 2,33 3,39 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,22 2,66 3,49 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 0,90 0,90 2,10 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 0,91 0,91 2,11 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,25 1,67 1,67 1,67 1,67 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,41 7,94 434 
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,22 1,62 1,62 1,62 2,03 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1120 A++ 6,39 8,12 445 
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,16 1,54 1,54 1,54 2,70 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,32 8,47 470 
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,12 1,49 1,49 1,49 3,13 3,13 8,72 9,71 0,61 2,62 3,31 2,7 11,6 14,7 98 3,33 A 1310 A++ 6,29 8,72 486 
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,08 1,44 1,44 1,44 3,60 3,24 9,00 9,96 0,65 2,70 3,41 2,9 12,0 15,1 98 3,33 A 1350 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,00 1,33 1,33 1,33 4,00 3,39 9,00 10,21 0,65 2,46 3,32 2,9 10,9 14,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 0,92 1,23 1,23 1,23 4,38 3,55 9,00 10,40 0,68 2,47 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,19 1,58 1,58 1,98 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,13 1,50 1,50 1,88 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,30 8,65 481 
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,09 1,46 1,46 1,82 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,24 8,89 499 
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,04 1,38 1,38 1,73 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 0,96 1,29 1,29 1,61 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,40 2,9 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 0,89 1,19 1,19 1,49 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,08 1,44 1,44 2,52 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,02 1,36 1,36 2,39 2,86 3,35 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 0,96 1,29 1,29 2,25 3,21 3,46 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 0,90 1,20 1,20 2,10 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 0,97 1,29 1,29 2,72 2,72 3,45 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 0,92 1,22 1,22 2,57 3,06 3,57 9,00 10,41 0,68 2,70 3,81 3,0 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 0,87 1,16 1,16 2,90 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,58 3,68 3,1 11,4 16,3 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,16 1,54 1,93 1,93 1,93 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,39 8,47 465 
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,10 1,47 1,84 1,84 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,27 8,82 493 
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,06 1,42 1,77 1,77 2,98 3,27 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,00 1,33 1,67 1,67 3,33 3,39 9,00 10,15 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 0,93 1,24 1,55 1,55 3,72 3,54 9,00 10,38 0,68 2,46 3,40 3,0 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 0,87 1,15 1,44 1,44 4,10 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,04 1,38 1,73 2,42 2,42 3,32 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 0,99 1,31 1,64 2,30 2,76 3,42 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 0,93 1,24 1,55 2,17 3,10 3,54 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 0,87 1,16 1,45 2,03 3,48 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 0,94 1,25 1,56 2,63 2,63 3,52 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 0,89 1,18 1,48 2,49 2,96 3,64 9,00 10,47 0,71 2,70 3,89 3,1 12,0 17,3 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 0,96 1,29 2,25 2,25 2,25 3,46 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 0,92 1,22 2,14 2,14 2,57 3,57 9,00 10,41 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 0,87 1,16 2,03 2,03 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 0,88 1,17 2,05 2,45 2,45 3,67 9,00 10,48 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,13 1,88 1,88 1,88 1,88 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,37 8,65 476 
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,08 1,80 1,80 1,80 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,02 1,70 1,70 1,70 2,86 3,35 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 0,96 1,61 1,61 1,61 3,21 3,46 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 0,90 1,50 1,50 1,50 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,00 1,67 1,67 2,33 2,33 3,39 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 0,95 1,58 1,58 2,22 2,66 3,49 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 0,90 1,50 1,50 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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5MXS-E

Табели со комбинации
Ладење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на ладење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

EER
Ознака 

за 
енергија

AEC 
(kWh)

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба E соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SEER Pdesign AEC

5MXS90E3V3B

1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 0,91 1,51 1,51 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,17 2,17 2,17 3,54 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 0,89 1,48 2,07 2,07 2,49 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 0,87 2,03 2,03 2,03 2,03 3,69 9,00 10,49 0,71 2,75 4,17 3,1 12,2 18,5 98 3,27 A 1375 A+ 6,06 9,00 521 
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 2,88 8,15 9,03 0,58 2,30 2,81 2,6 10,2 12,5 98 3,54 A 1150 A++ 6,40 8,15 446 
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,58 1,58 1,58 1,58 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,50 1,50 1,50 1,50 2,65 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,30 8,65 481 
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,46 1,46 1,46 1,46 3,05 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,24 8,89 499 
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,38 1,38 1,38 1,38 3,48 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,29 1,29 1,29 1,29 3,84 3,46 9,00 10,31 0,65 2,50 3,40 2,9 11,1 15,1 98 3,60 A 1250 A++ 6,23 9,00 506 
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,19 1,19 1,19 1,19 4,24 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,21 9,00 508 
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,54 1,54 1,54 1,92 1,92 3,02 8,46 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,38 8,46 464 
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,47 1,47 1,47 1,84 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,27 8,82 493 
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,42 1,42 1,42 1,77 2,97 3,27 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,33 1,33 1,33 1,67 3,34 3,39 9,00 10,15 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,24 1,24 1,24 1,55 3,73 3,54 9,00 10,38 0,68 2,50 3,40 3,0 11,1 15,1 98 3,60 A 1250 A++ 6,22 9,00 507 
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,15 1,15 1,15 1,44 4,11 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,21 9,00 508 
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,54 1,54 1,54 1,92 1,92 3,02 8,46 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,24 8,46 475 
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,31 1,31 1,31 2,31 2,76 3,42 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,24 1,24 1,24 2,17 3,11 3,54 9,00 10,16 0,68 2,74 3,49 3,0 12,2 15,5 98 3,28 A 1370 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,16 1,16 1,16 2,03 3,49 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,15 9,00 513 
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,24 1,24 1,24 2,64 2,64 3,52 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,18 1,18 1,18 2,50 2,96 3,64 9,00 10,47 0,71 2,70 3,89 3,1 12,0 17,3 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,51 1,51 1,88 1,88 1,88 3,10 8,66 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,40 A 1275 A++ 6,37 8,66 477 
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,44 1,44 1,80 1,80 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,37 1,37 1,70 1,70 2,86 3,35 9,00 9,66 0,65 2,86 3,46 2,9 12,7 15,4 98 3,15 B 1430 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,29 1,29 1,61 1,61 3,20 3,46 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,20 1,20 1,50 1,50 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,22 9,00 507 
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,33 1,33 1,68 2,33 2,33 3,39 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,27 1,27 1,58 2,22 2,66 3,49 9,00 9,66 0,68 2,79 3,46 3,0 12,4 15,4 98 3,23 A 1395 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,20 1,20 1,50 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,21 1,21 1,50 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,23 1,23 2,18 2,18 2,18 3,54 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,18 1,18 2,07 2,07 2,50 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,46 1,84 1,84 1,84 1,84 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,34 8,82 488 
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,39 1,73 1,73 1,73 2,42 3,32 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,32 1,64 1,64 1,64 2,76 3,42 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,25 1,55 1,55 1,55 3,10 3,54 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,17 1,45 1,45 1,45 3,48 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,22 9,00 507 
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,28 1,61 1,61 2,25 2,25 3,46 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,23 1,53 1,53 2,14 2,57 3,57 9,00 10,41 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,17 1,45 1,45 2,03 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,18 1,46 1,46 2,45 2,45 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,20 1,50 2,10 2,10 2,10 3,61 9,00 10,42 0,71 2,82 4,01 3,1 12,5 17,8 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,24 9,00 9,95 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,31 9,00 499 
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,67 1,67 1,67 1,67 2,32 3,39 9,00 9,96 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,25 9,00 505 
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,58 1,58 2,68 3,49 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,56 1,56 1,56 2,16 2,16 3,54 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,48 1,48 1,48 2,07 2,49 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,44 1,44 2,04 2,04 2,04 3,69 9,00 10,42 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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5MXS-E

Табели со комбинации
Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба E соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

5MXS90E3V3B

1,5+1,5 1,83 1,83 --- --- --- 1,48 3,66 5,75 0,39 0,91 1,48 1,7 4,0 6,6 98 4,02 A A 3,85 3,41 1239 0,63
1,5+2,0 1,83 2,44 --- --- --- 1,54 4,27 5,75 0,37 1,04 1,48 1,6 4,6 6,6 98 4,11 A A 3,85 3,47 1262 0,62
1,5+2,5 1,83 3,05 --- --- --- 1,69 4,88 7,46 0,39 1,21 2,09 1,7 5,4 9,3 98 4,03 A A 3,86 3,50 1269 0,64
1,5+3,5 1,83 4,26 --- --- --- 1,98 6,09 7,46 0,47 1,71 2,29 2,1 7,6 10,2 98 3,56 B A 3,82 3,82 1399 0,68
1,5+4,2 1,83 5,12 --- --- --- 2,19 6,95 8,53 0,45 2,09 2,81 2,0 9,3 12,5 98 3,33 C A 3,84 3,86 1409 0,72
1,5+5,0 1,83 6,09 --- --- --- 2,43 7,92 9,09 0,47 2,16 2,66 2,1 9,6 11,8 98 3,67 A A 3,84 3,78 1377 0,71
1,5+6,0 1,79 7,14 --- --- --- 2,72 8,93 9,88 0,51 2,47 2,96 2,3 11,0 13,1 98 3,62 A A 3,84 4,30 1567 0,81
1,5+7,1 1,69 8,00 --- --- --- 3,03 9,69 9,90 0,55 2,83 2,94 2,4 12,6 13,0 98 3,42 B A 3,86 4,53 1643 0,84
2,0+2,0 2,44 2,44 --- --- --- 1,69 4,88 6,85 0,39 1,21 1,87 1,7 5,4 8,3 98 4,03 A A 3,85 3,54 1289 0,68
2,0+2,5 2,44 3,05 --- --- --- 1,84 5,49 7,25 0,41 1,40 2,05 1,8 6,2 9,1 98 3,92 A A 3,84 3,57 1303 0,64
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- --- 2,13 6,70 7,74 0,50 1,99 2,44 2,2 8,8 10,8 98 3,37 C A 3,82 3,91 1432 0,70
2,0+4,2 2,44 5,11 --- --- --- 2,34 7,55 8,53 0,62 2,33 2,81 2,8 10,3 12,5 98 3,24 C A 3,83 3,95 1446 0,74
2,0+5,0 2,44 6,09 --- --- --- 2,57 8,53 9,09 0,63 2,45 2,66 2,8 10,9 11,8 98 3,48 B A 3,84 3,87 1412 0,73
2,0+6,0 2,32 6,95 --- --- --- 2,86 9,27 9,88 0,65 2,63 2,96 2,9 11,7 13,1 98 3,52 B A 3,85 4,42 1606 0,87
2,0+7,1 2,20 7,83 --- --- --- 3,17 10,03 10,37 0,69 3,01 3,18 3,1 13,4 14,1 98 3,33 C A 3,88 4,66 1684 0,90
2,5+2,5 3,04 3,04 --- --- --- 1,98 6,08 7,46 0,47 1,76 2,35 2,1 7,8 10,4 98 3,45 B A 3,84 3,60 1312 0,67
2,5+3,5 3,05 4,26 --- --- --- 2,28 7,31 8,53 0,60 2,34 2,94 2,7 10,4 13,0 98 3,12 D A 3,87 3,96 1434 0,75
2,5+4,2 3,04 5,12 --- --- --- 2,49 8,16 9,02 0,65 2,76 3,18 2,9 12,2 14,1 98 2,96 D A 3,82 4,00 1465 0,72
2,5+5,0 2,98 5,95 --- --- --- 2,72 8,93 9,70 0,66 2,61 2,99 2,9 11,6 13,3 98 3,42 B A 3,83 3,92 1435 0,71
2,5+6,0 2,83 6,79 --- --- --- 3,00 9,62 9,88 0,67 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,36 C A 3,85 4,48 1629 0,86
2,5+7,1 2,70 7,68 --- --- --- 3,31 10,38 10,77 0,72 3,22 3,46 3,2 14,3 15,4 98 3,22 C A 3,89 4,73 1701 0,91
3,5+3,5 4,27 4,27 --- --- --- 2,57 8,54 9,02 0,65 2,91 3,15 2,9 12,9 14,0 98 2,93 D A 3,84 4,42 1610 0,87
3,5+4,2 4,12 4,94 --- --- --- 2,77 9,06 9,60 0,70 3,21 3,53 3,1 14,2 15,7 98 2,82 D A 3,84 4,47 1630 0,85
3,5+5,0 3,96 5,66 --- --- --- 3,00 9,62 9,70 0,71 2,93 2,98 3,1 13,0 13,2 98 3,28 C A 3,83 4,36 1595 0,81
3,5+6,0 3,80 6,51 --- --- --- 3,28 10,31 10,75 0,72 3,19 3,43 3,2 14,2 15,2 98 3,23 C A 3,87 5,06 1830 0,97
3,5+7,1 3,43 6,97 --- --- --- 3,59 10,40 10,78 0,77 3,11 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,34 C A 3,91 5,35 1917 1,00
4,2+4,2 4,77 4,77 --- --- --- 2,97 9,54 9,61 0,72 3,47 3,53 3,2 15,4 15,7 98 2,75 E A 3,85 4,52 1644 0,83
4,2+5,0 4,61 5,49 --- --- --- 3,20 10,10 10,12 0,73 3,22 3,28 3,2 14,3 14,6 98 3,14 D A 3,84 4,41 1607 0,86
4,2+6,0 4,28 6,12 --- --- --- 3,48 10,40 10,76 0,75 3,24 3,42 3,3 14,4 15,2 98 3,21 C A 3,89 5,12 1845 0,97
4,2+7,1 3,87 6,53 --- --- --- 3,79 10,40 10,78 0,79 3,11 3,34 3,5 13,8 14,8 98 3,34 C A 3,91 5,41 1940 1,00
5,0+5,0 5,20 5,20 --- --- --- 3,42 10,40 10,64 0,76 3,28 3,40 3,4 14,6 15,1 98 3,17 D A 3,84 4,31 1573 0,82
5,0+6,0 4,73 5,67 --- --- --- 3,70 10,40 10,88 0,75 3,08 3,31 3,3 13,7 14,7 98 3,38 C A 3,87 4,99 1806 0,97
5,0+7,1 4,30 6,10 --- --- --- 4,01 10,40 10,51 0,83 3,01 3,06 3,7 13,4 13,6 98 3,46 B A 3,89 5,28 1900 1,00
6,0+6,0 5,20 5,20 --- --- --- 3,99 10,40 10,71 0,76 2,88 3,04 3,4 12,8 13,5 98 3,61 A A 3,92 5,83 2080 1,10
6,0+7,1 4,76 5,64 --- --- --- 4,30 10,40 10,74 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,95 6,17 2187 1,20
7,1+7,1 5,20 5,20 --- --- --- 4,61 10,40 10,77 0,89 2,85 3,02 3,9 12,6 13,4 98 3,65 A A 3,95 6,46 2289 1,26
1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- --- 1,84 5,50 7,52 0,47 1,24 1,92 2,1 5,5 8,5 98 4,44 A A 3,85 4,40 1599 0,85
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- --- 1,98 6,10 7,52 0,49 1,39 1,92 2,2 6,2 8,5 98 4,39 A A 3,84 4,52 1648 0,83
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- --- 2,13 6,71 7,52 0,51 1,63 1,92 2,3 7,2 8,5 98 4,12 A A 3,85 4,58 1667 0,89
1,5+1,5+3,5 1,83 1,83 4,27 --- --- 2,43 7,93 9,22 0,55 2,04 2,57 2,4 9,1 11,4 98 3,89 A A 3,87 5,18 1874 0,96
1,5+1,5+4,2 1,82 1,82 5,09 --- --- 2,63 8,73 9,22 0,60 2,37 2,57 2,7 10,5 11,4 98 3,68 A A 3,88 5,24 1890 1,02
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,80 --- --- 2,86 9,28 9,99 0,60 2,53 2,84 2,7 11,2 12,6 98 3,67 A A 3,88 5,11 1842 0,96
1,5+1,5+6,0 1,66 1,66 6,65 --- --- 3,14 9,97 10,71 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A 3,90 5,97 2143 1,12
1,5+1,5+7,1 1,55 1,55 7,32 --- --- 3,45 10,41 10,75 0,65 2,86 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,93 6,32 2252 1,23
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- --- 2,13 6,71 7,52 0,51 1,63 1,92 2,3 7,2 8,5 98 4,12 A A 3,85 4,65 1693 0,89
1,5+2,0+2,5 1,83 2,44 3,05 --- --- 2,28 7,32 8,67 0,53 1,83 2,32 2,4 8,1 10,3 98 4,00 A A 3,85 4,72 1718 0,90
1,5+2,0+3,5 1,83 2,44 4,27 --- --- 2,58 8,54 9,22 0,57 2,27 2,57 2,5 10,1 11,4 98 3,76 A A 3,87 5,34 1931 0,99
1,5+2,0+4,2 1,77 2,36 4,95 --- --- 2,77 9,07 9,89 0,62 2,47 2,89 2,8 11,0 12,8 98 3,67 A A 3,90 5,40 1937 1,05
1,5+2,0+5,0 1,70 2,27 5,66 --- --- 3,00 9,63 9,99 0,62 2,68 2,84 2,8 11,9 12,6 98 3,59 B A 3,87 5,27 1906 0,99
1,5+2,0+6,0 1,63 2,17 6,52 --- --- 3,28 10,32 10,71 0,64 2,82 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,66 A A 3,94 6,16 2189 1,19
1,5+2,0+7,1 1,47 1,96 6,97 --- --- 3,59 10,41 10,75 0,68 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2297 1,26
1,5+2,5+2,5 1,83 3,05 3,05 --- --- 2,43 7,93 9,21 0,55 2,05 2,58 2,4 9,1 11,4 98 3,87 A A 3,86 4,78 1734 0,89
1,5+2,5+3,5 1,79 2,98 4,17 --- --- 2,72 8,94 9,89 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,89 5,42 1951 1,01
1,5+2,5+4,2 1,72 2,87 4,82 --- --- 2,91 9,42 9,89 0,64 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,60 B A 3,90 5,48 1967 1,07
1,5+2,5+5,0 1,66 2,77 5,54 --- --- 3,14 9,97 10,48 0,65 2,84 3,07 2,9 12,6 13,6 98 3,51 B A 3,87 5,34 1931 0,99
1,5+2,5+6,0 1,56 2,60 6,25 --- --- 3,42 10,41 10,71 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,92 6,25 2233 1,16
1,5+2,5+7,1 1,41 2,34 6,66 --- --- 3,73 10,41 10,75 0,70 2,86 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2298 1,26
1,5+3,5+3,5 1,70 3,97 3,97 --- --- 3,00 9,63 9,89 0,64 2,73 2,89 2,8 12,1 12,8 98 3,53 B A 3,93 6,16 2193 1,19
1,5+3,5+4,2 1,65 3,85 4,62 --- --- 3,20 10,11 10,37 0,69 3,01 3,12 3,1 13,4 13,8 98 3,36 C A 3,92 6,23 2224 1,20
1,5+3,5+5,0 1,56 3,64 5,21 --- --- 3,42 10,41 10,49 0,70 3,07 3,07 3,1 13,6 13,6 98 3,39 C A 3,94 6,07 2157 1,16
1,5+3,5+6,0 1,42 3,31 5,68 --- --- 3,70 10,41 10,72 0,71 2,87 3,04 3,1 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,97 6,46 2280 1,25
1,5+3,5+7,1 1,29 3,01 6,11 --- --- 4,01 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,03 6,46 2245 1,25
1,5+4,2+4,2 1,58 4,42 4,42 --- --- 3,39 10,41 10,48 0,72 3,17 3,17 3,2 14,1 14,1 98 3,28 C A 3,92 6,31 2255 1,22
1,5+4,2+5,0 1,46 4,09 4,86 --- --- 3,62 10,41 10,61 0,75 3,07 3,07 3,3 13,6 13,6 98 3,39 C A 3,93 6,14 2187 1,17
1,5+4,2+6,0 1,33 3,74 5,34 --- --- 3,90 10,41 10,84 0,76 2,87 3,04 3,4 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,99 6,46 2267 1,25
1,5+4,2+7,1 1,22 3,42 5,77 --- --- 4,21 10,41 10,87 0,81 2,86 3,02 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
1,5+5,0+5,0 1,36 4,53 4,53 --- --- 3,84 10,41 10,74 0,75 2,96 3,08 3,3 13,1 13,7 98 3,52 B A 3,90 5,98 2150 1,13
1,5+5,0+6,0 1,25 4,16 5,00 --- --- 4,13 10,41 10,97 0,76 2,77 2,99 3,4 12,3 13,3 98 3,76 A A 3,97 6,46 2279 1,25
1,5+5,0+7,1 1,15 3,83 5,43 --- --- 4,44 10,41 11,00 0,84 2,75 2,97 3,7 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,03 6,46 2246 1,25
1,5+6,0+6,0 1,16 4,63 4,63 --- --- 4,41 10,41 11,20 0,77 2,62 2,90 3,4 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,07 6,46 2224 1,24
1,5+6,0+7,1 1,07 4,28 5,06 --- --- 4,72 10,41 11,23 0,84 2,61 2,89 3,7 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
2,0+2,0+2,0 2,44 2,44 2,44 --- --- 2,28 7,32 8,67 0,53 1,84 2,32 2,4 8,2 10,3 98 3,98 A A 3,86 4,79 1736 0,90
2,0+2,0+2,5 2,44 2,44 3,04 --- --- 2,43 7,92 9,21 0,55 2,05 2,58 2,4 9,1 11,4 98 3,86 A A 3,86 4,86 1763 0,90
2,0+2,0+3,5 2,38 2,38 4,17 --- --- 2,72 8,93 9,89 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,89 5,50 1979 1,02
2,0+2,0+4,2 2,30 2,30 4,81 --- --- 2,91 9,41 9,89 0,64 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,59 B A 3,89 5,57 2004 1,03
2,0+2,0+5,0 2,21 2,21 5,54 --- --- 3,14 9,96 10,48 0,65 2,84 3,07 2,9 12,6 13,6 98 3,51 B A 3,89 5,43 1953 1,02
2,0+2,0+6,0 2,08 2,08 6,24 --- --- 3,42 10,40 10,71 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,92 6,35 2269 1,21
2,0+2,0+7,1 1,87 1,87 6,66 --- --- 3,73 10,40 10,75 0,70 2,86 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2297 1,26
2,0+2,5+2,5 2,43 3,05 3,05 --- --- 2,57 8,53 9,21 0,57 2,28 2,58 2,5 10,1 11,4 98 3,74 A A 3,86 4,93 1789 0,91
2,0+2,5+3,5 2,31 2,90 4,06 --- --- 2,86 9,27 9,89 0,62 2,57 2,89 2,8 11,4 12,8 98 3,61 A A 3,89 5,59 2014 1,05
2,0+2,5+4,2 2,24 2,80 4,71 --- --- 3,06 9,75 10,36 0,67 2,78 3,12 3,0 12,3 13,8 98 3,51 B A 3,88 5,65 2038 1,05
2,0+2,5+5,0 2,17 2,71 5,43 --- --- 3,28 10,31 10,48 0,67 3,02 3,07 3,0 13,4 13,6 98 3,41 B A 3,89 5,51 1983 1,03
2,0+2,5+6,0 1,98 2,48 5,94 --- --- 3,56 10,40 10,71 0,68 2,87 3,04 3,0 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,94 6,45 2295 1,25

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .

 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со  

 високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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5MXS-E

Табели со комбинации
Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба E соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

5MXS90E3V3B

2,0+2,5+7,1 1,79 2,24 6,37 --- --- 3,87 10,40 10,75 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,97 6,46 2278 1,25
2,0+3,5+3,5 2,22 3,87 3,87 --- --- 3,14 9,96 10,36 0,69 2,89 3,12 3,1 12,8 13,8 98 3,45 B A 3,91 6,35 2273 1,21
2,0+3,5+4,2 2,14 3,75 4,51 --- --- 3,34 10,40 10,55 0,72 3,18 3,23 3,2 14,1 14,3 98 3,27 C A 3,93 6,43 2293 1,23
2,0+3,5+5,0 1,98 3,47 4,95 --- --- 3,56 10,40 10,90 0,72 3,07 3,30 3,2 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,26 2240 1,17
2,0+3,5+6,0 1,80 3,17 5,43 --- --- 3,84 10,40 10,72 0,73 2,87 3,04 3,2 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,02 6,46 2248 1,25
2,0+3,5+7,1 1,65 2,89 5,86 --- --- 4,15 10,40 10,75 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
2,0+4,2+4,2 2,00 4,20 4,20 --- --- 3,53 10,40 10,56 0,74 3,12 3,23 3,3 13,8 14,3 98 3,33 C A 3,93 6,46 2301 1,26
2,0+4,2+5,0 1,86 3,90 4,64 --- --- 3,76 10,40 10,91 0,77 3,07 3,30 3,4 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,34 2270 1,20
2,0+4,2+6,0 1,70 3,58 5,12 --- --- 4,04 10,40 10,73 0,78 2,87 3,04 3,5 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2246 1,25
2,0+4,2+7,1 1,56 3,28 5,56 --- --- 4,35 10,40 10,76 0,83 2,86 3,02 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2228 1,25
2,0+5,0+5,0 1,74 4,33 4,33 --- --- 3,99 10,40 10,63 0,80 2,96 3,08 3,5 13,1 13,7 98 3,51 B A 3,94 6,17 2194 1,20
2,0+5,0+6,0 1,60 4,00 4,80 --- --- 4,27 10,40 10,86 0,79 2,77 2,99 3,5 12,3 13,3 98 3,75 A A 3,99 6,46 2267 1,25
2,0+5,0+7,1 1,47 3,69 5,24 --- --- 4,58 10,40 10,89 0,86 2,75 2,97 3,8 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,04 6,46 2240 1,25
2,0+6,0+6,0 1,48 4,46 4,46 --- --- 4,55 10,40 11,09 0,82 2,62 2,90 3,6 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,09 6,46 2209 1,24
2,0+6,0+7,1 1,38 4,13 4,89 --- --- 4,86 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,12 6,46 2194 1,24
2,5+2,5+2,5 2,98 2,98 2,98 --- --- 2,72 8,94 9,88 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,87 5,00 1810 0,98
2,5+2,5+3,5 2,83 2,83 3,96 --- --- 3,00 9,62 9,89 0,67 2,73 2,89 3,0 12,1 12,8 98 3,52 B A 3,89 5,67 2043 1,07
2,5+2,5+4,2 2,74 2,74 4,62 --- --- 3,20 10,10 10,36 0,69 3,01 3,12 3,1 13,4 13,8 98 3,36 C A 3,91 5,74 2056 1,08
2,5+2,5+5,0 2,60 2,60 5,20 --- --- 3,42 10,40 10,89 0,70 3,07 3,30 3,1 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,89 5,59 2014 1,05
2,5+2,5+6,0 2,36 2,36 5,68 --- --- 3,70 10,40 10,71 0,71 2,87 3,04 3,1 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,94 6,46 2297 1,26
2,5+2,5+7,1 2,15 2,15 6,10 --- --- 4,01 10,40 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,97 6,46 2277 1,25
2,5+3,5+3,5 2,71 3,80 3,80 --- --- 3,28 10,31 10,76 0,72 3,12 3,35 3,2 13,8 14,9 98 3,30 C A 3,93 6,44 2296 1,24
2,5+3,5+4,2 2,55 3,57 4,28 --- --- 3,48 10,40 10,77 0,74 3,18 3,35 3,3 14,1 14,9 98 3,27 C A 3,93 6,46 2301 1,26
2,5+3,5+5,0 2,36 3,31 4,73 --- --- 3,70 10,40 10,90 0,75 3,07 3,30 3,3 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,35 2273 1,21
2,5+3,5+6,0 2,17 3,03 5,20 --- --- 3,99 10,40 10,72 0,76 2,87 3,04 3,4 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2246 1,25
2,5+3,5+7,1 1,98 2,78 5,64 --- --- 4,30 10,40 10,75 0,83 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
2,5+4,2+4,2 2,38 4,01 4,01 --- --- 3,68 10,40 10,77 0,77 3,12 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,33 C A 3,93 6,46 2302 1,26
2,5+4,2+5,0 2,23 3,73 4,44 --- --- 3,90 10,40 10,91 0,80 3,07 3,30 3,5 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,93 6,43 2293 1,23
2,5+4,2+6,0 2,05 3,44 4,91 --- --- 4,18 10,40 10,73 0,81 2,87 3,04 3,6 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2245 1,25
2,5+4,2+7,1 1,88 3,17 5,35 --- --- 4,49 10,40 10,76 0,86 2,86 3,02 3,8 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
2,5+5,0+5,0 2,08 4,16 4,16 --- --- 4,13 10,40 10,63 0,83 2,96 3,08 3,7 13,1 13,7 98 3,51 B A 3,91 6,26 2240 1,17
2,5+5,0+6,0 1,93 3,85 4,62 --- --- 4,41 10,40 10,86 0,84 2,77 2,99 3,7 12,3 13,3 98 3,75 A A+ 4,02 6,46 2248 1,25
2,5+5,0+7,1 1,78 3,56 5,06 --- --- 4,72 10,40 10,89 0,89 2,75 2,97 3,9 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
2,5+6,0+6,0 1,80 4,30 4,30 --- --- 4,69 10,40 11,09 0,85 2,62 2,90 3,8 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
2,5+6,0+7,1 1,67 4,00 4,73 --- --- 5,00 10,40 11,12 0,90 2,61 2,89 4,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
3,5+3,5+3,5 3,46 3,46 3,46 --- --- 3,56 10,38 10,76 0,77 3,12 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,33 C A+ 4,02 6,46 2252 1,25
3,5+3,5+4,2 3,25 3,25 3,90 --- --- 3,76 10,40 10,77 0,80 3,12 3,35 3,5 13,8 14,9 98 3,33 C A+ 4,02 6,46 2250 1,25
3,5+3,5+5,0 3,03 3,03 4,34 --- --- 3,99 10,40 10,91 0,83 3,07 3,30 3,7 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,98 6,46 2271 1,25
3,5+3,5+6,0 2,80 2,80 4,80 --- --- 4,27 10,40 10,73 0,84 2,87 3,04 3,7 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,09 6,46 2213 1,24
3,5+3,5+7,1 2,58 2,58 5,24 --- --- 4,58 10,40 10,76 0,89 2,86 3,02 3,9 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,12 6,46 2198 1,24
3,5+4,2+4,2 3,06 3,67 3,67 --- --- 3,96 10,40 10,78 0,85 3,11 3,34 3,8 13,8 14,8 98 3,34 C A+ 4,02 6,46 2248 1,25
3,5+4,2+5,0 2,87 3,44 4,09 --- --- 4,18 10,40 10,51 0,85 3,01 3,12 3,8 13,4 13,8 98 3,46 B A+ 4,02 6,46 2252 1,25
3,5+4,2+6,0 2,66 3,19 4,55 --- --- 4,46 10,40 10,74 0,87 2,87 3,03 3,9 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,09 6,46 2213 1,24
3,5+4,2+7,1 2,46 2,95 4,99 --- --- 4,78 10,40 10,77 0,95 2,85 3,02 4,2 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
3,5+5,0+5,0 2,70 3,85 3,85 --- --- 4,41 10,40 10,64 0,89 2,96 3,07 3,9 13,1 13,6 98 3,51 B A 3,96 6,46 2284 1,25
3,5+5,0+6,0 2,51 3,59 4,30 --- --- 4,69 10,40 10,86 0,90 2,76 2,98 4,0 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,06 6,46 2228 1,24
3,5+5,0+7,1 2,34 3,33 4,73 --- --- 5,00 10,40 10,90 0,95 2,75 2,97 4,2 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,10 6,46 2207 1,24
3,5+6,0+6,0 2,34 4,03 4,03 --- --- 4,97 10,40 11,09 0,91 2,62 2,90 4,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,21 6,46 2150 1,23
4,2+4,2+4,2 3,47 3,47 3,47 --- --- 4,15 10,40 10,79 0,88 3,11 3,34 3,9 13,8 14,8 98 3,34 C A+ 4,02 6,46 2249 1,25
4,2+4,2+5,0 3,26 3,26 3,88 --- --- 4,38 10,40 10,52 0,91 3,00 3,12 4,0 13,3 13,8 98 3,47 B A+ 4,02 6,46 2250 1,25
4,2+4,2+6,0 3,03 3,03 4,34 --- --- 4,66 10,40 10,75 0,92 2,86 3,03 4,1 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,10 6,46 2208 1,24
4,2+4,2+7,1 2,82 2,82 4,76 --- --- 4,97 10,40 10,78 0,98 2,85 3,02 4,3 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,16 6,46 2172 1,24
4,2+5,0+5,0 3,08 3,66 3,66 --- --- 4,61 10,40 10,64 0,91 2,96 3,07 4,0 13,1 13,6 98 3,51 B A 3,98 6,46 2271 1,25
4,2+5,0+6,0 2,87 3,42 4,11 --- --- 4,89 10,40 10,87 0,93 2,76 2,98 4,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,09 6,46 2213 1,24
5,0+5,0+5,0 3,46 3,46 3,46 --- --- 4,83 10,38 10,77 0,95 2,85 3,02 4,2 12,6 13,4 98 3,64 A A 3,96 6,46 2283 1,25
1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 --- 2,28 7,32 8,82 0,46 1,72 2,24 2,0 7,6 9,9 98 4,26 A A 3,98 6,12 2156 1,33
1,5+1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 1,83 2,44 --- 2,43 7,93 9,42 0,48 1,93 2,44 2,1 8,6 10,8 98 4,11 A A 3,93 6,31 2248 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 1,83 3,05 --- 2,58 8,54 9,42 0,50 2,10 2,44 2,2 9,3 10,8 98 4,07 A A 3,95 6,41 2273 1,32
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,06 --- 2,86 9,28 10,19 0,54 2,39 2,75 2,4 10,6 12,2 98 3,88 A A+ 4,01 6,46 2258 1,25
1,5+1,5+1,5+4,2 1,68 1,68 1,68 4,71 --- 3,06 9,76 10,74 0,59 2,59 3,03 2,6 11,5 13,4 98 3,77 A A+ 4,00 6,46 2260 1,25
1,5+1,5+1,5+5,0 1,63 1,63 1,63 5,43 --- 3,28 10,32 10,86 0,59 2,76 2,98 2,6 12,2 13,2 98 3,74 A A+ 4,00 6,46 2260 1,25
1,5+1,5+1,5+6,0 1,49 1,49 1,49 5,95 --- 3,56 10,41 11,09 0,60 2,62 2,90 2,7 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,10 6,46 2208 1,24
1,5+1,5+1,5+7,1 1,35 1,35 1,35 6,37 --- 3,87 10,41 11,12 0,66 2,61 2,88 2,9 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,14 6,46 2182 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0 1,83 1,83 2,44 2,44 --- 2,58 8,54 9,42 0,50 2,10 2,44 2,2 9,3 10,8 98 4,07 A A 3,98 6,46 2270 1,37
1,5+1,5+2,0+2,5 1,79 1,79 2,38 2,98 --- 2,72 8,94 10,18 0,52 2,24 2,76 2,3 9,9 12,2 98 3,99 A A 3,96 6,46 2286 1,26
1,5+1,5+2,0+3,5 1,70 1,70 2,27 3,97 --- 3,00 9,63 10,19 0,59 2,49 2,75 2,6 11,0 12,2 98 3,87 A A+ 4,01 6,46 2256 1,25
1,5+1,5+2,0+4,2 1,65 1,65 2,20 4,62 --- 3,20 10,11 10,74 0,61 2,75 3,03 2,7 12,2 13,4 98 3,68 A A+ 4,03 6,46 2243 1,25
1,5+1,5+2,0+5,0 1,56 1,56 2,08 5,21 --- 3,42 10,41 10,86 0,64 2,76 2,98 2,8 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,01 6,46 2258 1,25
1,5+1,5+2,0+6,0 1,42 1,42 1,89 5,68 --- 3,70 10,41 11,09 0,62 2,62 2,90 2,8 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,11 6,46 2201 1,24
1,5+1,5+2,0+7,1 1,29 1,29 1,72 6,11 --- 4,01 10,41 11,12 0,69 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+1,5+2,5+2,5 1,74 1,74 2,90 2,90 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,96 6,46 2284 1,26
1,5+1,5+2,5+3,5 1,66 1,66 2,77 3,88 --- 3,14 9,97 10,73 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
1,5+1,5+2,5+4,2 1,61 1,61 2,68 4,51 --- 3,34 10,41 10,74 0,63 2,87 3,03 2,8 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,06 6,46 2228 1,25
1,5+1,5+2,5+5,0 1,49 1,49 2,48 4,96 --- 3,56 10,41 10,86 0,66 2,76 2,98 2,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,01 6,46 2256 1,25
1,5+1,5+2,5+6,0 1,36 1,36 2,26 5,43 --- 3,84 10,41 11,09 0,67 2,62 2,90 3,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,12 6,46 2196 1,24
1,5+1,5+2,5+7,1 1,24 1,24 2,07 5,87 --- 4,15 10,41 11,12 0,71 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
1,5+1,5+3,5+3,5 1,56 1,56 3,64 3,64 --- 3,42 10,41 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
1,5+1,5+3,5+4,2 1,46 1,46 3,41 4,09 --- 3,62 10,41 10,74 0,68 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,11 6,46 2200 1,24
1,5+1,5+3,5+5,0 1,36 1,36 3,17 4,53 --- 3,84 10,41 10,87 0,71 2,76 2,98 3,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,09 6,46 2210 1,24
1,5+1,5+3,5+6,0 1,25 1,25 2,91 5,00 --- 4,13 10,41 11,10 0,72 2,61 2,89 3,2 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,21 6,46 2151 1,23
1,5+1,5+3,5+7,1 1,15 1,15 2,68 5,43 --- 4,44 10,41 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
1,5+1,5+4,2+4,2 1,37 1,37 3,84 3,84 --- 3,82 10,41 10,75 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2186 1,24
1,5+1,5+4,2+5,0 1,28 1,28 3,58 4,27 --- 4,04 10,41 10,88 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .

 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со  

 високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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5MXS-E

Табели со комбинации
Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба E соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

5MXS90E3V3B

1,5+1,5+4,2+6,0 1,18 1,18 3,31 4,73 --- 4,32 10,41 11,11 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+1,5+4,2+7,1 1,09 1,09 3,06 5,17 --- 4,63 10,41 11,14 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
1,5+1,5+5,0+5,0 1,20 1,20 4,00 4,00 --- 4,27 10,41 11,01 0,76 2,71 2,93 3,4 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,09 6,46 2212 1,24
1,5+1,5+5,0+6,0 1,12 1,12 3,72 4,46 --- 4,55 10,41 11,23 0,77 2,56 2,90 3,4 11,4 12,9 98 4,07 A A+ 4,20 6,46 2156 1,23
1,5+1,5+5,0+7,1 1,03 1,03 3,45 4,89 --- 4,86 10,41 11,27 0,84 2,50 2,88 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,22 6,46 2146 1,23
1,5+1,5+6,0+6,0 1,04 1,04 4,16 4,16 --- 4,83 10,41 11,46 0,80 2,43 2,81 3,5 10,8 12,5 98 4,28 A A+ 4,30 6,46 2103 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0 1,79 2,38 2,38 2,38 --- 2,72 8,94 10,18 0,52 2,24 2,76 2,3 9,9 12,2 98 3,99 A A 3,96 6,46 2284 1,26
1,5+2,0+2,0+2,5 1,74 2,32 2,32 2,90 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,97 6,46 2279 1,25
1,5+2,0+2,0+3,5 1,66 2,22 2,22 3,88 --- 3,14 9,97 10,73 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,0+4,2 1,61 2,15 2,15 4,51 --- 3,34 10,41 10,74 0,63 2,87 3,03 2,8 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,0+5,0 1,49 1,98 1,98 4,96 --- 3,56 10,41 10,86 0,66 2,76 2,98 2,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
1,5+2,0+2,0+6,0 1,36 1,81 1,81 5,43 --- 3,84 10,41 11,09 0,67 2,62 2,90 3,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+2,0+2,0+7,1 1,24 1,65 1,65 5,87 --- 4,15 10,41 11,12 0,71 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
1,5+2,0+2,5+2,5 1,70 2,27 2,83 2,83 --- 3,00 9,63 10,18 0,59 2,54 2,76 2,6 11,3 12,2 98 3,79 A A 3,97 6,46 2278 1,25
1,5+2,0+2,5+3,5 1,63 2,17 2,72 3,80 --- 3,28 10,32 10,73 0,63 2,81 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,67 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,5+4,2 1,53 2,04 2,55 4,29 --- 3,48 10,41 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
1,5+2,0+2,5+5,0 1,42 1,89 2,37 4,73 --- 3,70 10,41 10,86 0,68 2,76 2,98 3,0 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,5+6,0 1,30 1,74 2,17 5,21 --- 3,99 10,41 11,09 0,69 2,62 2,90 3,1 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+2,0+2,5+7,1 1,19 1,59 1,99 5,64 --- 4,30 10,41 11,12 0,74 2,61 2,88 3,3 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2154 1,23
1,5+2,0+3,5+3,5 1,49 1,98 3,47 3,47 --- 3,56 10,41 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,0+3,5+4,2 1,39 1,86 3,25 3,90 --- 3,76 10,41 10,74 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,0+3,5+5,0 1,30 1,74 3,04 4,34 --- 3,99 10,41 10,87 0,73 2,76 2,98 3,2 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,11 6,46 2200 1,24
1,5+2,0+3,5+6,0 1,20 1,60 2,80 4,80 --- 4,27 10,41 11,10 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,21 6,46 2148 1,23
1,5+2,0+3,5+7,1 1,11 1,48 2,58 5,24 --- 4,58 10,41 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2121 1,23
1,5+2,0+4,2+4,2 1,31 1,75 3,67 3,67 --- 3,96 10,41 10,75 0,75 2,86 3,03 3,3 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
1,5+2,0+4,2+5,0 1,23 1,64 3,44 4,10 --- 4,18 10,41 10,88 0,78 2,76 2,98 3,5 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,0+4,2+6,0 1,14 1,52 3,19 4,56 --- 4,46 10,41 11,11 0,79 2,61 2,89 3,5 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,22 6,46 2146 1,23
1,5+2,0+4,2+7,1 1,06 1,41 2,95 4,99 --- 4,78 10,41 11,14 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
1,5+2,0+5,0+5,0 1,16 1,54 3,86 3,86 --- 4,41 10,41 11,01 0,79 2,71 2,93 3,5 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
1,5+2,0+5,0+6,0 1,08 1,44 3,59 4,31 --- 4,69 10,41 11,23 0,82 2,56 2,90 3,6 11,4 12,9 98 4,07 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+2,0+5,0+7,1 1,00 1,33 3,34 4,74 --- 5,00 10,41 11,27 0,87 2,50 2,88 3,9 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
1,5+2,0+6,0+6,0 1,01 1,34 4,03 4,03 --- 4,97 10,41 11,46 0,83 2,43 2,81 3,7 10,8 12,5 98 4,28 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5 1,66 2,77 2,77 2,77 --- 3,14 9,97 10,72 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,00 6,46 2259 1,25
1,5+2,5+2,5+3,5 1,56 2,60 2,60 3,64 --- 3,42 10,41 10,73 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
1,5+2,5+2,5+4,2 1,46 2,43 2,43 4,09 --- 3,62 10,41 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
1,5+2,5+2,5+5,0 1,36 2,26 2,26 4,53 --- 3,84 10,41 10,86 0,71 2,76 2,98 3,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
1,5+2,5+2,5+6,0 1,25 2,08 2,08 5,00 --- 4,13 10,41 11,09 0,72 2,62 2,90 3,2 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+2,5+2,5+7,1 1,15 1,91 1,91 5,43 --- 4,44 10,41 11,12 0,79 2,61 2,88 3,5 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+2,5+3,5+3,5 1,42 2,37 3,31 3,31 --- 3,70 10,41 10,74 0,71 2,87 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,5+3,5+4,2 1,33 2,22 3,11 3,74 --- 3,90 10,41 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
1,5+2,5+3,5+5,0 1,25 2,08 2,91 4,16 --- 4,13 10,41 10,87 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,5+3,5+6,0 1,16 1,93 2,70 4,63 --- 4,41 10,41 11,10 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,22 6,46 2146 1,23
1,5+2,5+3,5+7,1 1,07 1,78 2,50 5,06 --- 4,72 10,41 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
1,5+2,5+4,2+4,2 1,26 2,10 3,53 3,53 --- 4,10 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
1,5+2,5+4,2+5,0 1,18 1,97 3,31 3,94 --- 4,32 10,41 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,5+4,2+6,0 1,10 1,83 3,08 4,40 --- 4,61 10,41 11,11 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
1,5+2,5+4,2+7,1 1,02 1,70 2,86 4,83 --- 4,92 10,41 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
1,5+2,5+5,0+5,0 1,12 1,86 3,72 3,72 --- 4,10 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,11 6,46 2200 1,24
1,5+2,5+5,0+6,0 1,04 1,74 3,47 4,16 --- 4,32 10,41 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,21 6,46 2148 1,23
1,5+3,5+3,5+3,5 1,30 3,04 3,04 3,04 --- 3,99 10,41 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+3,5+3,5+4,2 1,23 2,87 2,87 3,44 --- 4,18 10,41 10,75 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,21 6,46 2150 1,23
1,5+3,5+3,5+5,0 1,16 2,70 2,70 3,86 --- 4,41 10,41 10,88 0,84 2,76 2,98 3,7 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,19 6,46 2157 1,23
1,5+3,5+3,5+6,0 1,08 2,51 2,51 4,31 --- 4,69 10,41 11,11 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,30 6,46 2102 1,22
1,5+3,5+3,5+7,1 1,00 2,34 2,34 4,74 --- 5,00 10,41 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,33 6,46 2088 1,22
1,5+3,5+4,2+4,2 1,17 2,72 3,26 3,26 --- 4,38 10,41 10,76 0,83 2,86 3,02 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
1,5+3,5+4,2+5,0 1,10 2,57 3,08 3,67 --- 4,61 10,41 10,89 0,86 2,75 2,98 3,8 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+3,5+4,2+6,0 1,03 2,40 2,88 4,11 --- 4,89 10,41 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,30 6,46 2102 1,22
1,5+3,5+5,0+5,0 1,04 2,43 3,47 3,47 --- 4,83 10,41 11,01 0,90 2,71 2,93 4,0 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,20 6,46 2155 1,23
1,5+4,2+4,2+4,2 1,11 3,10 3,10 3,10 --- 4,58 10,41 10,77 0,89 2,85 3,02 3,9 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
1,5+4,2+4,2+5,0 1,05 2,93 2,93 3,49 --- 4,80 10,41 10,90 0,92 2,75 2,97 4,1 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+2,0+2,0+2,0 2,32 2,32 2,32 2,32 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,97 6,46 2278 1,25
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,84 --- 3,00 9,62 10,18 0,59 2,49 2,76 2,6 11,0 12,2 98 3,86 A A+ 4,00 6,46 2259 1,25
2,0+2,0+2,0+3,5 2,17 2,17 2,17 3,80 --- 3,28 10,31 10,73 0,63 2,81 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,67 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
2,0+2,0+2,0+4,2 2,04 2,04 2,04 4,28 --- 3,48 10,40 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
2,0+2,0+2,0+5,0 1,89 1,89 1,89 4,73 --- 3,70 10,40 10,86 0,68 2,76 2,99 3,0 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
2,0+2,0+2,0+6,0 1,73 1,73 1,73 5,21 --- 3,99 10,40 11,09 0,69 2,62 2,90 3,1 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
2,0+2,0+2,0+7,1 1,59 1,59 1,59 5,63 --- 4,30 10,40 11,12 0,74 2,61 2,88 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+2,0+2,5+2,5 2,21 2,21 2,77 2,77 --- 3,14 9,96 10,72 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,01 6,46 2257 1,25
2,0+2,0+2,5+3,5 2,08 2,08 2,60 3,64 --- 3,42 10,40 10,73 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
2,0+2,0+2,5+4,2 1,94 1,94 2,44 4,08 --- 3,62 10,40 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2209 1,24
2,0+2,0+2,5+5,0 1,81 1,81 2,26 4,52 --- 3,84 10,40 10,86 0,71 2,76 2,99 3,1 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
2,0+2,0+2,5+6,0 1,66 1,66 2,08 5,00 --- 4,13 10,40 11,09 0,72 2,62 2,90 3,2 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
2,0+2,0+2,5+7,1 1,53 1,53 1,91 5,43 --- 4,44 10,40 11,12 0,79 2,61 2,88 3,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+2,0+3,5+3,5 1,89 1,89 3,31 3,31 --- 3,70 10,40 10,74 0,71 2,87 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,0+2,0+3,5+4,2 1,78 1,78 3,11 3,73 --- 3,90 10,40 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,0+3,5+5,0 1,66 1,66 2,91 4,17 --- 4,13 10,40 10,87 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
2,0+2,0+3,5+6,0 1,54 1,54 2,70 4,62 --- 4,41 10,40 11,10 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
2,0+2,0+3,5+7,1 1,42 1,42 2,49 5,07 --- 4,72 10,40 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
2,0+2,0+4,2+4,2 1,68 1,68 3,52 3,52 --- 4,10 10,40 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,0+4,2+5,0 1,58 1,58 3,31 3,93 --- 4,32 10,40 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,0+2,0+4,2+6,0 1,46 1,46 3,09 4,39 --- 4,61 10,40 11,11 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
2,0+2,0+4,2+7,1 1,36 1,36 2,85 4,83 --- 4,92 10,40 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2116 1,22
2,0+2,0+5,0+5,0 1,49 1,49 3,71 3,71 --- 4,55 10,40 11,01 0,84 2,71 2,93 3,7 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .

 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со  

 високоѕидна монтажа FTXS-K   
 6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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5MXS-E

Табели со комбинации
Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба E соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

5MXS90E3V3B

2,0+2,0+5,0+6,0 1,39 1,39 3,47 4,15 --- 4,83 10,40 11,23 0,85 2,51 2,90 3,8 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
2,0+2,5+2,5+2,5 2,18 2,71 2,71 2,71 --- 3,28 10,31 10,72 0,64 2,82 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,66 A A+ 4,01 6,46 2255 1,25
2,0+2,5+2,5+3,5 1,97 2,48 2,48 3,47 --- 3,56 10,40 10,73 0,68 2,87 3,04 3,0 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2209 1,24
2,0+2,5+2,5+4,2 1,86 2,32 2,32 3,90 --- 3,76 10,40 10,74 0,73 2,87 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2207 1,24
2,0+2,5+2,5+5,0 1,73 2,17 2,17 4,33 --- 3,99 10,40 10,86 0,73 2,76 2,99 3,2 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
2,0+2,5+2,5+6,0 1,60 2,00 2,00 4,80 --- 4,27 10,40 11,09 0,74 2,62 2,90 3,3 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,17 6,46 2167 1,24
2,0+2,5+2,5+7,1 1,48 1,84 1,84 5,24 --- 4,58 10,40 11,12 0,82 2,61 2,88 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,21 6,46 2147 1,23
2,0+2,5+3,5+3,5 1,80 2,26 3,17 3,17 --- 3,84 10,40 10,74 0,73 2,87 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,5+3,5+4,2 1,71 2,13 2,98 3,58 --- 4,04 10,40 10,74 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2172 1,24
2,0+2,5+3,5+5,0 1,60 2,00 2,80 4,00 --- 4,27 10,40 10,87 0,78 2,76 2,98 3,5 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,0+2,5+3,5+6,0 1,48 1,86 2,60 4,46 --- 4,55 10,40 11,10 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
2,0+2,5+3,5+7,1 1,38 1,72 2,41 4,89 --- 4,86 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2116 1,22
2,0+2,5+4,2+4,2 1,61 2,01 3,39 3,39 --- 4,24 10,40 10,75 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,17 6,46 2171 1,23
2,0+2,5+4,2+5,0 1,52 1,90 3,19 3,79 --- 4,46 10,40 10,88 0,84 2,76 2,98 3,7 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,5+4,2+6,0 1,42 1,77 2,97 4,24 --- 4,75 10,40 11,11 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2121 1,23
2,0+2,5+5,0+5,0 1,43 1,79 3,59 3,59 --- 4,69 10,40 11,01 0,87 2,71 2,93 3,9 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
2,0+2,5+5,0+6,0 1,34 1,68 3,35 4,03 --- 4,97 10,40 11,23 0,88 2,51 2,90 3,9 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
2,0+3,5+3,5+3,5 1,67 2,91 2,91 2,91 --- 4,13 10,40 10,74 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,0+3,5+3,5+4,2 1,58 2,76 2,76 3,30 --- 4,32 10,40 10,75 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,0+3,5+3,5+5,0 1,49 2,60 2,60 3,71 --- 4,55 10,40 10,88 0,87 2,76 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,0+3,5+3,5+6,0 1,38 2,43 2,43 4,16 --- 4,83 10,40 11,11 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2100 1,22
2,0+3,5+4,2+4,2 1,50 2,62 3,14 3,14 --- 4,52 10,40 10,76 0,89 2,86 3,02 3,9 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,26 6,46 2124 1,23
2,0+3,5+4,2+5,0 1,41 2,48 2,97 3,54 --- 4,75 10,40 10,89 0,89 2,75 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,0+3,5+5,0+5,0 1,35 2,35 3,35 3,35 --- 4,97 10,40 11,01 0,92 2,65 2,93 4,1 11,8 13,0 98 3,92 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+4,2+4,2+4,2 1,43 2,99 2,99 2,99 --- 4,72 10,40 10,77 0,92 2,85 3,02 4,1 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,26 6,46 2123 1,23
2,0+4,2+4,2+5,0 1,35 2,84 2,84 3,37 --- 4,94 10,40 10,90 0,95 2,75 2,97 4,2 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,5+2,5+2,5+2,5 2,60 2,60 2,60 2,60 --- 3,42 10,40 10,72 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,01 6,46 2255 1,25
2,5+2,5+2,5+3,5 2,36 2,36 2,36 3,32 --- 3,70 10,40 10,73 0,71 2,87 3,04 3,1 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2207 1,24
2,5+2,5+2,5+4,2 2,22 2,22 2,22 3,74 --- 3,90 10,40 10,74 0,76 2,87 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2206 1,24
2,5+2,5+2,5+5,0 2,08 2,08 2,08 4,16 --- 4,13 10,40 10,86 0,76 2,76 2,99 3,4 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,10 6,46 2209 1,24
2,5+2,5+2,5+6,0 1,93 1,93 1,93 4,61 --- 4,41 10,40 11,09 0,77 2,62 2,90 3,4 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,20 6,46 2154 1,23
2,5+2,5+2,5+7,1 1,78 1,78 1,78 5,06 --- 4,72 10,40 11,12 0,84 2,61 2,88 3,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,21 6,46 2147 1,23
2,5+2,5+3,5+3,5 2,17 2,17 3,03 3,03 --- 3,99 10,40 10,74 0,76 2,87 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,17 6,46 2171 1,24
2,5+2,5+3,5+4,2 2,05 2,05 2,87 3,43 --- 4,18 10,40 10,74 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,19 6,46 2157 1,23
2,5+2,5+3,5+5,0 1,93 1,93 2,70 3,84 --- 4,41 10,40 10,87 0,84 2,76 2,98 3,7 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,5+2,5+3,5+6,0 1,79 1,79 2,51 4,31 --- 4,69 10,40 11,10 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2121 1,23
2,5+2,5+3,5+7,1 1,67 1,67 2,33 4,73 --- 5,00 10,40 11,13 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,30 6,46 2103 1,22
2,5+2,5+4,2+4,2 1,94 1,94 3,26 3,26 --- 4,38 10,40 10,75 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,20 6,46 2155 1,23
2,5+2,5+4,2+5,0 1,83 1,83 3,08 3,66 --- 4,61 10,40 10,88 0,87 2,76 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,16 6,46 2172 1,24
2,5+2,5+4,2+6,0 1,71 1,71 2,87 4,11 --- 4,89 10,40 11,11 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
2,5+2,5+5,0+5,0 1,73 1,73 3,47 3,47 --- 4,83 10,40 11,01 0,90 2,71 2,93 4,0 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,80 2,80 2,80 --- 4,27 10,40 10,74 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,5+3,5+3,5+4,2 1,90 2,66 2,66 3,18 --- 4,46 10,40 10,75 0,86 2,86 3,03 3,8 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,26 6,46 2124 1,23
2,5+3,5+3,5+5,0 1,79 2,51 2,51 3,59 --- 4,69 10,40 10,88 0,89 2,76 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,5+3,5+3,5+6,0 1,67 2,35 2,35 4,03 --- 4,97 10,40 11,11 0,90 2,61 2,89 4,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,33 6,46 2090 1,22
2,5+3,5+4,2+4,2 1,81 2,53 3,03 3,03 --- 4,66 10,40 10,76 0,92 2,86 3,02 4,1 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,26 6,46 2123 1,23
2,5+3,5+4,2+5,0 1,72 2,39 2,87 3,42 --- 4,89 10,40 10,89 0,92 2,75 2,98 4,1 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,5+4,2+4,2+4,2 1,73 2,89 2,89 2,89 --- 4,86 10,40 10,77 0,95 2,85 3,02 4,2 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,26 6,46 2123 1,23
3,5+3,5+3,5+3,5 2,60 2,60 2,60 2,60 --- 4,55 10,40 10,75 0,89 2,86 3,03 3,9 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,30 6,46 2104 1,22
3,5+3,5+3,5+4,2 2,48 2,48 2,48 2,96 --- 4,75 10,40 10,76 0,92 2,86 3,02 4,1 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,32 6,46 2094 1,22
3,5+3,5+3,5+5,0 2,35 2,35 2,35 3,35 --- 4,97 10,40 10,89 0,95 2,76 2,98 4,2 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,30 6,46 2105 1,22
3,5+3,5+4,2+4,2 2,36 2,36 2,84 2,84 --- 4,94 10,40 10,77 0,98 2,85 3,02 4,3 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,32 6,46 2094 1,22
1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 2,72 8,93 10,48 0,45 2,12 2,68 2,0 9,4 11,9 98 4,21 A A+ 4,12 6,46 2194 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,74 1,74 1,74 1,74 2,32 2,86 9,27 10,48 0,47 2,21 2,68 2,1 9,8 11,9 98 4,19 A A+ 4,13 6,46 2190 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,83 3,00 9,62 10,48 0,51 2,31 2,68 2,3 10,2 11,9 98 4,16 A A+ 4,16 6,46 2175 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,63 1,63 1,63 1,63 3,80 3,28 10,31 11,11 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,24 6,46 2132 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,53 1,53 1,53 1,53 4,28 3,48 10,40 11,11 0,59 2,61 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,24 6,46 2132 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,42 1,42 1,42 1,42 4,73 3,70 10,40 11,24 0,60 2,51 2,90 2,7 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,23 6,46 2141 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,30 1,30 1,30 1,30 5,20 3,99 10,40 11,47 0,60 2,38 2,81 2,7 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,19 1,19 1,19 1,19 5,64 4,30 10,40 11,50 0,66 2,36 2,79 2,9 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,37 6,46 2072 1,22
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 2,26 2,26 3,00 9,62 10,48 0,51 2,31 2,68 2,3 10,2 11,9 98 4,16 A A+ 4,17 6,46 2170 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,66 1,66 1,66 2,21 2,77 3,14 9,96 11,10 0,53 2,46 2,89 2,4 10,9 12,8 98 4,05 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,56 1,56 1,56 2,08 3,64 3,42 10,40 11,11 0,57 2,61 2,89 2,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2117 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,46 1,46 1,46 1,94 4,08 3,62 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2117 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,36 1,36 1,36 1,81 4,52 3,84 10,40 11,24 0,62 2,51 2,90 2,8 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,24 6,46 2132 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,25 1,25 1,25 1,66 4,99 4,13 10,40 11,47 0,65 2,38 2,81 2,9 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,35 6,46 2080 1,22
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 1,15 1,15 1,15 1,53 5,43 4,44 10,40 11,50 0,69 2,36 2,79 3,1 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,63 1,63 1,63 2,71 2,71 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,18 6,46 2162 1,24
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,49 1,49 1,49 2,48 3,47 3,56 10,40 11,11 0,60 2,61 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,28 6,46 2115 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,39 1,39 1,39 2,32 3,90 3,76 10,40 11,11 0,64 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,28 6,46 2114 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,30 1,30 1,30 2,17 4,33 3,99 10,40 11,24 0,66 2,51 2,90 2,9 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,27 6,46 2117 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,20 1,20 1,20 2,00 4,80 4,27 10,40 11,47 0,67 2,38 2,81 3,0 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,37 6,46 2072 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 1,11 1,11 1,11 1,84 5,24 4,58 10,40 11,50 0,71 2,36 2,79 3,1 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,36 1,36 1,36 3,17 3,17 3,84 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,28 1,28 1,28 2,98 3,58 4,04 10,40 11,12 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2082 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,20 1,20 1,20 2,80 4,00 4,27 10,40 11,25 0,71 2,51 2,89 3,1 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,33 6,46 2088 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 1,11 1,11 1,11 2,60 4,46 4,55 10,40 11,48 0,72 2,37 2,80 3,2 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,43 6,46 2040 1,27
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 1,03 1,03 1,03 2,41 4,89 4,86 10,40 11,51 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,46 6,46 2029 1,26
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,21 1,21 1,21 3,39 3,39 4,24 10,40 11,13 0,73 2,60 2,88 3,2 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 1,14 1,14 1,14 3,19 3,80 4,46 10,40 11,26 0,76 2,50 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 1,06 1,06 1,06 2,97 4,24 4,75 10,40 11,49 0,77 2,37 2,80 3,4 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2024 1,26
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 1,08 1,08 1,08 3,59 3,59 4,69 10,40 11,38 0,76 2,46 2,84 3,4 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,33 6,46 2088 1,22
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 1,01 1,01 1,01 3,35 4,03 4,97 10,40 11,61 0,79 2,32 2,75 3,5 10,3 12,2 98 4,48 A A+ 4,43 6,46 2040 1,27

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .

 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со  

 високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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5MXS-E

Табели со комбинации
Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба E соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

5MXS90E3V3B

1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,66 1,66 2,21 2,21 2,21 3,14 9,96 11,10 0,53 2,46 2,89 2,4 10,9 12,8 98 4,05 A A+ 4,19 6,46 2161 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,63 1,63 2,17 2,17 2,71 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,19 6,46 2159 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,49 1,49 1,98 1,98 3,47 3,56 10,40 11,11 0,60 2,61 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,28 6,46 2114 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,39 1,39 1,86 1,86 3,90 3,76 10,40 11,11 0,64 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,30 1,30 1,73 1,73 4,33 3,99 10,40 11,24 0,66 2,51 2,90 2,9 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,28 6,46 2115 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,20 1,20 1,60 1,60 4,80 4,27 10,40 11,47 0,67 2,38 2,81 3,0 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,37 6,46 2072 1,22
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 1,11 1,11 1,48 1,48 5,24 4,58 10,40 11,50 0,71 2,36 2,79 3,1 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,56 1,56 2,08 2,60 2,60 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,22 6,46 2144 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,42 1,42 1,89 2,36 3,31 3,70 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,33 1,33 1,78 2,22 3,73 3,90 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,25 1,25 1,66 2,08 4,16 4,13 10,40 11,24 0,69 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,28 6,46 2114 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,16 1,16 1,54 1,93 4,62 4,41 10,40 11,47 0,69 2,38 2,81 3,1 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2057 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 1,07 1,07 1,42 1,78 5,06 4,72 10,40 11,50 0,76 2,36 2,79 3,4 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,41 6,46 2052 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,30 1,30 1,73 3,03 3,03 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,23 1,23 1,64 2,87 3,44 4,18 10,40 11,12 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,16 1,16 1,54 2,70 3,85 4,41 10,40 11,25 0,74 2,51 2,89 3,3 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 1,08 1,08 1,43 2,51 4,30 4,69 10,40 11,48 0,74 2,37 2,80 3,3 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2024 1,26
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 1,00 1,00 1,33 2,33 4,73 5,00 10,40 11,51 0,81 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,51 6,46 2006 1,26
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,16 1,16 1,55 3,26 3,26 4,38 10,40 11,13 0,76 2,60 2,88 3,4 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 1,10 1,10 1,46 3,08 3,66 4,61 10,40 11,26 0,79 2,50 2,89 3,5 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 1,03 1,03 1,37 2,87 4,11 4,89 10,40 11,49 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2022 1,26
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 1,04 1,04 1,39 3,47 3,47 4,83 10,40 11,38 0,82 2,46 2,84 3,6 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,49 1,49 2,48 2,48 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2141 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,36 1,36 2,26 2,26 3,17 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,30 6,46 2103 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,28 1,28 2,13 2,13 3,58 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,20 1,20 2,00 2,00 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 1,11 1,11 1,86 1,86 4,46 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 1,03 1,03 1,72 1,72 4,89 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,43 6,46 2043 1,21
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,25 1,25 2,08 2,91 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,39 6,46 2061 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,18 1,18 1,97 2,76 3,31 4,32 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 1,11 1,11 1,86 2,60 3,71 4,55 10,40 11,25 0,76 2,51 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 1,04 1,04 1,73 2,43 4,16 4,83 10,40 11,48 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,46 6,46 2029 1,26
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 1,12 1,12 1,87 3,14 3,14 4,52 10,40 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 1,06 1,06 1,77 2,97 3,54 4,75 10,40 11,26 0,82 2,50 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 1,01 1,01 1,68 3,35 3,35 4,97 10,40 11,38 0,84 2,46 2,84 3,7 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,16 1,16 2,70 2,70 2,70 4,41 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,46 6,46 2028 1,26
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 1,10 1,10 2,56 2,56 3,08 4,61 10,40 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,47 6,46 2025 1,26
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 2,43 3,47 4,83 10,40 11,26 0,84 2,50 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,46 6,46 2028 1,26
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,44 2,93 2,93 4,80 10,40 11,14 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,45 6,46 2033 1,26
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,63 2,17 2,17 2,17 2,17 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,22 6,46 2144 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,56 2,08 2,08 2,08 2,60 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2141 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,42 1,89 1,89 1,89 3,31 3,70 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2100 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,78 1,78 1,78 3,73 3,90 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,25 1,66 1,66 1,66 4,16 4,13 10,40 11,24 0,69 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,16 1,54 1,54 1,54 4,62 4,41 10,40 11,47 0,69 2,38 2,81 3,1 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 1,07 1,42 1,42 1,42 5,06 4,72 10,40 11,50 0,76 2,36 2,79 3,4 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,43 6,46 2043 1,21
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,49 1,98 1,98 2,48 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2137 1,23
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,81 1,81 2,26 3,17 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,28 1,70 1,70 2,13 3,58 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,20 1,60 1,60 2,00 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2100 1,23
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 1,11 1,49 1,49 1,86 4,46 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 1,03 1,38 1,38 1,72 4,89 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,44 6,46 2036 1,27
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,25 1,66 1,66 2,91 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,18 1,58 1,58 2,76 3,31 4,32 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 1,11 1,49 1,49 2,60 3,71 4,55 10,40 11,25 0,76 2,51 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 1,04 1,39 1,39 2,43 4,16 4,83 10,40 11,48 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,49 6,46 2015 1,26
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 1,12 1,50 1,50 3,14 3,14 4,52 10,40 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 1,06 1,41 1,41 2,97 3,54 4,75 10,40 11,26 0,82 2,50 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 1,01 1,34 1,34 3,35 3,35 4,97 10,40 11,38 0,84 2,46 2,84 3,7 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,42 1,89 2,36 2,36 2,36 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,73 2,17 2,17 3,03 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,23 1,64 2,05 2,05 3,44 4,18 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,16 1,54 1,93 1,93 3,85 4,41 10,40 11,24 0,74 2,51 2,90 3,3 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 1,08 1,43 1,79 1,79 4,30 4,69 10,40 11,47 0,74 2,38 2,81 3,3 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 1,00 1,33 1,67 1,67 4,73 5,00 10,40 11,50 0,82 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,47 6,46 2022 1,27
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,20 1,60 2,00 2,80 2,80 4,27 10,40 11,11 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 1,14 1,52 1,90 2,66 3,19 4,46 10,40 11,12 0,79 2,61 2,89 3,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 1,08 1,43 1,79 2,51 3,59 4,69 10,40 11,25 0,82 2,51 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 1,01 1,34 1,68 2,35 4,03 4,97 10,40 11,48 0,82 2,37 2,80 3,6 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,49 6,46 2013 1,26
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 1,08 1,44 1,81 3,03 3,03 4,66 10,40 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2056 1,21
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 1,03 1,37 1,71 2,87 3,42 4,89 10,40 11,26 0,84 2,50 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 1,11 1,49 2,60 2,60 2,60 4,55 10,40 11,12 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,48 6,46 2019 1,26
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 1,06 1,41 2,48 2,48 2,97 4,75 10,40 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,48 6,46 2019 1,26
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 1,01 1,34 2,35 2,35 3,35 4,97 10,40 11,26 0,87 2,50 2,89 3,9 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,45 6,46 2033 1,26
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 1,01 1,35 2,36 2,84 2,84 4,94 10,40 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,50 6,46 2010 1,26
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,36 2,26 2,26 2,26 2,26 3,84 10,40 11,10 0,67 2,62 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,25 6,46 2128 1,23
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,25 2,08 2,08 2,08 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,18 1,97 1,97 1,97 3,31 4,32 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,11 1,86 1,86 1,86 3,71 4,55 10,40 11,24 0,76 2,51 2,90 3,4 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 1,04 1,73 1,73 1,73 4,16 4,83 10,40 11,47 0,80 2,38 2,81 3,5 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2050 1,21
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,16 1,93 1,93 2,70 2,70 4,41 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,10 1,83 1,83 2,56 3,08 4,61 10,40 11,12 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,21
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 1,04 1,73 1,73 2,43 3,47 4,83 10,40 11,25 0,84 2,51 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .

 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со  

 високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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5MXS-E

Табели со комбинации
Греење

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Капацитет на греење (kW) Вкупен капацитет (kW) Влез на струја (kW) Вкупно струја (A) Фактор 
на 

моќност 
(%)

COP
Ознака 

за 
енергија

Сезонски податоци

A соба B соба C соба D соба E соба Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Ознака SCOP Pdesign AEC
Капацитет 

на резервен 
грејач при 

-10°C

5MXS90E3V3B

1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 1,05 1,74 1,74 2,93 2,93 4,80 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,08 1,79 2,51 2,51 2,51 4,69 10,40 11,12 0,84 2,61 2,89 3,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,49 6,46 2017 1,26
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 1,03 1,71 2,39 2,39 2,87 4,89 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,50 6,46 2010 1,26
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 1,01 2,35 2,35 2,35 2,35 4,97 10,40 11,13 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,55 6,46 1986 1,25
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2137 1,23
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,98 1,98 1,98 1,98 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 1,81 1,81 3,16 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,70 1,70 1,70 1,70 3,60 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,60 1,60 1,60 1,60 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,49 1,49 1,49 1,49 4,44 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,38 1,38 1,38 1,38 4,88 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,47 6,46 2022 1,26
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,90 1,90 1,90 2,35 2,35 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,25 6,46 2128 1,23
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,73 1,73 1,73 2,17 3,04 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,64 1,64 1,64 2,05 3,43 4,18 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,54 1,54 1,54 1,93 3,85 4,41 10,40 11,24 0,74 2,51 2,90 3,3 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,43 1,43 1,43 1,80 4,31 4,69 10,40 11,47 0,74 2,38 2,81 3,3 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2050 1,21
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,33 1,33 1,33 1,67 4,74 5,00 10,40 11,50 0,82 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,48 6,46 2020 1,26
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,90 1,90 1,90 2,35 2,35 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,52 1,52 1,52 2,66 3,18 4,46 10,40 11,12 0,79 2,55 2,89 3,5 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,40 6,46 2056 1,21
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,43 1,43 1,43 2,51 3,60 4,69 10,40 11,25 0,82 2,51 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,34 1,34 1,34 2,35 4,03 4,97 10,40 11,48 0,82 2,37 2,80 3,6 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,51 6,46 2006 1,26
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,44 1,44 1,44 3,04 3,04 4,66 10,40 11,13 0,81 2,55 2,88 3,6 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,37 1,37 1,37 2,87 3,42 4,89 10,40 11,26 0,84 2,56 2,95 3,7 11,4 13,1 98 4,06 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,81 1,81 2,26 2,26 2,26 3,84 10,40 11,10 0,67 2,62 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,25 6,46 2126 1,23
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,66 1,66 2,08 2,08 2,92 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,97 1,97 3,30 4,32 10,40 11,11 0,74 2,56 2,89 3,3 11,4 12,8 98 4,06 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,49 1,49 1,86 1,86 3,70 4,55 10,40 11,24 0,76 2,51 2,90 3,4 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,39 1,39 1,73 1,73 4,16 4,83 10,40 11,47 0,80 2,38 2,81 3,5 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,43 6,46 2043 1,21
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,54 1,54 1,92 2,70 2,70 4,41 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,46 1,46 1,84 2,56 3,08 4,61 10,40 11,12 0,82 2,55 2,89 3,6 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,42 6,46 2047 1,21
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,39 1,39 1,72 2,43 3,47 4,83 10,40 11,25 0,84 2,51 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,40 1,74 2,93 2,93 4,80 10,40 11,13 0,87 2,60 2,94 3,9 11,5 13,0 98 4,00 A A+ 4,44 6,46 2040 1,27
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 1,44 2,52 2,50 2,50 4,69 10,40 11,12 0,84 2,61 2,89 3,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,50 6,46 2010 1,26
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,37 1,37 2,40 2,39 2,87 4,89 10,40 11,13 0,87 2,60 2,94 3,9 11,5 13,0 98 4,00 A A+ 4,51 6,46 2008 1,26
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,72 2,17 2,17 2,17 2,17 3,99 10,40 11,10 0,69 2,62 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,28 6,46 2113 1,23
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,60 2,00 2,00 2,00 2,80 4,27 10,40 11,11 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,35 6,46 2081 1,22
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,52 1,90 1,90 1,90 3,18 4,46 10,40 11,11 0,79 2,56 2,89 3,5 11,4 12,8 98 4,06 A A+ 4,35 6,46 2079 1,22
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,44 1,79 1,79 1,79 3,59 4,69 10,40 11,24 0,82 2,51 2,90 3,6 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,33 1,68 1,68 1,68 4,03 4,97 10,40 11,47 0,82 2,38 2,81 3,6 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,44 6,46 2036 1,27
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,48 1,86 1,86 2,60 2,60 4,55 10,40 11,11 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,42 6,46 2047 1,21
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,41 1,77 1,77 2,48 2,97 4,75 10,40 11,12 0,84 2,55 2,89 3,7 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,44 6,46 2040 1,27
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,34 1,68 1,68 2,35 3,35 4,97 10,40 11,25 0,87 2,51 2,89 3,9 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,34 1,69 1,69 2,84 2,84 4,94 10,40 11,13 0,90 2,60 2,94 4,0 11,5 13,0 98 4,00 A A+ 4,44 6,46 2039 1,27
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,38 1,73 2,43 2,43 2,43 4,83 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,51 6,46 2008 1,26
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 4,13 10,40 11,10 0,72 2,62 2,89 3,2 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,93 1,93 1,93 1,93 2,68 4,41 10,40 11,11 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,35 6,46 2079 1,22
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,83 1,83 1,83 1,83 3,08 4,61 10,40 11,11 0,82 2,56 2,89 3,6 11,4 12,8 98 4,06 A A+ 4,37 6,46 2071 1,22
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,73 1,73 1,73 1,73 3,48 4,83 10,40 11,24 0,85 2,51 2,90 3,8 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,35 6,46 2081 1,22
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,80 1,80 1,80 2,50 2,50 4,69 10,40 11,11 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,44 6,46 2040 1,27
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,40 2,87 4,89 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,47 6,46 2026 1,27
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,69 1,69 2,34 2,34 2,34 4,97 10,40 11,12 0,90 2,61 2,89 4,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,51 6,46 2008 1,26

Забелешки: 1 . Капацитетот на ладење се заснова врз 27°CDB/19°CWB (Внатрешна температура) . 35°CDB (Надворешна температура) .
  Капацитетот на греење се заснова врз 20°CDB (Внатрешна температура) . 7°CDB/6°CWB (Надворешна температура) .
 2 . Вкупната способност на поврзаната внатрешна единица изнесува до 14,5kW .
 3 . Не е возможно да се поврзе внатрешната единица само за една соба .
 4 . Горенаведеното е вредноста за поврзување со следните внатрешни единици .
  1,5kW: серии со високоѕидна монтажа CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: серии со високоѕидна монтажа FTXS-K 
  6,0, 7,1kW класа; G-серии со високоѕидна монтажа
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ВНАТРЕШНИ ЕДИНИЦИ

FTXZ-N FTXJ-LW/S FTXG-LW/S FTXM-K
CTXS15-35K 
FTXS20-25K

FTXS35-50K FTXS-G FTX-J3 FTX-GV FTX-K FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FLXS-B(9) FTXLS-K FTXL-JV

А
да

пт
ер

и 
и 

ко
нт

р
ол

и

Жичен далечински управувач  BRC073 (3)
BRC944 (3)

BRC073 (3)

BRC944 (3)

BRC073 (3)

BRC944 (3) (5)

BRC073 (3) (5)

BRC944 (3) (5)

BRC073 (3) (5)

BRC944 (3)

BRC073 (3)

BRC944 (3)

BRC073 (3)

BRC944 (3) (5)

BRC073 (3) (5)

BRC944 (3)

BRC073 (3)

BRC944 (3) (5)

BRC073 (3) (5)

BRC944 (3)

BRC073 (3)
BRC073 (3)

BRC1D52  

BRC1E52A  

BRC1E52B (4)

 BRC073 (3)
BRC944 (3)

BRC073 (3)

BRC944 (3) (5)

BRC073 (3) (5)

Безжичен далечински управувач  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC4C65 (4)  - - -

Едноставен далечински управувач  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC2E52C  - - -

Далечински управувач за употреба во хотел  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC3E52C  - - -

Кабел за жичен далечински управувач - 3m BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03  - BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03

Кабел за жичен далечински управувач - 8m BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08  - BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08

Жичен адаптер за нормален отворен контакт / нормален отворен 

пулсен контакт
KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)

KRP413A1S (1)  

 ((5) (20-25 класа))
KRP413A1S (1) (5) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) -

Централизирана контролна табла - до 5 соби KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)  - KRC72 (2)  - KRC72 (2) KRC72 (2)  - KRC72 (2) KRC72 (2) -

Заштита против кражба за далечинскиот управувач KKF936A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF917AA4 KKF917AA4 KKF917A4 KKF910A4  -  - KKF917AA4 KKF910A4 KKF917AA4

Адаптер за интерфејс за жичен далечински управувач  -  -  -
KRP980A1  

(20-25 класа)
KRP980A1  -  - KRP980A1  -

KRP067A41 (20-35 класа)

KRP980B2 (50-60 класа)
 -  -  -  -  - KRP980A1

Адаптер со кабел за електрични додатоци  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRP4A54  -  - -

Далечински сензор  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRCS01-4  -  - -

Инсталациска кутија за адаптер PCB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRP1BA101  -  - -

Електрична кутија со терминал за заземјување 3 блока  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KJB311A  -  - -

Електрична кутија со терминал за заземјување 2 блока  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KJB212A -

Адаптер за интерфејс за DIII-net KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S (5) KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S  - KRP928A2S KRP928A2S -

Контролор на интернет BRP069A42 BRP069A41 BRP069A41
BRP069A43 (20-25 класа) 

BRP069A42 (35-42-50 класа)
BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A43 (5) BRP069A42

BRP069A43 (20-35 класа)

BRP069A44 (50-60 класа)
BRP069A42 BRP069A42  - BRP069A42 BRP069A42 BRP069A43

Modbus-капија RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET  - RTD-RA RTD-RA (5)

KNX-капија KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD (5)

Д
р

уг
и

Фотокаталитички филтер за прочистување воздух од титаниум-апатит, 

без рамка
 - KAF970A46  -

KAF970A46 

(20-25 класа)
 -  -  - KAF971A42 KAF952B42 KAF970A46  -  -  -  - KAF970A46 KAF971A42

Фотокаталички деодозирачки филтер, со рамка  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KAZ917B41 - -

Фотокаталички деодозирачки филтер, без рамка  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KAZ917B42 - -

Филтер за прочистување воздух, со рамка  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KAF925B41 - -

Ногарка за инсталација  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BKS028  -  -  - - -

(1) Жичен адаптер, овозможен од Daikin . Часовник за време и други уреди : треба да се купат од локалниот испорачувач; (2) Исто така, потребен е жичен адаптер за секоја внатрешна единица; 
(3) Потребен е кабел за жичен далечински управувач BRCW901A03 или BRCW901A08; (4) Стандардно не се содржи далечински управувач во пакувањето на внатрешната единица . Жичниот или 
безжичниот управувач треба да се нарачаат одделно; (5) Потребен е адаптер за интерфејс KRP980A1 .

Забелешки: (1) Жичен адаптер, овозможен од Daikin . Часовник за време и други уреди : треба да се купат од локалниот испорачувач; (2) Исто така, потребен е жичен адаптер за секоја внатрешна единица; 
(3) Потребен е кабел за жичен далечински управувач BRCW901A03 или BRCW901A08; (4) Стандардно не се содржи далечински управувач во пакувањето на внатрешната единица . Жичниот или безжичниот 
управувач треба да се нарачаат одделно; (5) Потребен е адаптер за интерфејс KRP980A1 .

НАДВОРЕШНИ ЕДИНИЦИ

RXZ-N RXJ-L RXG-L RXM-L RXS-L(3) RXS-F8 RX-K RX-GV(B) RXLG-M RXLS-M RXL-M(3) MXS-E/F/G/H/K

Д
р

уг
и

Решетка за прилагодување на насоката на воздухот  -  -
KPW945A4 

(50 класа)
 -  -  - KPW937C4 KPW945A4  -  -  - KPW945A4

Приклучок за одвод - KKP945A4  - KKP945A4  -  - KKP937A4  -  -  -  -

L-спојка на црево за развлажување (10 парчиња) KPMJ983A4L  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Ракави за развлажување во L-форма (10 парчиња) KPMH950A4L  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Комплет продолжно црево за развлажување 2m KPMH974A402  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Црево за навлажнување (10m) KPMH974A42  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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ВНАТРЕШНИ ЕДИНИЦИ

FTXZ-N FTXJ-LW/S FTXG-LW/S FTXM-K
CTXS15-35K 
FTXS20-25K

FTXS35-50K FTXS-G FTX-J3 FTX-GV FTX-K FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FLXS-B(9) FTXLS-K FTXL-JV

А
да

пт
ер

и 
и 

ко
нт

р
ол

и

Жичен далечински управувач  BRC073 (3)
BRC944 (3)

BRC073 (3)

BRC944 (3)

BRC073 (3)

BRC944 (3) (5)

BRC073 (3) (5)

BRC944 (3) (5)

BRC073 (3) (5)

BRC944 (3)

BRC073 (3)

BRC944 (3)

BRC073 (3)

BRC944 (3) (5)

BRC073 (3) (5)

BRC944 (3)

BRC073 (3)

BRC944 (3) (5)

BRC073 (3) (5)

BRC944 (3)

BRC073 (3)
BRC073 (3)

BRC1D52  

BRC1E52A  

BRC1E52B (4)

 BRC073 (3)
BRC944 (3)

BRC073 (3)

BRC944 (3) (5)

BRC073 (3) (5)

Безжичен далечински управувач  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC4C65 (4)  - - -

Едноставен далечински управувач  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC2E52C  - - -

Далечински управувач за употреба во хотел  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC3E52C  - - -

Кабел за жичен далечински управувач - 3m BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03  - BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03

Кабел за жичен далечински управувач - 8m BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08  - BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08

Жичен адаптер за нормален отворен контакт / нормален отворен 

пулсен контакт
KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)

KRP413A1S (1)  

 ((5) (20-25 класа))
KRP413A1S (1) (5) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) -

Централизирана контролна табла - до 5 соби KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)  - KRC72 (2)  - KRC72 (2) KRC72 (2)  - KRC72 (2) KRC72 (2) -

Заштита против кражба за далечинскиот управувач KKF936A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF917AA4 KKF917AA4 KKF917A4 KKF910A4  -  - KKF917AA4 KKF910A4 KKF917AA4

Адаптер за интерфејс за жичен далечински управувач  -  -  -
KRP980A1  

(20-25 класа)
KRP980A1  -  - KRP980A1  -

KRP067A41 (20-35 класа)

KRP980B2 (50-60 класа)
 -  -  -  -  - KRP980A1

Адаптер со кабел за електрични додатоци  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRP4A54  -  - -

Далечински сензор  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRCS01-4  -  - -

Инсталациска кутија за адаптер PCB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRP1BA101  -  - -

Електрична кутија со терминал за заземјување 3 блока  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KJB311A  -  - -

Електрична кутија со терминал за заземјување 2 блока  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KJB212A -

Адаптер за интерфејс за DIII-net KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S (5) KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S  - KRP928A2S KRP928A2S -

Контролор на интернет BRP069A42 BRP069A41 BRP069A41
BRP069A43 (20-25 класа) 

BRP069A42 (35-42-50 класа)
BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A43 (5) BRP069A42

BRP069A43 (20-35 класа)

BRP069A44 (50-60 класа)
BRP069A42 BRP069A42  - BRP069A42 BRP069A42 BRP069A43

Modbus-капија RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET  - RTD-RA RTD-RA (5)

KNX-капија KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD (5)

Д
р

уг
и

Фотокаталитички филтер за прочистување воздух од титаниум-апатит, 

без рамка
 - KAF970A46  -

KAF970A46 

(20-25 класа)
 -  -  - KAF971A42 KAF952B42 KAF970A46  -  -  -  - KAF970A46 KAF971A42

Фотокаталички деодозирачки филтер, со рамка  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KAZ917B41 - -

Фотокаталички деодозирачки филтер, без рамка  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KAZ917B42 - -

Филтер за прочистување воздух, со рамка  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KAF925B41 - -

Ногарка за инсталација  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BKS028  -  -  - - -

НАДВОРЕШНИ ЕДИНИЦИ

RXZ-N RXJ-L RXG-L RXM-L RXS-L(3) RXS-F8 RX-K RX-GV(B) RXLG-M RXLS-M RXL-M(3) MXS-E/F/G/H/K

Д
р

уг
и

Решетка за прилагодување на насоката на воздухот  -  -
KPW945A4 

(50 класа)
 -  -  - KPW937C4 KPW945A4  -  -  - KPW945A4

Приклучок за одвод - KKP945A4  - KKP945A4  -  - KKP937A4  -  -  -  -

L-спојка на црево за развлажување (10 парчиња) KPMJ983A4L  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Ракави за развлажување во L-форма (10 парчиња) KPMH950A4L  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Комплет продолжно црево за развлажување 2m KPMH974A402  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Црево за навлажнување (10m) KPMH974A42  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

*Забелешка: сините ќелии содржат прелиминарни податоци
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Daikin Europe N .V . учествува во програмата Eurovent Certification за 

Пакувања со течност за ладење (LCP), Клима комори (AHU), Единици со 

калем за вентилатор (FCU) и системи со променлив проток на разладно 

средство (VRF) Проверете ја важноста на сертификатот на интернет: 

www .eurovent-certification .com или со помош на: www .certiflash .com

Тековната публикација е составени само по пат на информација и не определува обврзувачка понуда со Daikin Europe N .V . / Daikin 

Central Europe HandelsGmbH . Daikin Europe N .V . / Daikin Central Europe HandelsGmbH ја состави содржината на оваа публикација 

според свои познавања . Не се издава изречна и имплицитна гаранција за комплетноста, точноста, доверливоста или состојбата 

за работа за определени намени на неговата содржина и производите и услугите што се содржат внатре . Спецификациите се 

предмет на измена без претходно известување . Daikin Europe N .V . / Daikin Central Europe HandelsGmbH експлицитно ја отфрла 

секоја одговорност за било какво директно или индиректно оштетување, во најширока смисла, што произлегува од употребата  

и/или интерпретацијата на оваа публикација . Сета содржина е заштитана со авторски права од страна на Daikin Europe N .V .

Каталог со производи DACE Split - ECPMK15 - 010; Ги задржуваме правата за појава на печатни грешки и измени на моделите .

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Тел .: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 ·  е-пошта: office@daikin .at · www .daikin-ce .com

КАЖЕТЕ 
ЗБОГУМ  

НА ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ!

Апликацијата за контролор преку интернет на Daikin во комбинација со 
безжичниот LAN-уред од типот „приклучи и пушти“ ви овозможува целосна 
контрола на клима-уредот од секое место, во секое време . Кажете збогум на 
далечинскиот управувач и кажете добредојде на слободата и флексибилноста .

Преземете ја апликацијата на вашиот паметен телефон со iOS или 
Android и уживајте во поголема удобност .
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